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Abstract
Ignition constitutes a critical phase in many combustion applications and speci-
ﬁcally those related to aerospace propulsion. This subject has been extensively
examined in the past with a major eﬀort on single burner ignition problems.
These studies have mainly focused on problems of minimum ignition energy,
critical ignition radius, inﬂuence of operating conditions on the probability of
ignition, etc. One of the current challenges has been to develop large eddy simu-
lations of this transient phenomenon in realistic conﬁgurations like those found
in aero-engines. In this respect, the pioneering work of Boileau et al. (2008)
indicated that complete calculations of this process in a full annular combustor
geometry could be carried out and that they provided ﬁrst hand information
on the light-round process (the process by which the ﬂame spreads from the
initial kernel of hot gases produced by the spark and propagates from burner-
to-burner in the annular combustor). It was however important to see if the
simulation can match well controlled experimental data. This is accomplished
in the present work which uses a novel experimental device named MICCA. This
system comprises 16 swirling injectors in an annular geometry allowing full op-
tical access to the ﬂame. The system is fed with a mixture of air and propane.
A single spark igniter initiates the ﬂame and a high-speed intensiﬁed imaging
CMOS camera records the ﬂame front motion during the full light-round pro-
cess. Experimental data gathered in this way have allowed direct comparisons
with simulations of the light-round process. The thesis describes the experimen-
tal set of data, the calculation methodology and its validation in a single burner
conﬁguration, results of large eddy simulation of the full light round process, a
detailed analysis of the numerical results and an attempt to build a simpliﬁed
model of the process based on macroscopic balance equations. Computations
are carried out with the AVBP solver, a code jointly developed by CERFACS
and IFP Energies Nouvelles. Turbulent combustion is described with the Fil-
tered Tabulated Chemistry LES model F-TACLES devised at EM2C, CNRS
and with the TFLES model. One remarkable outcome of this investigation is
that results of simulations closely match experimental data. The ﬂame brush at
the largest scales is similar to that observed experimentally, the instantaneous
ﬂame conﬁgurations resemble those recorded by the camera. Transit times from
one injector to the next match those measured experimentally, validating the
large eddy simulation framework and the selected subgrid scale models and des-
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cription of the chemical conversion process. It is also shown that calculations
allow detailed investigations of the light-round dynamics.
Résumé
L’allumage constitue une phase critique dans de nombreuses applications de
combustion et plus particulièrement dans celles qui sont liées à la propulsion
aéronautique et spatiale. Ce sujet a été largement étudié dans le passé avec un
eﬀort important sur les problèmes d’allumage de brûleurs isolés. Ces études ont
principalement porté sur les problèmes de l’énergie minimale d’inﬂammation,
le rayon d’allumage critique, l’inﬂuence des conditions de fonctionnement sur la
probabilité d’allumage, etc. Un des déﬁs actuels a été de développer des simula-
tions aux grandes échelles de ce phénomène transitoire dans des conﬁgurations
réalistes comme celles trouvées dans les moteurs aéronautiques. A cet égard, le
travail pionnier de Boileau et al. (2008) a indiqué que des calculs complets de
ce processus pouvaient être réalisés dans des géométries complètes de chambre
de combustion annulaire et que ces calculs pouvaient fournir des informations
de première main sur le processus d’allumage circulaire (le processus par le-
quel la ﬂamme se propage à partir du noyau initial de gaz chauds produits par
l’étincelle et initie la combustion sur chaque brûleur dans une chambre de com-
bustion annulaire). Il était toutefois important de voir si la simulation pouvait
reproduire des données expérimentales bien contrôlées. Ceci est accompli dans
le présent travail qui utilise un dispositif expérimental nouveau désigné sous
le nom de MICCA. Ce système comprend 16 injecteurs swirlés dans une géo-
métrie annulaire permettant l’accès optique complet à la ﬂamme. Le système
est alimenté avec un mélange d’air et de propane. Un allumeur unique initie la
ﬂamme et une caméra intensiﬁée à grande vitesse d’imagerie CMOS enregistre
le mouvement du front de ﬂamme pendant le processus d’allumage circulaire.
Les données expérimentales recueillies de cette manière permettent des compa-
raisons directes avec des simulations du processus. La thèse décrit l’ensemble
des données recueillies au cours d’essais systématiques sur MICCA, la méthode
de calcul aux grandes échelles et sa validation dans une conﬁguration de brû-
leur simpliﬁée, les résultats de simulations aux grandes échelles du processus
d’allumage circulaire, une analyse détaillée des résultats numériques et enﬁn
une modélisation simpliﬁée du processus d’allumage fondée sur des équations
de bilan macroscopiques. Les calculs sont eﬀectués avec le solveur AVBP, un
code élaboré conjointement par le CERFACS et IFP Energies Nouvelles. La
combustion turbulente est décrite avec le modèle de chimie tabulée et ﬁltrée
F-TACLES conçu à EM2C, CNRS et avec le modèle TFLES. Un résultat remar-
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quable de cette étude est que les résultats des simulations sont très proches des
données expérimentales. La ﬂamme calculée dans les plus grandes échelles est
similaire à celle observée expérimentalement, les conﬁgurations de ﬂamme ins-
tantanées ressemblent à celles enregistrées par la caméra. Les temps de transit
d’un injecteur au suivant coïncident avec ceux mesurés expérimentalement, ce
qui valide la modélisation de la combustion et les modèles adoptés au niveau de
la sous-maille et notamment ceux qui décrivent la conversion chimique par les
réactions de combustion. Il est également démontré que les calculs permettent
des analyses détaillées de la dynamique de l’allumage circulaire.
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Introduction
On considére généralement que l’homme a maîtrisé le feu il y a un demi million
d’années, mais la capacité à allumer le feu est bien plus récente puisqu’elle da-
terait seulement de 30 000 ans. La compréhension scientiﬁque des mécanismes
d’allumage est encore plus récente puisqu’il a fallu attendre les découvertes de
Lavoisier pour donner des bases fondamentales à la chimie et les travaux de
nombreux savants comme Mallard, Le Chatelier, Berthelot, Vieille pour po-
ser les bases de la théorie de la combustion et bien d’autres encore pour faire
progresser la théorie et traiter des problèmes complexes rencontrés dans ce do-
maine. On dispose à présent d’un ensemble de connaissances fondamentales très
important sur une grande variété de sujets comme la cinétique chimique de la
combustion, la structure et la vitesse de propagation des ﬂammes laminaires, la
structure des ﬂammes turbulentes, les mécanismes d’interaction entre la com-
bustion et la turbulence, les ﬂammes formées par des brouillards de gouttes
(sprays en anglais), la dynamique des ﬂammes, etc. La science de la combustion
a aussi progressé avec le développement des méthodes de calcul sur ordinateur.
Les avancées des moyens informatiques, la croissance des ressources de calcul
et les développements du calcul parallèle ont eu un impact considérable sur le
type de problèmes qu’il était possible d’envisager. Grâce au calcul parallèle on
sait désormais traiter des questions qui ne pouvaient être envisagées avec les
moyens limités d’autrefois. Au niveau expérimental aussi, les progrès ont no-
tamment été associés au développement des moyens d’investigation optiques et
des technologies laser. On dispose maintenant de caméras numériques rapides
qui peuvent réaliser des prises d’images à une cadence pouvant aller jusqu’à la
dizaine de kiloHertz.
La thèse présentée ici s’inscrit dans l’objectif général de développement des
connaissances avec comme objectif l’analyse des phénomènes qui déﬁnissent
l’allumage dans des conﬁgurations annulaires typiques des turbines à gaz ou des
moteurs aéronautiques. Ce problème est abordé notamment au moyen d’une
expérimentation sur un système de laboratoire conçu au cours de la période
récente (le banc MICCA du laboratoire EM2C, CNRS) et d’outils de calcul
à haute performance, dans le cas présent le code de simulation aux grandes
échelles AVBP. La combinaison des données d’essais et des calculs permet de
valider les méthodes de calcul et d’analyser de façon détaillée le mécanisme
d’allumage. On va décrire plus loin la structure de la thèse mais il faut au
2 Introduction
préalable situer le sujet abordé par rapport aux nombreux travaux qui traitent
d’allumage.
L’allumage est une des grandes questions de la combustion. Il s’agit de connaître
les mécanismes et les conditions qui vont permettre l’allumage. Il y a un très
grand nombre de conﬁgurations d’intêret. Il est naturel de distinguer les situa-
tions dans lesquelles les réactifs sont initialement prémélangés et celles dans
lesquelles ils sont séparés. Dans ces deux situations on considère des conﬁgura-
tions d’auto-allumage dans lesquelles les réactions chimiques sont initiées dans
le système par une élévation de la température du milieu et des conﬁgurations
dans lesquelles l’allumage est induit par un moyen extérieur comme une étin-
celle électrique ou un contact avec une paroi à haute température ou un dépôt
d’énergie dirigée comme celle d’un claquage laser (voir Bradley et al. (2004);
Cardin et al. (2013)). Il est utile de rappeler deux résultats théoriques parmi la
très grande variété de connaissances disponibles.
Le problème de l’auto-allumage d’un prémélange est une question classique sur
le plan théorique dont l’analyse conduit notamment au mécanisme d’embal-
lement thermique. Ce point peut être étudié en faisant quelques hypothèses
simpliﬁcatrices au moyen des méthodes asymptotiques utilisant la notion de
grande énergie d’activation. Le cas le plus simple consiste à traiter une réaction
à une étape entre un combustible F et un oxydant O :
ν ′FF + ν
′
OO −→ P (1)
avec un taux de réaction déﬁni par une loi d’Arrhenius :
w˙ = BCOCF exp
(
−
Ea
RT
)
(2)
où B,CO, CF , Ea, R, T désignent respectivement le facteur pré-exponentiel, les
concentrations d’oxydant et de combustible, l’énergie d’activation, la constante
universelle des gaz parfaits et la température. Les concentrations sont faci-
lement déduites des fractions massiques YO et YF au moyen des expressions
suivantes CO = ρYO/WO et CF = ρYF /WF où WO et WF sont les masses mo-
laires des réactifs. En supposant que les nombres de Lewis de toutes les espèces
sont égaux à un on peut montrer que le problème peut être complètement re-
présenté au moyen d’un bilan d’énergie. On peut alors déduire l’évolution de la
température et montrer que l’allumage s’eﬀectue suivant une loi logarithmique
dans laquelle l’incrément de température T1 = (T −T0)(Ea/RT0) est donné par
une expression de la forme :
T1
T0
≃ − ln
(
1−
t
τi
)
(3)
Le temps caractéristique τi qui apparaît dans cette expression est le délai d’al-
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lumage dont l’expression théorique a pour forme :
τi =
RT0
Ea
cpT0
QBρ
WOWF
YF0YO0
exp
(
Ea
RT0
)
(4)
où Q désigne la chaleur de réaction et YF0, YO0 représentent les valeurs des
fractions massiques dans les conditions initiales du mélange. L’expression pré-
cédente indique que le délai d’allumage diminue exponentiellement lorsque la
température T0 augmente. On peut montrer que le délai d’allumage par embal-
lement thermique est sensiblement plus court que le temps caractéristique de
la réaction chimique déﬁnie précédemment en l’absence d’élévation de tempé-
rature. Cette analyse de l’auto-allumage fait apparaître la notion fondamentale
de délai d’allumage, une question qui est centrale dans toutes les analyses de
l’allumage. La durée en temps du phénomène est une donnée essentielle dans
beaucoup d’applications.
L’allumage au moyen d’une source extérieure comme une étincelle est aussi une
question classique. On traite d’abord le cas d’un prémélange dans lequel on
dépose une certaine quantité d’énergie et on souhaite déterminer la quantité
d’énergie minimale pour que l’allumage ait lieu. Une deuxième question est
celle de la taille du volume initial de gaz chaud qu’il faut générer pour que
le processus d’allumage puisse se développer. La théorie montre que l’énergie
minimum nécessaire est donnée par l’expression suivante :
Emin =
4
3
pir3fρcp (Tb − Tu) (5)
où rf est un rayon critique qui proportionnel à l’épaisseur de ﬂamme δ pour le
mélange considéré. On peut estimer ce rayon critique en prenant typiquement
δ = α/S0l où α = λ/ρcp désigne la diﬀusivité thermique dans le mélange et S
0
l
est la vitesse de combustion laminaire. On peut alors donner rf sous la forme
rf = βδ et déduire :
Emin = β
3 4
3
pi
(
α
S0l
)3
ρcp (Tb − Tu) (6)
On peut déduire de cette expression la dépendance de l’énergie minimum par
rapport à la température initiale et à la pression ambiante.
Les deux situations précédentes sont idéalisées par rapport aux conﬁgurations
d’allumage réelles. Dans les situations pratiques, on trouve notamment des
conditions d’écoulement très variées au voisinage du point où va s’eﬀectuer
l’allumage. L’écoulement est dans beaucoup de cas très turbulent et les ﬂuc-
tuations associées auront un impact important sur la poursuite du processus.
On trouve aussi beaucoup de conﬁgurations dans lesquelles les réactifs ne sont
pas prémélangés et il faut pour que l’allumage ait lieu que le dépôt d’énergie
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s’eﬀectue en un endroit où l’écoulement réalise un mélange qui pourra per-
mettre un allumage. Très souvent aussi, l’allumage est induit dans un milieu
dans lequel l’un des réactifs se trouve sous forme d’un liquide dispersé dans
un brouillard de gouttes. On doit donc traiter des situations dans lesquelles
la complexité augmente et on peut eﬀectivement s’appuyer sur une littérature
abondante qui traite des multiples aspects décrits dans ce qui précède. On
peut par exemple trouver beaucoup d’éléments sur les facteurs qui déterminent
l’énergie d’allumage (Beduneau et al. (2003); Champion et al. (1986); Kurdyu-
mov et al. (2004)), les eﬀets de l’écoulement au voisinage de la bougie (Baum
and Poinsot (1995); Kelley et al. (2009); Eyssartier et al. (2011)), les eﬀets
associés à la cinétique chimique (Ko et al. (1991); Ko et al. (1991)), ou à la
pression (Sloane (1992)). L’allumage en écoulement turbulent a été étudié dans
de nombreuses situations et notamment dans les conﬁgurations qui prévalent
dans les moteurs à allumage commandé (Granet et al. (2012); Kravchik and
Sher (1994); Vermorel et al. (2009); Mounaïm-Rousselle et al. (2013)). Les mo-
dèles d’allumage développés pour les situations laminaires ont été étendus pour
prendre en compte les conditions d’écoulement qui sont en général turbulentes
et pour traiter des eﬀets convectifs au voisinage de la bougie d’allumage.
Le phénomème d’auto-allumage est aussi très largement étudié notamment dans
le contexte des moteurs diesel. On trouve aussi maintenant beaucoup d’appli-
cations de la simulation aux grandes échelles pour analyser la dynamique de
l’allumage dans les moteurs à allumage commandé avec notamment des calculs
cycle à cycle qui permettent de représenter la variabilité cyclique observée dans
les moteurs à combustion interne.
On va s’intéresser dans toute la suite de l’étude à l’allumage dans une géométrie
qui se rapproche de celle des foyers de turbines à gaz ou de moteurs d’avion.
Dans ces conﬁgurations qui sont majoritairement annulaires l’allumage est un
processus critique. Dans ces systèmes de combustion continue l’allumage permet
d’initier le fonctionnement du système en toute sécurité et la combustion une
fois établie peut s’entretenir sans source extérieure. Les bougies qui servent
à produire l’étincelle initiale ne sont pas utilisées en continu comme dans les
moteurs à allumage commandé. Elles servent néanmoins lors d’une extinction
de la ﬂamme pour rallumer la combustion et retrouver un régime nominal de
fonctionnement.
La procédure d’allumage doit conduire de façon ﬁable à une ﬂamme stabilisée,
tout en produisant un pic de pression minimal. On souhaite généralement évi-
ter l’extinction accidentelle lors de l’allumage et assurer que tous les injecteurs
sont tous initiés par le processus d’allumage circulaire. Dans les applications
aéronautiques, la capacité à rallumer à haute altitude fait partie du processus
de certiﬁcation des moteurs. Dans les moteurs d’avion, l’allumage est habituel-
lement réalisé avec un couple de bougies d’allumage, situées de façon diamêtra-
lement opposée dans le foyer, et on peut distinguer trois grandes phases dans
la séquence d’allumage (illustrées à la Fig. 1, voir Lefebvre (1998)) :
– (A) Un dépôt de l’énergie au moyen d’une décharge sous la forme d’une
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étincelle électrique. Cette décharge initiale génére un noyau de gaz chauds.
– (B) L’expansion du noyau initial s’eﬀectue en même temps que des réactions
chimiques se développent dans le volume chauﬀé par l’étincelle. Le noyau crée
une ﬂamme qui se stabilise au voisinage de l’injecteur situé dans le voisinage
de l’allumeur.
– (C) La propagation circulaire des ﬂammes produites par l’allumeur à par-
tir du noyau initial et de la zone de combustion formée au voisinage de
l’allumeur. Les ﬂammes se propagent dans le sens horaire et anti-horaire à
l’intérieur de l’espace annulaire et initient progressivement la combustion au
niveau de tous les injecteurs disposés dans le fond de chambre.
(A) (B) (C)
Figure 1 – Photographies illustrant les trois phases (respectivement (A), (B) et (C))
de l’allumage d’une chambre de combustion annulaire.
Lorsque ces trois phases sont terminées, le moteur peut être accéléré pour at-
teindre les conditions de fonctionnement nominales mais il faut cependant véri-
ﬁer que la combustion est bien stabilisée sur tous les injecteurs et que l’énergie
dégagée est suﬃsamment proche de celle qui est attendue.
On traite dans la suite de l’étude de la dynamique des ﬂammes au cours des
phases (B) et (C). Le problème est analysé ici à l’aide d’expériences sur un
nouveau moyen d’essai de laboratoire et de calculs à haute performance réalisés
dans le cadre de la simulation aux grandes échelles.
A ce stade, il est intéressant de dresser un bref état de l’art de l’application de la
LES aux problèmes transitoires et notamment de passer en revue les travaux qui
portent sur l’allumage (nous avons déjà cité plus haut des travaux réalisés pour
représenter les cycles dans les moteurs à allumage commandé). Les simulations
aux grandes échelles ont déjà donné des résultats ﬁables dans de nombreuses
conﬁgurations. On trouve principalement des calculs dans des géométries com-
portant un injecteur unique (Ahmed and Mastorakos (2006); Ahmed et al.
(2007); Mastorakos (2009); Cordier et al. (2012)). Des calculs d’allumage et
de retour de ﬂamme (flashback en anglais) sont réalisés très souvent dans des
conﬁgurations de laboratoires ou pour des ﬂammes simples (Sommerer et al.
(2004)). L’allumage d’un seul secteur d’une turbine à gaz est décrit par exemple
par Jones and Tyliszczack (2010). Le cas particulier d’un allumage circulaire
dans un foyer annulaire est traité dans un travail pionnier réalisé au CERFACS
par Boileau et al. (2008), dont quelques vues instantanées sont disponibles à
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la Fig. 2. Ce calcul traite de l’allumage complet d’un foyer annulaire dont la
géométrie est proche de celles que l’on trouve dans les turbines à gaz pour
hélicoptères. Le calcul est eﬀectué en tenant compte de toutes les complexités
de ce type de foyer et notamment celle de l’injection de carburant sous forme
liquide. Ce calcul unique démontre que la simulation aux grandes échelles peut
être employée pour traiter de problèmes de combustion industrielle. Le calcul
a été validé qualitativement, mais il reposait sur un ensemble d’hypothèses et
de simpliﬁcations, et les données expérimentales n’étaient pas disponibles pour
des comparaisons directes entre les structures de ﬂammes déterminées numéri-
quement et les structures des ﬂammes réelles.
(a) (b) (c)
Figure 2 – Trois instants successifs (a) t = 14 ms, (b) t = 19.2 ms et (c) t = 46 ms
de la simulation numérique de l’allumage d’une chambre de combustion industrielle
(voir Boileau et al. (2008)).
L’objectif de la présente étude est de reprendre ce type de simulation à l’aide
de modèles de combustion améliorés et de procéder à des calculs dans une
conﬁguration bien contrôlée. On a choisi à cet eﬀet de considérer une situation
d’injection parfaitement prémélangée qui élimine les diﬃcultés et les complexi-
tés supplémentaires associées à l’injection diphasique mais ce type de simulation
plus complexe pourra être envisagé ultérieurement. En terme de ressources de
calcul, l’association PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe)
est vivement remerciée pour l’attribution de 15 millions d’heures de calcul sur
les noeuds Curie-TN basés en France au TGCC.
Un des atouts de l’étude présentée ici est la capacité de confrontation entre
les résultats de calcul et les résultats d’essais. Cette capacité est récente. Ce
type de comparaison a également été réalisé lors d’un travail collaboratif récent
entre le CORIA et le CERFACS (voir Barré et al. (2014)). Cependant la géomé-
trie d’étude est limitée à un maximum de cinq injecteurs et l’aspect annulaire
n’est pas reproduit car les injecteurs sont placés en ligne. Une photographie du
dispositif expérimental et une vue instantanée de la simulation numérique de
l’allumage linéaire sont disponibles aux Figs. 3a-b.
On proﬁte dans le cas de la présente thèse du développement récent d’un
foyer annulaire de laboratoire désigné sous le nom de MICCA (pour “Multiple-
Injector Combustor for Combustion dynamics Analysis”) et exploité au labo-
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(a) (b)
Figure 3 – (a) Photographie du dispositif expérimental pour l’étude de l’allumage
au CORIA ; (b) Simulation numérique aux grandes échelles de l’allumage du même
dispositif.
ratoire EM2C, CNRS. Une photographie du dispositif en fonctionnement est
disponible à la Fig. 4. La géométrie de MICCA est caractérisée par des dimen-
sions semblables à celle des foyers industriels. MICCA comporte 16 injecteurs
swirlés assurant une stabilisation aérodynamique de la ﬂamme. Le système est
évidemment simpliﬁé par rapport à une conﬁguration réelle mais il en possède
les caractéristiques principales. MICCA possède notamment des parois latérales
en quartz donnant un accès optique direct ce qui permet des visualisations de
la ﬂamme au moyen d’une caméra CCD intensiﬁée à grande cadence de prise
d’images. On peut ainsi réaliser des comparaisons entre les ﬂammes calculées
et les données expérimentales. Le brûleur fonctionne à la pression ambiante
et la puissance thermique est limitée. Cependant, la puissance thermique cor-
respondant à l’un des cas étudié ici est seulement quelques fois inférieure à la
puissance d’une chambre de combustion d’hélicoptère typique de taille similaire
dans les conditions d’allumage.
L’écoulement est entièrement turbulent et l’injection est réalisée par des injec-
teurs swirlés avec un nombre de swirl typique de ceux qu’on trouve en pra-
tique, on peut penser que le mécanisme de propagation de la ﬂamme devrait
être représentatif de celui trouvé dans une chambre de combustion du moteur
aéronautique réelle. Comme les données expérimentales sur des conﬁgurations
annulaires sont rares, celles qui sont obtenues ici permettent une validation de
la méthodologie de calcul. L’accès optique procuré par MICCA est un atout
important de cette conﬁguration. Un autre système annulaire a été développé
indépendamment par Worth and Dawson (2013) pour étudier la dynamique de
la combustion et plus spécialement les conditions d’un couplage entre la com-
bustion et les modes azimutaux de la chambre mais cette conﬁguration fournit
un accès optique plus limité. L’étude est réalisée dans des conditions pûrement
prémélangées dans un souci de simpliﬁcation. Cela déﬁnit une conﬁguration re-
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Figure 4 – Photographie de la chambre de combustion MICCA en cours de fonc-
tionnement.
lativement simple mais dispose déjà de la complexité d’un écoulement turbulent
formé par un système multi-injecteurs.
L’allumage a déjà été étudié de façon systématique sur MICCA (Bourgouin
et al. (2013)) et il a été montré qu’il était reproductible et que l’analyse des
séquences obtenues pouvait fournir des informations précieuses. Certains ré-
sultats d’allumage sont également signalés dans Bach et al. (2013). On peut
cependant dès à présent noter une diﬀérence avec les expériences décrites plus
loin : le délai d’allumage augmente à mesure que la vitesse d’écoulement est
augmentée alors que c’est l’eﬀet inverse qui est trouvé dans nos essais sur le
banc MICCA.
Pour suivre la propagation de la ﬂamme sur une plus longue période de temps,
une seule étincelle électrique est utilisée pour initier l’allumage. Le déﬁ est de
prédire avec précision l’interaction entre la ﬂamme et l’écoulement et repro-
duire avec précision la dynamique de la ﬂamme dans les phases (B) et (C) de
l’allumage circulaire observé dans l’expérience.
A cet eﬀet, la propagation d’un front de ﬂamme turbulent dans des conditions
parfaitement prémélangées est un élément central de cette étude dont il convient
de donner quelques déﬁnitions et notations (voir Poinsot et al. (1992); Trouvé
and Poinsot (1994)).
La ﬁgure 5 donne les principales notations utilisées. La ﬂamme est décrite
comme une discontinuité mince déﬁnie par une isosurface de θ, où θ repré-
sente n’importe quelle quantité caractérisant la position de la ﬂamme (i.e. la
température, la fraction massique de combustible, la variable de progrès, etc.).
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Figure 5 – Schéma du déplacement d’un front de flamme turbulent entre t et t+∆t.
Les notations utilisées pour les définitions des vitesses de flamme sont annotées (voir
Poinsot and Veynante (2011)).
La normale unitaire à la surface de ﬂamme peut ainsi être déduite du gradient
de cette quantité n = −∇θ/|∇θ|. Cette déﬁnition correspond à une normale
unitaire dirigée vers le mélange de gaz frais. v est la vitesse absolue du ﬂuide.
w est la vitesse absolue du front de ﬂamme.
L’isosurface θ est gouvernée par une équation de transport convectif standard
qui peut s’écrire comme suit :
∂θ
∂t
+w ·∇θ = 0 (7)
A partir de cette équation, une expression pour la vitesse absolue de la ﬂamme
dans le repère du laboratoire (notée Sa) projetée dans la direction normale peut
s’écrire :
Sa = w · n =
1
|∇θ|
∂θ
∂t
(8)
C’est une quantité locale, directement liée à l’isosurface θ.
Une vitesse de déplacement (i.e. la vitesse du front relative à l’écoulement)
peut également être déﬁnie à partir des notations données pour la vitesse de
l’écoulement ci-avant :
Sd = (w − v) · n = w · n− v · n =
1
|∇θ|
∂θ
∂t
+ v ·
∇θ
|∇θ|
=
1
|∇θ|
(
∂θ
∂t
+ v ·∇θ
)
=
1
|∇θ|
dθ
dt
(9)
Ce résultat indique que Sd peut être exprimée en terme de dérivée matérielle
de θ. C’est également une quantité locale.
Il est également utile d’introduire la vitesse à laquelle les réactifs sont consom-
més. La vitesse de consommation Sc est ainsi déﬁnie en notant que le produit
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de la densité des gaz frais ρu par la surface de la ﬂamme A et par la vitesse de
consommation Sc est égale à l’intégrale du taux volumétrique de conversion de
la variable θ sur le volume d’intégration V choisi contenant la ﬂamme :
ρuA(t)Sc =
∫
V
ω˙θdV (10)
ce qui mène à :
Sc =
1
ρuA(t)
∫
V
ω˙θdV (11)
C’est une quantité déﬁnie de façon globale sur l’ensemble du volume d’intégra-
tion contenant la ﬂamme.
Ces déﬁnitions seront utilisées aﬁn d’identiﬁer et de comprendre les mécanismes
prépondérants lors de la propagation de la ﬂamme dans la chambre annulaire.
La thèse est organisée de la façon suivante. Le chapitre 1 décrit la conﬁguration
d’essai et donne une synthèse des principaux résultats d’essais. On montre en
particulier des séquences d’allumage et on étudie comment le délai d’allumage
varie avec la vitesse d’injection et la température des parois dans le foyer. Le
chapitre 2 traite des méthodes de simulation aux grandes échelles et de la modé-
lisation de la combustion au moyen de méthodes fondées sur la chimie tabulée.
On donne dans ce chapitre des validations réalisées sur un foyer comportant
un injecteur unique. Les simulations aux grandes échelles de l’allumage circu-
laire sont présentées au chapitre 3. Ce chapitre donne les résultats de calcul
ainsi qu’une comparaison avec les données issues des essais. On montre no-
tamment que le calcul permet de retrouver très convenablement les structures
de ﬂammes observées expérimentalement. L’analyse détaillée des résultats de
calcul est poursuivie au chapitre 4, ce qui constitue une base de données carac-
térisant l’allumage dans son ensemble. Enﬁn, un modèle pour la propagation
de la ﬂamme lors de l’allumage circulaire est proposé au chapitre 5. Ce modèle
utilise des bilans macroscopiques pour décrire la propagation de la ﬂamme dans
le foyer.
La thèse a fait l’objet de trois publications dans des revues internationales à
comité de lecture :
M. Philip, M. Boileau, R. Vicquelin, T. Schmitt, D. Durox, J.F. Bour-
gouin and S. Candel (2014) Physics of fluids, 26, 091106. doi : 10.1063/1.4893452.
Ignition sequence in a multi-injector combustor.
M. Philip, M. Boileau, R. Vicquelin, T. Schmitt, D. Durox, J.F. Bour-
gouin, S. Candel (2015) Journal of Engineering for Gas Turbine and Power
(ASME) 137(3), 031501 GTP14-1375 doi : 10.1115/1.4028265. Simulation of
the ignition process in an annular multiple-injector combustor and comparison
with experiments.
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M. Philip, M. Boileau, R. Vicquelin, E. Riber, T. Schmitt, B. Cuenot,
D. Durox and S. Candel (2015) Proceedings of the Combustion Institute, 35
(3) 3159-3166. Large Eddy Simulation of the ignition sequence of an annular
multiple injector combustor.
Deux autres publications sont en préparation :
M. Philip, R. Vicquelin, T. Schmitt and S. Candel. Towards the unders-
tanding of ignition in an annular multiple-injector combustor. Part I : detailed
analysis of the light-round process.
M. Philip, R. Vicquelin, T. Schmitt and S. Candel. Towards the un-
derstanding of ignition in an annular multiple-injector combustor. Part II : a
model for the turbulent absolute velocity.

Chapitre 1
Expériences d’allumage sur une
chambre annulaire de
laboratoire en conditions
parfaitement prémélangées
L’allumage au sens propagatif du terme (“light-round” en anglais) est
une thématique de combustion d’intérêt autant académique (pour la
meilleure compréhension des phénomènes physiques impliqués dans un
tel processus) qu’industriel (pour la conception et la certification des
turbines à gaz). Cependant, la base de données expérimentale corres-
pondant à des conditions d’essai bien contrôlées est relativement limitée
comparée à la complexité du problème, et les dispositifs expérimentaux
existants sont souvent composés d’un unique injecteur, ce qui limite les
possibilités d’étude à des analyses partielles des conditions d’allumage.
La chambre MICCA a été conçue afin de répondre à cette problématique
d’allumage circulaire qui est désignée sous le nom de “light-round” par
les anglo-saxons. On donne dans ce chapitre une description complète
du dispositif expérimental, ainsi que des techniques de diagnostic dis-
ponibles. Des expériences d’allumage sont réalisées et les résultats d’es-
sais sont analysés. Ces essais indiquent que le délai d’allumage diminue
lorsque la vitesse d’injection augmente. On constate aussi que le délai
est fortement influencé par les conditions thermiques dans la chambre.
Les essais réalisés fournissent des données utiles à la validation des
méthodes de simulation aux grandes échelles.
1.1 Introduction
Dans les foyers des moteurs aéronautiques ou dans ceux des turbines à gaz,
l’allumage constitue une phase critique. Pour les moteurs aéronautiques il faut
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aussi pouvoir réallumer en altitude dans le cas d’une extinction du foyer (Le-
febvre (1998)). L’allumage doit pouvoir être eﬀectué même dans des conditions
adverses comme celles qui prévalent lorsque la piste de décollage est inondée et
que le moteur ingère des quantités importantes d’eau liquide. La combustion est
généralement initiée au moyen d’un couple d’allumeurs formés par des bougies,
habituellement montées de façon diamétralement opposée dans la chambre. On
distingue généralement trois phases dans le processus d’allumage : (1) Dans la
première phase, une étincelle produite par une décharge électrique forme un
noyau de gaz chauds, (2) Dans une seconde phase, le volume du noyau aug-
mente jusqu’à atteindre un des injecteurs situés dans le voisinage de l’allumeur
et établit une ﬂamme à partir de cet élément, et (3) La ﬂamme progresse à l’in-
térieur du foyer annulaire et enﬂamme successivement les diﬀérents injecteurs,
et ce processus de propagation aboutit ﬁnalement à stabiliser la combustion
à l’intérieur du foyer. La dernière phase de ce processus est désignée par les
anglo-saxons sous le nom de “light-round” qui sera traduit dans toute la suite
par “allumage circulaire”.
La dernière étape du processus d’allumage conduit à l’accélération de la vitesse
de rotation du moteur pour atteindre les conditions de fonctionnement nomi-
nales. Cette accélération est engagée si l’eﬃcacité de la conversion chimique
dans la ﬂamme est suﬃsante et fournit une puissance thermique typiquement
supérieure à environ 80% de la puissance disponible dans le combustible in-
jecté. Si cette condition est réalisée, le taux de rotation du moteur peut être
augmenté et le moteur peut être porté à sa puissance nominale.
Ce chapitre décrit des expériences systématiques destinées à mieux documenter
les deuxième et troisième phases décrites plus haut qui sont celles du dévelop-
pement du noyau et de la propagation de la ﬂamme à partir du noyau initial.
L’étude est réalisée au moyen d’un dispositif de laboratoire à échelle réduite
comportant des injecteurs multiples et une chambre de combustion annulaire.
On s’intéresse ici, pour simpliﬁer, à une injection parfaitement prémélangée.
La propagation circonférentielle de la ﬂamme est ici caractérisée dans une si-
tuation bien contrôlée et en utilisant des diagnostics optiques modernes. Les
parois de la chambre de combustion sont formées par deux tubes de quartz
concentriques, permettant des visualisations détaillées de la ﬂamme pendant
les diﬀérentes étapes de l’allumage circulaire. Le système dispose de 16 injec-
teurs swirlés et deux allumeurs électriques. Cependant toutes les expériences
sont réalisées au moyen d’un seul allumeur pour simpliﬁer l’analyse et augmen-
ter la durée de l’essai. Les données présentées dans ce chapitre seront utilisées
dans les chapitres suivants pour guider des calculs de simulation aux grandes
échelles, réaliser des comparaisons entre le calcul et l’expérience et ainsi valider
la méthodologie de calcul.
Les caractéristiques générales de la conﬁguration expérimentale sont brièvement
décrites à la section 1.2. L’instrumentation est présentée à la section 1.3. La
procédure expérimentale fait l’objet de la section 1.4. Les résultats d’essais
systématiques sont présentés dans la section 1.5 et l’analyse de la propagation
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circonférentielle du front de ﬂamme eﬀectuée à partir de l’imagerie à grande
vitesse permet d’identiﬁer les cinq phases qui déﬁnissent l’allumage circulaire.
1.2 Caractéristiques générales de la chambre MICCA
La chambre de combustion MICCA (Bourgouin et al. (2013)) (un acronyme cor-
respondant à Multiple Injector Combustor for Combustion dynamics Analysis)
dispose d’une conﬁguration annulaire assortie d’injecteurs multiples, ce qui lui
confère une architecture similaire aux foyers équipant les moteurs aéronautiques
et une partie des turbines à gaz. Ce type de système de laboratoire permet d’ap-
profondir diﬀérents aspects de la combustion tels que les instabilités thermo-
acoustiques ou bien encore l’allumage au sens propagatif du terme (passage de
la ﬂamme d’un injecteur au suivant et établissement d’un régime permanent).
La plupart du temps, les conﬁgurations d’essais en laboratoire sont dotées d’un
unique injecteur (Ahmed and Mastorakos (2006); Ahmed et al. (2007); Mas-
torakos (2009); Cordier et al. (2012)) ou plus rarement de plusieurs injecteurs
disposés linéairement (telle que la conﬁguration disponible au CORIA (Cor-
dier et al. (2013)) par exemple, qui permet d’aligner jusqu’à cinq injecteurs).
Cependant, le caractère annulaire (notamment l’interaction d’un injecteur avec
les éléments adjacents en présence de parois latérales interne et externe déli-
mitant la zone de combustion) n’est reproductible que sur des géométries du
même type. Deux chambres d’essais ont été développés de façon indépendante,
l’une à Cambridge (Worth and Dawson (2013)) désignée dans toute la suite par
ACCU (Annular Combustor Cambridge University, voir Fig. 1.1) mais de taille
inférieure aux chambres de combustion aéronautiques, et l’autre, MICCA, au
laboratoire EM2C (CNRS et Ecole Centrale Paris) (voir Fig. 1.2). La chambre
ACCU peut disposer d’un nombre d’injecteurs variable allant jusqu’à dix-huit
injecteurs, mais son diamètre moyen est relativement faible (d = 17 cm). Ses in-
jecteurs sont munis de corps centraux pour assurer la stabilisation de la ﬂamme
et la géométrie de l’écoulement dans les injecteurs induit des nombres de swirl
réduits (de l’ordre de 0.2, voir Worth and Dawson (2013)) plus faibles que ceux
utilisés en pratique. La chambre MICCA possède un diamètre plus important
(d = 35 cm), les injecteurs assurent une stabilisation purement aérodynamique
avec des nombres de swirl de l’ordre de 0.7 qui sont typiques de ceux utilisés
dans le foyers aéronautiques ou dans les turbines à gaz.
1.2.1 Géométrie de la chambre
MICCA est une chambre de combustion annulaire de dimensions semblables
aux foyers employés dans les moteurs d’hélicoptère. Il y a aussi beaucoup de
diﬀérences par rapport aux conﬁgurations pratiques. La plus importante est
l’utilisation d’un prémélange gazeux pour alimenter le système. Le prémélange
de propane et d’air est réalisé dans un premier volume qui assure l’homogé-
néisation du mélange. Ce volume alimente au moyen de 8 tubes régulièrement
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Figure 1.1 – Photographie (gauche) et schéma en coupe (droite) de la chambre
annulaire ACCU de l’université de Cambridge.
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Figure 1.2 – Photographie de la chambre MICCA. Un schéma de l’injecteur swirlé
apparaît en cartouche en bas à droite de l’image.
répartis, un plenum annulaire dont la section est un carré de côté mesurant
70 mm. Le mélange gazeux est ensuite injecté dans la zone de combustion par
seize injecteurs disposés périodiquement sur le fond de chambre (soit un secteur
Chapitre 1 - Expériences d’allumage sur une chambre annulaire de
laboratoire en conditions parfaitement prémélangées
17
angulaire de ∆θ = 22.5 deg). Les parois délimitant la zone de combustion sont
en quartz, ce qui permet un accès optique direct à la zone d’intérêt, et elles
mesurent respectivement 400 mm de diamètre pour le tube externe et 300 mm
de diamètre pour le tube interne, pour une hauteur commune de 200 mm. Une
hotte aspirante équipée d’un échangeur thermique est placée à l’aplomb de la
chambre de combustion et permet ainsi l’évacuation des gaz brûlés.
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Figure 1.3 – Schéma en coupe (gauche) et vue de dessus (droite) de la chambre
annulaire MICCA.
1.2.2 Dispositifs d’allumage
La combustion peut être initiée par deux électrodes diamétralement opposés,
et traversant le tube en quartz externe. Une tige en métal est ﬁxée à proximité
d’un injecteur (dans la zone de recirculation externe de ce dernier, aﬁn de
bénéﬁcier d’une aérodynamique favorable pour initier l’allumage), et la bougie
vient claquer sur cet élément, permettant ainsi la génération d’une étincelle.
La présente étude concernant la phase de “light-round”, seule une des deux
électrodes disponibles a été utilisée, aﬁn d’étudier le phénomène propagatif
sur une plus grande période temporelle. L’énergie dégagée par un tel système
d’allumage est d’environ 25 mJ, avec une période de répétition de 10 ms. Il
a été d’ailleurs vériﬁé que la position de l’allumeur n’avait pas d’inﬂuence sur
le processus d’allumage circulaire, notamment en terme de temps mis par la
ﬂamme pour allumer l’ensemble des injecteurs (Bourgouin et al. (2013)).
1.2.3 Injecteurs
Les seize injecteurs composant le système d’injection sont vissés sur des plots
eux-mêmes vissés sur le fond de chambre, ce qui les rend facilement démontables
lors des opérations de maintenance eﬀectuées sur la chambre. Cette disposition
assure aussi une certaine ﬂexibilité dans la déﬁnition de la géométrie d’injec-
tion. La technologie utilisée dans cette étude est celle d’un injecteur swirlé,
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aussi appelé “tourbillonneur” (swirler en anglais, voir Fig. 1.2). Une telle géo-
métrie d’injecteur permet la mise en rotation du pré-mélange issu du plenum
avant injection dans la zone de combustion, ce qui crée une zone de recircu-
lation des gaz brûlés au niveau de l’axe du tourbillonneur, permettant ainsi
de préchauﬀer les gaz frais et d’assurer une stabilisation aérodynamique de la
ﬂamme. Cela permet également une bonne compacité des ﬂammes, limitant
ainsi les interactions avec les parois. Les ﬂammes sont plus robustes et moins
sujettes à des perturbations pouvant entraîner un souﬄage (“blow-oﬀ”) et une
extinction partielle ou complète de la chambre lors de son fonctionnement. Les
bords des injecteurs sont aﬄeurant au fond de chambre, et aucun système de
type “bol” comme on en trouve dans certaines conﬁgurations industrielles n’a
été utilisé pour la présente étude. Le tourbillonneur possède six trous disposés
perpendiculairement à l’axe d’injection et désaxés d’un angle de θ ≃ 40.5 deg.
par rapport au rayon du tourbillonneur, permettant ainsi une mise en rotation
(“swirl”) du ﬂux de gaz frais (voir Fig. 1.2). Le diamètre des trous tangentiels
est dtrou = 3 mm. Le diamètre du tube d’injection débouchant dans la chambre
est dswirler = 10 mm. Il est utile de caractériser l’écoulement issu de l’injecteur
au moyen du nombre de swirl, déﬁni comme le rapport du débit de quantité de
mouvement azimutale sur le débit de quantité de mouvement axiale :
SN =
∫ R
0 2piρvxvθr
2dr
R
∫ R
0 2piρv
2
xrdr
(1.1)
Dans cette expression, R = dswirler/2 désigne le rayon du tube d’injection,
et vx et vθ représentent respectivement les vitesses moyennes axiale et azimu-
tale. Le nombre de swirl peut être estimé au moyen d’expressions théoriques
mais il est préférable de le déduire des proﬁls de vitesse mesurés expérimenta-
lement. La valeur obtenue ici est SN ≃ 0.82. Trois points de fonctionnement
expérimentaux ont été étudiés, à une richesse identique de φ = 0.74 mais avec
des vitesses débitantes (calculées par rapport au diamètre du tube de sortie
de l’injecteur) respectivement de Ubulk1 = 12.2 m.s
−1, Ubulk2 = 17.1 m.s
−1
et Ubulk3 = 22.0 m.s
−1. Pour le point de fonctionnement #2, qui sera simulé
et présenté dans le chapitre 3, les nombres de Reynolds à la sortie du tour-
billonneur et dans les trous tangentiels sont respectivement Re= 1.14 × 104 et
Re= 6.3 × 103.
1.3 Instrumentation et acquisition de données
Le dispositif MICCA est équipé de plusieurs dispositifs permettant d’eﬀectuer
de l’acquisition de données en temps réel lors de son fonctionnement, à savoir
des capteurs de pression et une caméra intensiﬁée.
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1.3.1 Mesures de pression
L’acquisition des pressions instationnaires se fait par le biais de huit micro-
phones à condensateur Brüel & Kjäer quart de pouce. Ces capteurs ont une
réponse linéaire sur une plage de fréquence allant de 20 Hz à 100 kHz, et sont
calibrés avec une source acoustique (“pistonphone”) de référence délivrant une
onde acoustique de 1 Pa eﬃcace ou de 10 Pa eﬃcace à 1 kHz. Leur utilisation
lors de précédents travaux sur la chambre MICCA a montré qu’ils donnaient
des mesures ﬁables de la pression instationnaire dans la chambre. Ils peuvent
être placés en huit positions périodiquement réparties dans le plenum. Pour
les mesures sur la chambre, il y a huit autres positions réparties sur le fond de
chambre (voir Fig. 1.3). Les microphones sont alors placés sur des guides d’ondes
traversant le plenum et débouchant entre deux injecteurs dans la chambre. Ces
guides sont des tubes droits en métal, et les microphones sont montés perpen-
diculairement et leur surface est aﬄeurante par rapport à la paroi du tube, à
une distance de 170 mm du fond de chambre. Les guides d’onde comportent
un tube ﬂexible d’une trentaine de mètres qui assurent une terminaison qua-
siment anéchoïque pour les ondes acoustiques qui pénètrent dans le système.
Comme les microphones sont placés à 170 mm de l’oriﬁce du guide, il y a un
retard τcc−m = 0.5 ms entre les signaux détectés au niveau de la chambre et
ceux qui sont perçus par les microphones. Ce retard est pris en compte lors de
la synchronisation entre les signaux de pression issus des microphones plenum,
ceux qui sont reliés à la chambre et les images issues de la caméra intensiﬁée.
La chaleur dégagée par les ﬂammes lors du fonctionnement de la chambre peut
faire varier la vitesse du son dans le tube, et modiﬁer le déphasage entre l’ori-
ﬁce et la position du microphone mais cette erreur reste faible car il n’y a pas
d’écoulement dans les guides d’ondes qui sont fermés à l’extrémité opposée à
la chambre. Quant aux eﬀets conductifs, ils sont négligeables car le fond de
chambre est refroidi au moyen de deux cavités couronnes situées à l’intérieur
de cette pièce et dans lesquelles circulent de l’eau à température ambiante. La
fréquence d’acquisition est de 32 768 Hz. Pour la présente étude, les capteurs
de pression ont été placés comme indiqué à la Fig. 1.4.
1.3.2 Imagerie haute-cadence
Le processus d’allumage circulaire d’une combustion parfaitement prémélan-
gée dans une chambre annulaire telle que MICCA dure typiquement de l’ordre
de quelques dizaines de millisecondes. Aﬁn de permettre une capture d’images
ayant une résolution temporelle suﬃsante pour décrire ce phénomène, on uti-
lise une caméra intensiﬁée CMOS APX-i2 (512 × 512 pixels). On peut ainsi
enregistrer jusqu’à 12 000 images par seconde d’une résolution de 8 bits, soit ﬁ-
nalement des images en 256 niveaux de gris. Un zoom optique Nikon 35-200 mm
est monté sur cette caméra aﬁn d’obtenir une vue complète et non-déformée de
la chambre de combustion. La lumière captée par la caméra lors de l’allumage
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Figure 1.4 – Schéma de la chambre MICCA en vue de dessus indiquant la posi-
tion et le sens de rotation de l’écoulement (flèche verte) des tourbillonneurs (cercles
noirs), des capteurs de pression (points bleus) et de l’allumeur (étoile rouge). Les
demi-chambres de gauche et de droite sont respectivement notées H- et H+. Les sec-
teurs sont numérotés de S-1 à S-7 pour la demi-chambre H-, et de S1 à S7 pour la
demi-chambre H+ ; S0 est le secteur d’allumage, le secteur S8 lui est diamétralement
opposé. Les capteurs de pression sont numérotés de P1 à P5.
circulaire est considérée comme majoritairement issue de l’émission des radi-
caux CH∗ et C∗2 qui émettent dans le visible (respectivement λCH∗ = 432 nm
et λC2∗ = 516 nm), la lentille du zoom optique agissant comme un ﬁltre pour
les rayonnements provenant de l’UV. De plus, les ﬂammes de propane/air sont
bleues pour une combustion pauvre et la production de suies est considérée
comme négligeable jusqu’à une richesse de φ = 1.2. Il est donc raisonnable
d’avancer que les images enregistrées lors de ces acquisitions sont directement
proportionnelles au dégagement de chaleur instantané produit par les ﬂammes.
De plus, le capteur CMOS peut être considéré comme répondant linéairement
lorsque la plage d’intensité lumineuse captée n’est pas trop large, comme dis-
cuté par Hain et al. (2007), ce qui est le cas dans la présente étude. La fréquence
d’acquisition a été ﬁxée à 6 kHz, avec une vitesse d’obturation de 166 µs. La
caméra dispose également d’un circuit temporel permettant la synchronisation
des images avec les signaux de pression issus des microphones. Un ampliﬁca-
teur, dont le gain est maintenu constant durant les acquisitions, est utilisé aﬁn
d’obtenir un rapport signal/bruit optimal. Pour cette étude, la caméra a été
Chapitre 1 - Expériences d’allumage sur une chambre annulaire de
laboratoire en conditions parfaitement prémélangées
21
placée en face de la bougie d’allumage dans un plan axial de MICCA contenant
la bougie, à une distance de 2.9 m de l’axe de symétrie de la chambre, et à une
hauteur de 1.15 m au dessus du fond de chambre (voir Fig. 1.5). La mise au
point a été faite sur le milieu d’un plan du fond de chambre.
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Figure 1.5 – Schéma de la position de la caméra par rapport à la chambre MICCA.
1.4 Procédure expérimentale
Cette section contient des explications sur la procédure expérimentale mise
en oeuvre lors des expériences d’allumage circulaire menées sur la chambre
MICCA.
1.4.1 Observations sur l’importance de la thermique de paroi
Il est primordial d’observer lors d’une comparaison entre l’expérience et la si-
mulation numérique un traitement des conditions aux limites aussi équivalent
que possible. Le principal enjeu réside notamment dans la représentation des
parois du système, qui sont souvent traitées comme des murs adiabatiques dans
les calculs scientiﬁques en première approche (à défaut de connaître davantage
d’informations sur la thermique des parois), alors que cela n’est pas le cas expé-
rimentalement. Aﬁn de mesurer l’impact de cette condition sur un transitoire
d’allumage circulaire, des expériences avec des températures de paroi diﬀérentes
ont été menées. Dans un premier cas, les acquisitions ont été réalisées alors que
les parois de la chambre étaient à température ambiante (soit environ 298 K) ;
dans un second temps, la chambre a subi un préchauﬀage (voir sous-section
1.4.2) d’une dizaine de minutes aﬁn d’atteindre un équilibre thermique des pa-
rois en quartz avant d’eﬀectuer les acquisitions (voir Fig. 1.6). Les résultats sont
présentés à la Fig. 1.15. Entre l’ensemble de points annotés “COLD” et ceux an-
notés “PREHEATED”, le temps d’allumage complet de la chambre (le terme de
“merging” de l’axe des ordonnées sera davantage développé dans la sous-section
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1.5.3) varie d’environ 150%, témoignant ainsi de l’importance de la thermique
de parois sur un tel phénomène transitoire. Le traitement de l’ensemble des
transferts thermiques (convectif, conductif et rayonnement) étant très coûteux
numériquement, et n’étant pas l’objet de la présente étude, les limites du do-
maine numérique ont été traitées comme des parois adiabatiques, et aﬁn de se
rapprocher de cette condition expérimentalement (i.e. négliger le transfert ther-
mique aux parois, les parois réchauﬀant peu l’écoulement de pré-mélange frais
puisque le plenum est refoidi), la chambre a été préchauﬀée avant d’eﬀectuer les
acquisitions. Seuls les points “PREHEATED” seront donc à prendre en compte
dans la comparaison entre expérience et simulation numérique.
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Figure 1.6 – Evolution de la température du tube externe de quartz à 40 mm du
fond de chambre. Les acquisitions sont réalisées toutes les 20 secondes (cercles noirs)
à l’aide d’un thermocouple de type K. Avec l’aimable autorisation de D. Durox.
1.4.2 Déroulement d’une acquisition
Les expériences menées sur MICCA pour les transitoires d’allumage circulaire
ont été réalisées de la façon suivante :
– La chambre est allumée à un débit nominal de pré-mélange et laissée en
fonctionnement pendant une dizaine de minutes (aﬁn que les parois atteignent
un équilibre thermique) ;
– L’alimentation en combustible est subitement coupée mais le débit d’air est
conservé, interrompant ainsi la combustion dans la chambre ;
– Le débitmètre de combustible est immédiatement réengagé. Le débit no-
minal de combustible est atteint en quelques secondes, ce qui laisse égale-
ment le temps à la chambre de se remplir en pré-mélange propane/air, le
temps convectif pour une vitesse débitante de Ubulk1 = 12.2 m.s
−1 étant de
τsejour = Vccρmelange/m˙melange =0.25 s.
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Table 1.1 – Paramètres physiques correspondant aux trois points expérimentaux.
La vitesse débitante Ubulk est calculée pour une section circulaire correspondant au
diamètre intérieur du tube de sortie de l’injecteur swirlé.
Paramètre physique #1 #2 #3
Débit m˙air [g.s−1] 16.7 23.4 30.1
m˙C3H8 [g.s
−1] 0.81 1.13 1.45
Vitesse débitante Ubulk [m.s−1] 12.2 17.1 22.0
Puissance thermique P [kW] 37 52 67
Température d’injection Tinj [K] 298
Pression ambiante pres [Pa] 101325
Richesse du mélange φ [-] 0.74
Nombre de swirl SN [-] 0.82
– L’acquisition des signaux de pression est enclenchée ;
– L’acquisition des images de la caméra haute-cadence est enclenchée ;
– Enﬁn, la bougie d’allumage est activée et le transitoire d’allumage est initié.
Aﬁn que les ﬂammes (qui rayonnent dans le bleu du spectre du visible) puissent
être aussi contrastées que possible dans la prise d’images, la salle du laboratoire
est plongée dans le noir durant l’ensemble des opérations mentionnées plus haut.
1.5 Résultats expérimentaux d’allumage circulaire
Cette section regroupe les points de fonctionnement explorés et les résultats
expérimentaux obtenus lors des acquisitions eﬀectuées sur les transitoires d’al-
lumage circulaire de la chambre de combustion MICCA.
1.5.1 Points de fonctionnement
Trois conditions expérimentales diﬀérentes sont étudiées. Elles sont regroupées
dans la table 1.1. Seule la variation en débit a été réalisée, la richesse étant
conservée égale à φ = 0.74.
Il est à noter que plusieurs essais ont été faits pour chacun des points de fonc-
tionnement, et en particulier pour le point #2, qui a aussi été réalisé dans des
conditions “COLD” (voir section 1.4.2).
1.5.2 Phases du processus d’allumage circulaire
Les images des ﬁgures 1.7, 1.8 et 1.9 sont issues de trois réalisations diﬀérentes,
correspondant respectivement aux points #2 et #3 de la table 1.1. Elles sont
directement récupérées de la caméra intensiﬁée CMOS et représentées en fausses
couleurs (du noir au blanc en passant par un dégradé de rouge/jaune) aﬁn
d’améliorer la visualisation. La première ﬁgure 1.7 concatène des images d’une
acquisition avec les parois froides (voir section 1.4.2) et correspond au point de
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fonctionnement #2. La deuxième ﬁgure 1.8 regroupe des images obtenues aux
mêmes conditions d’opération, mais avec un préchauﬀage préalable des parois
du dispositif MICCA. Enﬁn, la troisième ﬁgure 1.9 présente des images d’une
acquisition réalisée au point de fonctionnement #3, avec également des parois
préchauﬀées.
La ﬁgure 1.10 présente pour les trois points de fonctionnement sus-mentionnés
les intensités lumineuses intégrées sur la ligne de vue de la caméra et normalisées
par leur maximum respectif.
Quelle que soit la condition explorée, des similitudes dans le processus d’al-
lumage circulaire se retrouvent entre les diﬀérentes réalisations (Figs. 1.7, 1.8
et 1.9), également illustrées à la Fig. 1.10, qui montre des évolutions d’inten-
sité lumineuse similaires que les parois soient froides (COLD #2 courbe bleue)
ou préchauﬀées (PREHEATED #2 et #3 courbes noire et rouge). On peut
distinguer cinq phases, qui sont mises en avant à la Fig. 1.11 représentant l’in-
tensité lumineuse uniquement pour le point de fonctionnement PREHEATED
#2. L’émission de lumière pour des ﬂammes pauvres prémélangées est majo-
ritairement dominée par le rayonnement du radical CH∗, et est généralement
considérée comme directement proportionnelle au taux de dégagement de cha-
leur (Hurle et al. (1968); Higgins et al. (2001)). Les cinq phases peuvent être
décrites comme suit :
– (I) Pendant les premiers instants, l’énergie fournie par la bougie pour l’al-
lumage génère un petit noyau de ﬂamme, assimilable à une sphère de gaz
chauds, qui est rapidement arraché par le ﬂux de gaz frais mis en rotation
par l’injecteur swirlé. Comme la chambre est initialement remplie de pré-
mélange propane/air, ce noyau produit une expansion initiale soudaine, et il
s’ensuit une augmentation exponentielle du taux de dégagement de chaleur ;
– (II) La forme de ﬂamme devient une arche qui continue à s’étendre jusqu’à
atteindre la sortie de chambre et qui allume les injecteurs voisins de l’injec-
teur de démarrage. Pendant cette phase, la taux de dégagement de chaleur
augmente presque linéairement jusqu’à ce que l’arche atteigne la sortie de la
chambre (voir Fig. 1.10) ;
– (III) La ﬂamme progresse avec une vitesse de propagation quasi-constante
de deux fronts réactifs d’injecteur en injecteur, entre environ t = 20 ms
et t = 50 ms, jusqu’à ce que les deux fronts de ﬂamme se rejoignent aux
environs du dernier injecteur faisant face à l’injecteur d’allumage (“merging
of the ﬂame fronts” en anglais, phase qui déﬁnit le temps caractéristique du
processus d’allumage circulaire, voir section 1.5.3) ;
– (IV) Le reste des gaz frais est brûlé et les gaz brûlés sont ﬁnalement évacués.
Il en résulte une décroissance du taux de dégagement de chaleur ;
– (V) L’état stationnaire est atteint à la puissance nominale correspondant aux
conditions d’injection (52 kW dans le point de fonctionnement #2).
Les signaux de pression sont également utilisables pour identiﬁer la phase de
fusion des deux fronts de ﬂamme. Les ﬁgures 1.12a-b montrent l’évolution de
la pression relative au cours de l’allumage circulaire pour le point de fonction-
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t = 0.0 ms t = 5.0 ms t = 10.0 ms
t = 15.0 ms t = 20.0 ms t = 30.0 ms
t = 40.0 ms t = 50.0 ms t = 60.0 ms
t = 70.0 ms t = 80.0 ms t = 88.0 ms
Figure 1.7 – Douze instants successifs d’une phase d’allumage circulaire (point de
fonctionnement #2 (Ubulk = 17.1m.s
−1) ; expérience réalisée avec les parois froides,
c’est-à-dire que le dispositif MICCA est à température ambiante, soit Tatm = 298K
au moment de l’allumage). Les images sont issues de réalisations expérimentales et en-
registrées par la caméra intensifiée CMOS. L’intensité lumineuse émise par la flamme
au cours du processus d’allumage circulaire est représentée en fausses couleurs pour
améliorer la visualisation.
nement #2. Les signaux sont enregistrés par les micros dont la position est
rappelée à la Fig. 1.4. Ces signaux de pression sont ﬁltrés à 1 kHz. Sur chaque
signal, la dépression causée par la rencontre des deux fronts de ﬂamme est clai-
rement identiﬁable (autour de 50 ms), en particulier sur les signaux des micros
P4 et P5, situés à proximité du secteur S8. L’allumage du premier secteur S0
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t = 0.0 ms t = 5.0 ms t = 10.0 ms
t = 15.0 ms t = 20.0 ms t = 30.0 ms
t = 40.0 ms t = 49.0 ms t = 50.0 ms
Figure 1.8 – Neuf instants successifs d’une phase de light-round (point de fonction-
nement #2 (Ubulk = 17.1m.s
−1) ; expérience réalisée avec un préchauffage préalable
de la chambre MICCA avant acquisition des images). Les images sont issues de réa-
lisations expérimentales et enregistrées par la caméra intensifiée CMOS. L’intensité
lumineuse émise par la flamme au cours du processus d’allumage circulaire est repré-
sentée en fausses couleurs pour améliorer la visualisation.
est aussi repérable sur le signal issu du capteur P1 par la surpression causée
par l’expansion initiale de la ﬂamme. Il n’est cependant pas possible d’identi-
ﬁer clairement l’allumage des autres secteurs car la propagation de la ﬂamme
n’est pas exactement symétrique entre les demi-chambres H+ et H- (déﬁnies
à la Fig. 1.4) ; or les micros captent l’ensemble des perturbations acoustiques
du système, ce qui rend diﬃcilement identiﬁable le passage de chaque ﬂamme
sur chaque brûleur. De plus, les injecteurs déjà allumés produisent des ondes
acoustiques qui se reﬂètent sur les parois en quartz et qui sont détectées par les
capteurs.
Concernant la luminosité enregistrée par la caméra pendant le phénomène d’al-
lumage circulaire, elle est moindre sur les réalisations expérimentales réalisées
à froid (Fig. 1.7) qu’à chaud (Fig. 1.8 et Fig. 1.9) car la ﬂamme se propageant
moins vite, la quantité de gaz consommée par unité de temps est moindre sur
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t = 0.0 ms t = 5.0 ms t = 10.0 ms
t = 15.0 ms t = 20.0 ms t = 30.0 ms
t = 40.0 ms t = 42.0 ms t = 50.0 ms
Figure 1.9 – Neuf instants successifs d’une phase de light-round (point de fonction-
nement #3 (Ubulk = 22.0m.s
−1) ; expérience réalisée avec un préchauffage préalable
de la chambre MICCA avant acquisition des images). Les images sont issues de réa-
lisations expérimentales et enregistrées par la caméra intensifiée CMOS. L’intensité
lumineuse émise par la flamme au cours du processus d’allumage circulaire est repré-
sentée en fausses couleurs pour améliorer la visualisation.
une capture d’image caméra, ce qui implique un dégagement de chaleur par
unité de temps également moindre, et donc une production de radicaux libres
inférieure. Ces radicaux étant principalement responsables de l’intensité lumi-
neuse émise par la ﬂamme, la ﬂamme d’un allumage circulaire à froid est donc
moins lumineuse que celle qui correspond à un allumage circulaire à chaud.
La variabilité de la géométrie de ﬂamme pour un point de fonctionnement donné
(PREHEATED #2 dans le cas présent) est illustrée à la Fig. 1.13. Trois réali-
sations y sont présentées, toutes trois eﬀectuées dans les mêmes conditions de
fonctionnement. Quatre instants successifs (t = 12.5, 25.0, 37.5, 50.0 ms) sont
montrés. Dans les premiers instants, la même forme en arche asymétrique est
retrouvée (t = 12.5 ms), puis après la séparation en deux fronts de ﬂamme,
ceux-ci se redressent (t = 25.0 ms) avant de s’incliner à nouveau de façon sem-
blable (t = 37.5 ms) pour ﬁnalement se rencontrer sur l’injecteur faisant face
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Figure 1.10 – Evolution temporelle de l’intensité lumineuse intégrée sur la ligne
de vue de la caméra pour les trois points de fonctionnement présentés aux figures
1.7 (courbe bleue), 1.8 (courbe noire) et 1.9 (courbe rouge) et normalisée par son
maximum.
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Figure 1.11 – Evolution temporelle de l’intensité lumineuse intégrée sur la ligne de
vue de la caméra pour le point de fonctionnement présenté à la figure 1.8 et normalisée
par son maximum. Les cinq phases du processus d’allumage circulaire sont démarquées
par des lignes discontinues.
à l’injecteur de démarrage, en environ t = 50 ms. Il est d’ailleurs à noter que
la rencontre des deux fronts de ﬂamme au niveau du secteur S8 (voir Fig. 1.4)
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Figure 1.12 – Signaux de pression pour le cas PREHEATED #2 issus des capteurs
(a) P1 (noir), P2 (rouge) et P3 (bleu) et (b) P4 (vert) et P5 (violet) (voir Fig. 1.4
pour la désignation des secteurs).
est plutôt caractéristique des allumages circulaires à chaud, et est plutôt dé-
centrée dans le cas d’allumage circulaire avec des conditions froides (voir Fig.
1.7). La structure de ﬂamme est donc peu variable d’une réalisation expéri-
mentale à l’autre, en particulier lors du préchauﬀage amont de la chambre de
combustion. Il est également à noter que la variabilité dans les temps de pas-
sage des fronts de ﬂamme sur les diﬀérents secteurs de la chambre est plus
faible dans le cas d’un allumage à chaud (davantage développée en sous-section
1.5.3). La ﬂamme correspondant à un allumage circulaire à chaud se déploie
donc de façon régulière en espace et en temps. La ﬁgure 1.14 montre également
les intensités lumineuses intégrées au cours du temps et normalisées par leur
maximum respectif. Les mêmes phases sont retrouvées lors de l’allumage circu-
laire pour chacun des cas. Il est à noter également que les pentes des courbes
aux diﬀérentes phases sont très similaires, ce qui indique un comportement très
reproductible de l’allumage circulaire à chaud.
1.5.3 Caractérisation du temps de propagation de la flamme
Aﬁn de comparer les diﬀérentes réalisations de façon identique, il convient de
déﬁnir un temps caractéristique de propagation. Dans l’étude concernant la
propagation de la ﬂamme d’injecteur en injecteur jusqu’à allumage complet de
la chambre, il a été déﬁni un temps dit “temps de merging”, qui correspond
au temps entre l’instant où le noyau de ﬂamme initial est créé, et l’instant où
les deux fronts de ﬂamme se rejoignent. Les tout premiers instants (entre le
moment où la bougie est activée et le moment où le noyau initial de ﬂamme
est créé) ne sont donc pas pris en compte ici, à l’instar des phases (IV) et (V).
L’ensemble des points expérimentaux sont rassemblés à la Fig. 1.15. Les points
réalisés à température ambiante sont marqués “COLD” tandis que les points
réalisés avec un préchauﬀage en amont sont marqués “PREHEATED”. Le pre-
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RUN #1 RUN #2 RUN #3
t = 12.5 ms
t = 25.0 ms
t = 37.5 ms
t = 50.0 ms
Figure 1.13 – Quatre instants successifs d’une phase d’allumage circulaire (point
de fonctionnement #2 (Ubulk = 17.1m.s
−1) ; expérience réalisée avec un préchauffage
préalable de la chambre MICCA avant acquisition des images). Les images sont issues
de trois réalisations expérimentales différentes, aux mêmes conditions expérimentales.
La structure de flamme présente peu de différences entre les diverses réalisations, ce
qui indique que l’expérience est reproductible.
mier constat est que, pour un même point de fonctionnement, en fonction du
chauﬀage des parois le temps de “merging” varie fortement (voir le point #2
symbolisé par respectivement des carrés bleus et des diamants bleus pour les
conditions à froid et préchauﬀée). En moyenne, un allumage à froid prend 160%
du temps nécessaire pour réaliser un allumage en conditions préchauﬀées. La
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Figure 1.14 – Evolution temporelle de l’intensité lumineuse intégrée sur la ligne de
vue de la caméra pour les trois points de fonctionnement présentés à la Fig. 1.13 et
normalisée par son maximum. Le RUN#1 correspond à la courbe noire ; le RUN#2
correspond à la courbe rouge ; le RUN#3 correspond à la courbe bleue.
température des parois de la chambre semble donc être un paramètre détermi-
nant dans le processus d’allumage circulaire. Une première hypothèse est que
le transfert thermique entre la paroi et la ﬂamme est d’autant plus important
que la température de la paroi est basse, ce qui a pour eﬀet de diminuer le
dégagement de chaleur de la ﬂamme, et par suite de dégrader sa vitesse de pro-
pagation. Ensuite, d’après la Fig. 1.15, plus la vitesse débitante Ubulk est élevée,
plus le temps de “merging” est court. Cette observation avait déjà été eﬀectuée
par Bourgouin et al. (2013) sur la même expérience mais avec une géométrie
d’injecteur légèrement diﬀérente (tourbillonneur disposant de pales et non de
trous, avec un nombre de swirl légèrement plus réduit SN = 0.7, et des tubes en
quartz d’une hauteur de 400 mm). Ainsi, les moyennes des temps de “merging”
sont respectivement de 60.5 ms, 50 ms et 44.5 ms pour des vitesses débitantes
de Ubulk1 = 12.2 m.s
−1, Ubulk2 = 17.1 m.s
−1 et Ubulk3 = 22.0 m.s
−1.
Les ellipses rassemblant plusieurs points (voir Fig. 1.15) sont numérotées aﬁn
de repérer l’ordre dans lequel les acquisitions ont été eﬀectuées. Cela permet
en outre de connaître les acquisitions ayant bénéﬁciées d’un préchauﬀage plus
important. En eﬀet, entre les diﬀérents groupes d’acquisitions, la chambre an-
nulaire est laissée en fonctionnement, ce qui implique une température de paroi
plus élevée. Il est alors observée que le temps de “merging” tend vers une asymp-
tote qui déﬁnit ainsi le temps minimal mis par la ﬂamme pour se propager
complètement dans l’espace annulaire.
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Figure 1.15 – Temps caractéristique de propagation des fronts de flamme (“Merging
time” en anglais), défini comme le temps mis par les deux fronts de flamme issus
de l’allumage par la bougie pour parcourir complètement la chambre annulaire et se
rejoindre sur le dernier injecteur. Les ellipses numérotées indiquent l’ordre dans lequel
les acquisitions par préchauffage ont été effectuées.
1.6 Conclusion
Ce chapitre contient une présentation de l’expérience MICCA du laboratoire
EM2C. Il s’agit d’une chambre annulaire disposant de multiples injecteurs swir-
lés, et de dimensions semblables à celles d’un tube à ﬂamme d’hélicoptère. Des
expériences d’allumage ont été réalisées sur ce dispositif, en faisant varier la
vitesse débitante (à richesse constante) et la température de parois (par une
étape de préchauﬀage de la chambre). Ainsi, plus la vitesse débitante est élevée
et plus le processus d’allumage circulaire est rapide ; de même, plus la tempéra-
ture de paroi de la chambre est élevée, plus la ﬂamme se propage rapidement.
Des images du transitoire d’allumage ont été enregistrées par imagerie haute-
cadence, oﬀrant ainsi un premier élément de comparaison qualitative avec les
simulations numériques présentées en section 3.4.
Chapitre 2
Simulation aux Grandes
Echelles et modélisation de la
combustion
On présente dans ce chapitre l’outil de simulation numérique qui sera
utilisé pour la simulation du brûleur annulaire expérimental (chapitre
3). Cet outil est ensuite validé dans une configuration comportant un
seul injecteur swirlé. Ce travail s’appuie sur le code de simulation AVBP
du Cerfacs et de l’IFP Energies Nouvelles. Les équations et modèles de
fermeture pour la simulation aux grandes échelles sont données dans
un premier temps. Le modèle de combustion F-TACLES est ensuite
décrit de façon détaillée. La configuration numérique utilisée est ensuite
présentée, et des calculs de validation sont effectués afin de vérifier la
pertinence des choix de modélisation et de méthnologie de discrétisation.
On traite notamment du niveau de raffinement du maillage. Le cadre
numérique adopté pour les calculs est ensuite validé en comparant des
champs de vitesse obtenus numériquement à des profils obtenus sur une
configuration expérimentale au moyen de diagnostics laser.
2.1 Introduction
Le but de la simulation numérique est de représenter par le calcul sur ordina-
teur des phénomènes physiques réels. La simulation vient en complément de la
théorie qui est restreinte à l’analyse de problèmes simpliﬁés et de l’expérience
qui fournit une description concrète mais qui est souvent limitée par les capa-
cités des diagnostics disponibles. Les données expérimentales sont aussi parfois
obtenus au moyen de sondes intrusives dont la présence modiﬁe le système étu-
dié. L’expérimentation permet cependant la validation des calculs numériques,
même si cette validation reste partielle. Réciproquement, l’intérêt des simula-
tions réside donc dans l’importante quantité de données qu’elles fournissent et
l’exhaustivité de celles-ci (champs de pression, température, vitesse, espèces
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chimiques, etc.). La combinaison expérience/simulation apparaît donc comme
un atout majeur pour la compréhension de phénomènes physiques complexes.
L’objet du présent travail est de réaliser, sur une géométrie annulaire de di-
mension similaire à une chambre de combustion d’hélicoptère, des simulations
du transitoire d’allumage circulaire, et de procéder à des comparaisons avec les
résultats expérimentaux présentés au chapitre 1, en eﬀectuant aussi une varia-
tion paramétrique (du débit d’injection par exemple). De tels calculs ont déjà
été réalisés sur des géométries semblables à celles que l’on peut trouver dans
des moteurs d’hélicoptère, notamment avec le calcul pionnier de Boileau et al.
(2008), qui réalise la première simulation d’un transitoire d’allumage complet
sur une chambre Turbomeca équipée de 18 injecteurs de kérosène, mais sans
comparaison détaillées avec l’expérience. Plus récemment, les simulations de
Barré et al. (2014), réalisées sur une géométrie linéaire disposant de 5 injec-
teurs, ont été confrontées à des résultats expérimentaux sur la même géométrie
(voir Cordier et al. (2013)). Cette géométrie de laboratoire comporte un nombre
d’injecteurs relativement faible dans une conﬁguration linéaire qui ne peut pas
rendre compte de mécanismes observés dans le cas où la chambre est annulaire,
une géométrie typique des moteurs aéronautiques. Dans cas du foyer de type
Turbomeca Boileau et al. (2008) ou dans celui du CORIA Barré et al. (2014),
les simulations numériques sont réalisés avec le code AVBP (voir CERFACS
(2011)). Ce code permet d’intégrer les équations de la mécanique des ﬂuides
(équations de Navier-Stokes) sur des maillages non-structurés, dans des géomé-
tries représentatives et en trois dimensions. AVBP est également utilisé pour
simuler l’allumage de la chambre MICCA. Cependant, l’ensemble des échelles
de l’écoulement (notamment celles de la turbulence) ne peuvent être résolues
car cela demanderait des puissances de calcul et des temps d’exécution trop im-
portants. Une partie de ces échelles est donc directement calculée, alors que le
reste nécessite des modèles de fermeture. De plus, la complexité liée aux écou-
lements réactifs demande l’utilisation de modèles de combustion performants,
capables de reﬂéster la structure de la ﬂamme et sa vitesse de propagation. A
ce titre, le modèle de combustion turbulente prémélangée F-TACLES (Fiorina
et al. (2010)) a été utilisé sur des conﬁgurations de ﬂammes 3D stratiﬁées issues
d’injecteurs équipés de vrilles établissant des écoulements tournants (Auzillon
et al. (2012)). Ce modèle a conduit à de très bons accords avec l’expérience.
Les équations de la mécanique des ﬂuides et les équations implémentées dans
le code AVBP, ainsi que les modèles de fermeture associés à ces équations sont
développées en section 2.2. Puis, le modèle de combustion F-TACLES est dé-
taillé en section 2.3. La conﬁguration numérique retenue, ainsi que les diﬀérents
paramètres utilisés dans les simulations sont présentés en section 2.4. Les pre-
miers tests de validation sur une géométrie disposant d’un unique injecteur sont
réalisés et comparés à l’expérience aﬁn de vériﬁer la capacité du code et des mo-
dèles choisis de capturer un écoulement tournant. Enﬁn, le modèle F-TACLES
est mis en oeuvre dans le calcul réactif aﬁn de vériﬁer son bon fonctionnement.
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2.2 Simulation aux Grandes Échelles
2.2.1 Equations et variables conservatives
Le code de simulation numérique utilisé doit donc être en mesure de résoudre
les équations de la mécanique des ﬂuides, c’est à dire les équations de Navier-
Stokes (présentées ici sous leur forme locale instantanée, voir CERFACS (2011)
complétées par les équations de bilan d’énergie et d’espèces) :
∂ρ
∂t
+
∂ρuj
∂xj
= 0 (2.1)
∂ρui
∂t
+
∂
∂xj
(ρuiuj) = −
∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
(2.2)
∂ρE
∂t
+
∂
∂xj
(ρEuj) = −
∂
∂xi
(pui) +
∂
∂xj
(τijui)−
∂qj
∂xj
+ ω˙T + Q˙r (2.3)
∂ρk
∂t
+
∂
∂xj
(ρkuj) = −
∂
∂xj
(Jj,k) + ω˙k (2.4)
L’équation 2.1 correspond au bilan de masse ; l’équation 2.2 représente le bi-
lan de quantité de mouvement ; l’équation 2.3 établit le bilan d’énergie ; enﬁn,
l’équation 2.4 décrit l’évolution des espèces chimiques. Les notations ρ, ui, E, ρk
représentent respectivement la masse volumique, le champ de vitesse, l’énergie
par unité de masse (soit la somme de l’énergie sensible es et de l’énergie ciné-
tique (1/2)uiui) et la masse volumique des espèces ρk = ρYk pour k = 1...N (N
étant le nombre totale d’espèces présentes). Dans l’équation 2.3 on trouve un
terme source chimique ω˙T et un terme source représentant le transfert radiatif
Q˙r. Les termes source chimiques de l’équation de transport 2.4 sont notés ω˙k. Il
est usuel de décomposer le tenseur des ﬂux en une partie non-visqueuse et une
partie visqueuse. Elles s’écrivent respectivement pour le système d’équations
ci-dessus : ρuiuj + pδij(ρE + pδij)uj
ρkuj
 (2.5)
où p représente la pression thermodynamique vériﬁant l’équation des gaz par-
faits : p = ρrT . Dans cette dernière équation r et T représentent respectivement
la constante des gaz parfaits pondéré par la masse molaire moyenne du mélange
W (r = R/W ), et la température. La partie correspondant aux phénomènes de
transport (viscosité, conductivité thermique et diﬀusion des espèces) s’écrit : −τij− (uiτij) + qj
Jj,k
 (2.6)
où τij désigne le tenseur des contraintes visqueuses :
τij = 2µ
(
Sij −
1
3
δijSll
)
(2.7)
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et :
Sij =
1
2
(
∂uj
δxi
+
∂ui
∂xj
)
(2.8)
où µ représente la viscosité dynamique du mélange.
Jj,k représente le ﬂux de diﬀusion des k espèces :
Jj,k = −ρ
(
Dk
Wk
W
∂Xk
∂xi
− YkV
c
j
)
(2.9)
où Dk représente le coeﬃcient de diﬀusion de l’espèce k du mélange ; Wk est
la masse molaire de l’espèce k ; Xk est la fraction molaire de l’espèce k ; Yk est
la fraction massique de l’espèce k ; V cj est une vitesse de diﬀusion corrective
ajoutée à la vitesse de diﬀusion aﬁn d’assurer la conservation globale de la
masse (voir Poinsot and Veynante (2011)).
Dans l’équation de bilan de l’énergie le vecteur ﬂux de chaleur qj est donné
par :
qj = −λ
∂T
∂xj
+
N∑
k=1
Jj,khs,k (2.10)
où λ est le coeﬃcient de conductivité thermique du mélange et hs,k est l’en-
thalpie sensible par unité de masse de l’espèce k.
Aﬁn de résoudre un champ ﬂuide par l’outil de simulation numérique, il convient
donc d’implémenter ces équations dans un code de calcul, puis de les résoudre.
Cela implique notamment de résoudre la turbulence qui apparaît dans le sys-
tème, qui est une composante non-linéaire et multi-échelle du système (typi-
quement du micromètre au mètre dans les systèmes qui nous intéressent ici).
Aﬁn de capter l’ensemble des gradients et autres variations des paramètres du
système, il convient d’eﬀectuer un calcul sur un domaine discrétisé sur des élé-
ments très ﬁns (mailles), dont le plus petit élément est présente une taille de
l’ordre de grandeur de la taille de la plus petite échelle de l’écoulement (cette
taille désignée sous le nom d’ “échelle de Kolmogorov” correspond aux plus pe-
tits tourbillons de l’écoulement). Dans des conﬁgurations de type industriel, le
calcul complet et direct des équations de Navier-Stokes (appelé Direct Nume-
rical Simulation (DNS) en anglais) reste hors de portée car le coût de calcul
associé est exorbitant au regard des performances des super-ordinateurs dédiés
au calcul scientiﬁque. Il est estimé que le nombre de points M d’un maillage en
trois dimensions doit vériﬁer la condition : M > Re9/4. Ainsi, cette technique
de simulation numérique reste encore dédiée à des nombres de Reynolds Re
limités, et pour des géométries de l’ordre du millimètre à quelques centimètres.
On peut pallier à cette diﬃculté en utilisant la simulation aux grandes échelles
(Large Eddy Simulation (LES) en anglais). C’est eﬀectivement ce type de mé-
thode qui sera utilisée ici mais au préalable, il faut aussi discuter des méthodes
fondées sur les équations moyennées.
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Ces équations sont déduites des équations instantanées données plus haut sont
moyennées en appliquant une moyenne d’ensemble. Dans ce cadre théorique
(appelé Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) en anglais), il est nécessaire
de modéliser l’ensemble des contraintes turbulentes associées à tout le spectre
de la turbulence (voir Fig. 2.1), ce qui nécessite une modélisation adaptée.
L’intérêt majeur d’une telle méthode est qu’elle permet de s’aﬀranchir d’un
niveau de raﬃnement trop important pour le maillage, conduisant ainsi à des
temps de retour plus réduits et une puissance de calcul moindre que celle de
la LES. Les méthodes RANS sont largement utilisées dans l’industrie aﬁn de
connaître le comportement global d’un système. Elle permet éventuellement la
réalisation de calculs instationnaires (via la technique U-RANS, pour Unsteady
Reynolds Averaged Navier Stokes en anglais), mais nécessite toujours une part
de modélisation importante comparativement à la LES, et ne représente pas
en ce sens une méthode de simulation intéressante pour le cas de l’allumage
circulaire de la chambre MICCA.
2.2.2 Equations filtrées pour la LES
Fondamentalement la LES s’appuie sur un ﬁltrage spatial des équations de
Navier-Stokes. Ainsi, il n’est plus question de résoudre l’ensemble des échelles
de la turbulence, mais uniquement de représenter les plus grandes échelles, et
de modéliser les plus petites (voir Fig. 2.1).
Figure 2.1 – Schématisation du spectre d’énergie turbulente. La figure de gauche
montre le concept de simulation RANS (l’ensemble des échelles sont modélisées) ; la
figure de droite montre le concept de simulation LES (les plus grandes échelles sont
simulées ; les échelles les plus petites, correspondant aux grands nombres d’ondes sont
modélisées.
La technique de ﬁltrage mentionnée précédemment consiste à eﬀectuer un pro-
duit de convolution entre une quantité physique à ﬁltrer (soit φ ici) avec un
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ﬁltre spatial G∆ de taille caractéristique ∆. Ainsi :
φ(x) =
∫
φ(x)G∆(x
′ − x)dx′ (2.11)
Les ﬁltres standards sont de type passe-bas, boîte ou gaussien (Sagaut and
Grohens (1999)). La quantité physique φ s’écrit alors comme la somme de la
quantité ﬁltrée φ et de la quantité de sous-maille, non-résolue φ′ : φ = φ+ φ′.
Dans les écoulements avec changement de masse volumique, il convient d’utiliser
des moyennes spatiales pondérées par la masse volumique, appelée “ﬁltre de
Favre” (Favre (1969)), déﬁnie par l’expression suivante :
ρφ = ρφ˜ (2.12)
En combinant 2.11 et 2.12, le ﬁltrage LES de la quantité φ pour un écoulement
peut s’écrire :
ρφ˜ =
∫
ρφ(x′)G∆(x− x
′)dx′ (2.13)
Ainsi, le ﬁltrage spatial des équations 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 donne le nouveau
système d’équations suivant (notation indicielle) :
∂ρ
∂t
+
∂ρu˜j
∂xj
= 0 (2.14)
∂ρu˜i
∂t
+
∂
∂xj
(ρu˜iu˜j) = −
∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
+
∂τ tij
∂xj
(2.15)
∂ρE˜
∂t
+
∂
∂xj
(
ρE˜u˜j
)
= −
∂
∂xi
(pui) +
∂
∂xj
(τijui)−
∂qj
∂xj
−
∂qtj
∂xj
+ω˙T +Qr (2.16)
∂ρY˜k
∂t
+
∂
∂xj
(
ρY˜ku˜j
)
= −
∂
∂xj
(
Jj,k
)
−
∂
∂xj
(
J tj,k
)
+ ω˙k (2.17)
Les tenseurs non-visqueux 2.5 et visqueux 2.6 s’écrivent alors respectivement : ρu˜iu˜j + pδijρE˜u˜j + pujδij
ρku˜j
 (2.18)
Et :  −τij− (uiτij) + qj
Jj,k
 (2.19)
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Le ﬁltrage spatial des équations de Navier-Stokes fait apparaître des termes
non-fermés qu’il est nécessaire de modéliser pour prendre en compte l’inﬂuence
des plus petites structures de l’écoulement sur les variables ﬁltrées, et qui seront
explicités dans la section 2.2.3 :
−τ tijqtj
J tj,k
 =

−ρ (u˜iuj − u˜iu˜j)
ρ
(
u˜jE − u˜jE˜
)
ρ
(
u˜jYk − u˜j Y˜k
)
 (2.20)
L’ensemble des équations 2.14, 2.15, 2.16 et 2.17 sont implémentées dans le
code de simulation numérique AVBP (CERFACS (2011)). La discrétisation est
réalisée sur des maillages non-structurés 2D et 3D des équations de Navier-
Stokes compressibles (Schonfeld and Rudgyard (1999); Moureau et al. (2005)).
Ce code a été largement éprouvé sur un nombre de conﬁgurations important
incluant des cas non-réactif et réactif (Selle et al. (2004); Sommerer et al. (2004);
Giaque et al. (2005); Roux et al. (2005); Selle et al. (2006); Boileau et al.
(2008); Gicquel et al. (2012); Wolf et al. (2012)). L’atout majeur d’un tel outil
réside dans le fait qu’il peut proﬁter des technologies du calcul massivement
parallèle, ce qui permet, par un processus de découpage du domaine de calcul
et de communication entre processeurs, d’eﬀectuer des calculs sur des maillages
de très grande taille sans perdre en performance de calcul et avec un temps
de retour raisonnable. A la Fig. 2.2, les symboles rouges (qui représentent les
processus de calcul répartis sur les noeuds du calculateur) sont très proches de
la courbe de performance idéale (en bleu), et ce même lorsque l’on augmente le
nombre de tâches parallélisées de façon signiﬁcative. Ainsi, l’eﬃcacité du code
AVBP reste donc très bonne lorsque le calcul est eﬀectué sur un très grand
nombre de processeurs en utilisant un parallélisme massif.
2.2.3 Modèles de sous-maille
Les équations ﬁltrées de Navier-Stokes pour la LES (équations 2.14, 2.15, 2.16
et 2.17) font apparaître des tenseurs et vecteurs de sous-maille décrivant le com-
portement et l’interaction des mouvements ﬂuides à l’échelle non-résolue avec
ceux existant du niveau résolu. Selon l’hypothèse de Boussinesq, l’inﬂuence de
la sous-maille sur les échelles résolues est prise en compte par un modèle de
sous-maille utilisant une viscosité turbulente νt. Une telle approche suppose
que l’action de la sous-maille sur le champ résolu est purement dissipative (ce
qui est l’hypothèse de la cascade énergétique de Kolmogorov, les plus grandes
échelles, plus énergétiques, transférent leur énergie à des échelles plus petites et
ce jusqu’à atteindre l’échelle de Kolmogorov ηk comme montrée à la Fig. 2.1).
Ainsi, la déﬁnition du tenseur des contraintes de sous-maille donnée dans l’équa-
tion 2.20 peut s’écrire sous la forme d’une somme de la partie déviatrice et d’une
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Figure 2.2 – Performance de la parallélisation des tâches de calcul pour une simu-
lation effectué sur une machine Blue Gene/Q avec le code AVBP sur un maillage de
75 millions de cellules. La performance idéale est représentée par la courbe disconti-
nue bleue ; la performance réelle (qui est fonction du nombre de processus par noeud)
est représentée par les symboles rouges. Avec l’aimable autorisation de G. Staffelbach
(Cerfacs).
partie isotrope (négligée) :
τ tij = 2ρνtS˜ij −
1
3
τ tllδij (2.21)
avec :
S˜ij =
1
2
(
∂u˜i
∂xj
+
∂u˜j
∂xi
)
−
1
3
∂u˜k
∂xk
δij (2.22)
où τ tij est le tenseur des contraintes turbulentes de sous maille à modéliser, νt est
la viscosité turbulente de sous-maille, u˜i est le vecteur vitesse ﬁltré, et S˜ij est le
tenseur des déformations résolu. Ainsi, la diﬀérence entre les diﬀérents modèles
de sous-maille existants réside dans la façon dont la viscosité turbulente νt est
déﬁnie puis calculée. Le modèle le plus ancien, et également le plus simple dans
sa formulation, est celui proposé par Smagorinsky (1963). La viscosité turbu-
lente est déduite algébriquement du tenseur résolu des taux de déformation :
νt = (CS∆)
2
(
2S˜ijS˜ij
)1/2
(2.23)
avec CS = 0.18 pour une turbulence homogène isotrope ; l’échelle de coupure
∆ est une dimension caractéristique calculé localement pour chaque cellule du
maillage : ∆ = V 1/3cell . Cependant, la valeur de la constante CS dépend des
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conﬁgurations de l’écoulement, et n’est donc pas universelle. De plus, le modèle
est connu pour être trop dissipatif, notamment près des parois, et son utilisation
pour des régimes de transition vers la turbulence n’est pas recommandé (Sagaut
(1998)). Pour pallier à ces faiblesses, Nicoud and Ducros (1999) ont développé le
modèle WALE (pour “Wall Adapting Local Eddy”), dont la viscosité turbulente
qui prend la forme :
νt = (Cw∆)
2
(
sdijs
d
ij
)3/2
(
S˜ijS˜ij
)5/2
+
(
sdijs
d
ij
)5/4 (2.24)
Dans cette expression, Cw est une constante dont la valeur est ﬁxée à : Cw = 0.4929 ;
sdij est la partie symétrique à trace nulle du tenseur du carré du gradient de
vitesse déﬁni par :
sdij =
1
2
(
g˜2ij + g˜
2
ij
)
−
1
3
g˜2kkδij (2.25)
où g˜ij est la partie irrotationnelle du tenseur des contraintes résolu. Ce modèle
permet en outre de réduire l’eﬀet de l’absence de traitement aux parois (voir
Thobois (2006)). Il a donc été retenu pour les calculs d’allumage circulaire de
la chambre MICCA.
Pour les autres termes non-résolus de 2.20, il sont respectivement modélisés de
la façon suivante :
J tj,k = −ρ
(
Dtk
Wk
W
∂X˜k
∂xi
− Y˜kV˜
c,t
j
)
(2.26)
pour le terme de ﬂux de diﬀusion des espèces, avec le coeﬃcient de diﬀusion
Dtk = νt/Sc
t
k. Le nombre de Schmidt turbulent est ﬁxé dans AVBP et sa valeur
satndard est Sctk = 0.6.
Le terme de ﬂux de chaleur de sous-maille s’écrit sous la forme :
qtj = −λt
∂T˜
∂xj
+
N∑
k=1
J tj,kh˜s,k (2.27)
avec :
λt =
µtcp
Prt
(2.28)
Le nombre de Prandtl turbulent est ﬁxé dans AVBP et habituellement Prt = 0.6.
2.3 Le modèle de combustion prémélangée F-TACLES
2.3.1 Enjeux de la modélisation de la combustion prémélangée
dans les calculs LES
En combustion, des phénomènes tels que l’allumage, l’extinction ou encore la
prédiction des polluants sont autant de composantes dépendantes du comporte-
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ment chimique du système, et de son interaction avec la turbulence. La simula-
tion numérique, et l’importante quantité de données qu’elle génère, semble être
un atout majeur pour atteindre une meilleure compréhension et une meilleure
maîtrise de ces eﬀets. Cependant, une réaction chimique d’un combustible ga-
zeux avec un comburant met en jeu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines
de réactions élémentaires impliquant un grand nombre d’espèces intermédiaires.
Ainsi, une description complète d’un mécanisme chimique détaillé reste encore
hors de portée des outils de simulation numérique multidimensionnels car elle
fait intervenir trop d’éspèces dont le calcul s’avère trop coûteux en terme de
temps de calcul. De plus, la plus petite taille de maille d’une grille LES est
typiquement de l’ordre du millimètre, quand l’épaisseur d’une ﬂamme de pré-
mélange est de l’ordre du dixième de millimètre. Il n’est donc pas possible
de résoudre la structure complète des ﬂammes sur les maillages typiquement
utilisés pour la LES, comme cela est montré à la Fig. 2.3 : plusieurs ∆xDNS
existent dans l’épaisseur thermique du front de ﬂamme δl quand la taille de
maille LES ∆xLES lui est équivalent, voire supérieure. Cette sous-résolution
pose une question centrale pour la simulation d’écoulements réactifs dans les
calculs LES.
DNS! LES!
δl δl
∆xDNS
∆xLES
Figure 2.3 – Schéma d’un front de flamme complètement résolu sur un maillage
DNS (à gauche) et le même front projeté sur un maillage LES (à droite). L’épaisseur
thermique est notée δl. Les tailles de maille caractéristiques de la DNS et de la LES
sont notées respectivement ∆xDNS et ∆xLES.
Il est donc nécessaire d’utiliser un modèle aﬁn de représenter la combustion dans
la simulation. On distingue de nombreux modèles pour chaque régime de com-
bustion (non-prémélangé ou prémélangé), qui sont détaillés de façon exhaustive
dans la revue de Veynante and Vervisch (2002). Deux aspects fondamentaux
doivent être représentés par les modèles de combustion prémélangée : (1) la
cinétique chimique doit être correctement prise en compte aﬁn de permettre la
reproduction de la bonne vitesse de propagation de la ﬂamme dans les calculs,
(2) la structure du front de ﬂamme doit être correctement reproduite sur le
maillage LES, reﬂétant notamment son interaction avec la turbulence.
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Dans le cas présent, le modèle F-TACLES a été utilisé aﬁn de modéliser la
combustion. Dans ce modèle, la chimie est considérée au moyen d’une méthode
de tabulation et la résolution suﬃsante sur le maillage LES est obtenue par le
biais d’une méthode de ﬁltrage.
Le principe de la tabulation de la chimie est brièvement exposé en section 2.3.2.
Puis, les équations du modèle F-TACLES, les fermetures des termes non-résolus
et les premiers tests de validation sont détaillés en section 2.3.3. Enﬁn, la prise
en compte de l’interaction ﬂamme/turbulence à l’échelle de la sous-maille est
introduite en section 2.3.4.
2.3.2 Le principe de la tabulation de la chimie
La “vitesse laminaire” S0l d’une ﬂamme est un élément central dans le domaine
de la combustion. Elle est le plus souvent déﬁnie comme la vitesse d’un front de
réaction se déplaçant par rapport à des gaz frais dans une géométrie unidimen-
sionnelle. En combustion prémélangée, S0l est une grandeur caractéristique du
mélange combustible et de la richesse φ de ce mélange, ainsi que des conditions
thermodynamiques de pression et température. Il apparaît donc comme primor-
dial de représenter correctement cette vitesse, et donc de décrire correctement
la chimie du système dans les simulations numériques.
Plusieurs solutions existent, la plus directe étant d’inclure l’ensemble des ré-
actions et espèces du mécansime chimique en présence dans le calcul. Cela
nécessite de transporter une équation par espèce, ainsi que d’eﬀectuer le calcul
de l’ensemble des termes sources des espèces participant à plusieurs réactions.
Une réaction chimique d’un combustible gazeux avec un comburant implique
plusieurs dizaines, voire centaines de réactions élémentaires entre les espèces
initiales et de nombreuses espèces intermédiaires. Ainsi, une description com-
plète d’un mécanisme chimique détaillé reste encore hors de portée via l’outil
de simulation numérique car il apparaît comme trop coûteux en terme de temps
de calcul.
Une des possibilités consiste à utiliser des schémas cinétiques d’ordre réduit (en
ne conservant que les espèces et réactions prépondérantes). Une autre façon de
traiter la cinétique chimique consiste à utiliser des méthodes de réduction de la
chimie basée sur une approche mathématique aﬁn d’identiﬁer dans l’espace des
phases une sous-variété attractive, introduite par Maas and Pope (1992a); Maas
and Pope (1992b) avec la méthode ILDM (pour Intrinsic Low Dimensional
Manifold), et poursuivi plus tard à travers les approches FPI (pour Flame
Prolongation of ILDM ) par Gicquel et al. (2000); Fiorina et al. (2003) et FGM
(pour Flame Generated Manifold) par van Oijen et al. (2001); de Goey et al.
(2003). Le principe réside dans la construction d’une table utilisant un nombre
réduit de paramètre de contrôle (en combustion parfaitement prémélangée).
Dans les cas les plus simples on peut se contenter d’une seule variable de progrès
c. Elle doit suivre l’avancement de la réaction et être bijective (à une valeur
de c correspond une unique valeur pour chaque paramètre tabulé). Dans ce
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cadre, Fiorina et al. (2003) propose une déﬁnition telle que c = Yc/Y
eq
c , avec
Yc = YCO+YCO2 . Elle prend ainsi des valeurs allant de c = 0 dans les gaz frais
à c = 1 dans les gaz brûlés. Cependant, pour une combustion parfaitement
prémélangée de propane et d’air en régime pauvre, les produits de combustion
sont majoritairement composés de dioxyde de carbone CO2. La variable de
progrès peut alors s’écrire :
c =
YCO2
Y eqCO2
(2.29)
Ainsi, la chimie du système est prise en compte à travers le transport d’une
unique équation pour c :
∂ρc
∂t
+
∂
∂xj
(ρujc) =
∂
∂xj
(
ρD
∂c
∂xj
)
+ ω˙c (2.30)
Dans les méthodes FPI et FGM, on considère que le front de ﬂamme turbulent
peut être décomposé en éléments de ﬂammes 1D laminaires prémélangées. Dès
lors, il est nécessaire d’utiliser un solveur prenant en compte des mécanismes ci-
nétiques complexes, par exemple au moyen de CHEMKIN (Kee et al. (1980)),
aﬁn de calculer les ﬂammes 1D prémélangées. Dans le cas présent, plusieurs
mécanismes de combustion propane/air ont été testés (voir Fig. 2.4), aﬁn de
vériﬁer leur capacité à retrouver la bonne vitesse de ﬂamme laminaire, à savoir
GRI-MECH 3.0 (Smith et al. (1999)), le mécanisme de Qin et al. (2000) sans
diﬀusion diﬀérentielle (Lek = 1), et avec prise en compte de la diﬀusion diﬀé-
rentielle (Lek 6= 1). A noter que le nombre de Lewis Lek, qui estime le rapport
entre la diﬀusion de la chaleur et la diﬀusion des espèces, s’écrit :
Lek =
λ
ρcpDk
(2.31)
avec λ la conductivité thermique, cp la capacité caloriﬁque du mélange et Dk
le coeﬃcient de diﬀusion de l’espèce k.
A la ﬁgure 2.4, l’inﬂuence de la diﬀusion diﬀérentielle est clairement visible sur
l’ensemble des richesses tracées. Le mécanisme de Smith et al. (1999) surestime
globalement la vitesse de ﬂamme laminaire car le mécanisme a été initialement
développé pour le méthane CH4. Pour le point de fonctionnement visé à la
richesse φ = 0.74, le mécanisme de Qin et al. (2000) produit des résultats inté-
ressants. Une approche rigoureuse imposerait de prendre le mécanisme de Qin
et al. (2000) prenant en compte les eﬀets de diﬀusion diﬀérentielle, puisque le
calcul du nombre de Lewis associé au propane est LeC3H8 = 1.083 ; néanmoins,
F-TACLES ayant été initialement développé en considérant l’hypothèse de Le-
wis unitaire, une approche pragmatique consiste à choisir le mécanisme de Qin
et al. (2000) avec Lek = 1, et à compenser la sous-évaluation de la vitesse de
ﬂamme laminaire en multipliant les termes tabulés par 1.112 (l’écart entre la
solution du mécanisme et l’expérience étant de 11.2%). De récents travaux par
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Figure 2.4 – Vitesse de flamme laminaire S0l en fonction de la richesse du
prémélange propane/air φ pour des conditions thermodynamiques Tu = 298 K,
p = 101325 Pa. Les symboles représentent l’expérience (référence) Vagelopoulos and
Egolfopoulos (1998) ; les tirets représentent les résultats de flammes 1D obtenus avec
le mécanisme de GRI-MECH 3.0 (Smith et al. (1999)) ; la ligne continue représente
les résultats de flammes 1D obtenus avec le mécanisme de Qin et al. (2000) ; les tirets-
pointillés représentent les résultats de flammes 1D obtenus avec le mécanisme de Qin
et al. (2000) et le modèle de transport simplifié.
Mercier et al. (2014) ont montré l’importance de la prise en compte des eﬀets
de diﬀusion diﬀŕentielle, mais dans des conﬁgurations de combustion stratiﬁée,
ce qui n’est pas le cas dans la conﬁguration qui nous intéresse ici.
Le mécanisme une fois choisi pour la cinétique chimique, il convient de repré-
senter la ﬂamme dans la simulation avec l’outil LES. En pratique, la raideur
de la variable de progrès c (liée à l’épaisseur thermique δ0l = 0.66 mm pour
une ﬂamme de pré-mélange propane/air à φ = 0.74) rend impossible le calcul
de la structure complète de la ﬂamme sur un maillage LES, comme montré à
la Fig. 2.3. Il est donc nécessaire de rendre le front de ﬂamme plus “large” sur
le maillage aﬁn de pouvoir transporter c dans le calcul. Une première façon de
rendre le front de ﬂamme plus large que la taille de maille LES ∆x est d’épaissir
artiﬁciellement la ﬂamme en augmentant le coeﬃcient de diﬀusion thermique.
Cela permet d’obtenir une résolution suﬃsante sur le maillage pour résoudre
la structure de ﬂamme. Cependant, comme le mentionnent Williams (1985) et
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Kuo (1986) :
S0l ∝
√
Dthω˙ et δ
0
l ∝
Dth
S0l
∝
√
Dth
ω˙
(2.32)
Aﬁn de conserver la bonne vitesse de ﬂamme laminaire S0l , le taux de réaction
doit être diminué autant que la diﬀusion est augmentée. A partir de cela, Butler
and O’Rourke (1977), puis plus tard Colin et al. (2000) proposent un modèle
de ﬂamme épaissie, TFLES (pour “Thickened Flame for LES” en anglais) :
DFth = F.Dth et ω˙
F =
ω˙
F
(2.33)
Dans sa formulation originale, le modèle TFLES s’écrit :
∂ρY˜k
∂t
+
∂
∂xi
(
ρu˜Y˜k
)
=
∂
∂xi
(
ρDΞ∆F
∂Y˜k
∂xi
)
+
Ξ∆ρ˜˙ωYk
F
(2.34)
Le terme Ξ∆ sera introduit en section 2.3.4.
TFLES a été largement utilisé, notamment sur des conﬁgurations complexes
(Boileau et al. (2008)), et a été utilisé pour un calcul de transitoire d’allumage
circulaire de la chambre MICCA, dont les résultats sont présentés au chapitre
3. Une autre méthode, plus cohérente avec celles utilisées dans la Simulation
aux Grandes Échelles, consiste à ﬁltrer le front de ﬂamme.
2.3.3 Equations du modèle F-TACLES
Le modèle F-TACLES (pour “Filtered TAbulated Chemistry for LES”, voir
Vicquelin et al. (2009); Fiorina et al. (2010)) est un modèle de combustion
prémélangée qui conserve le principe de la tabulation précédemment évoqué,
mais en termes de ﬂammes 1D laminaires ﬁltrées. L’intérêt de ﬁltrer (avec une
taille de ﬁltre noté ∆) ces ﬂammes est qu’elles deviennent ainsi suﬃsamment
épaisses pour être résolues sur le maillage LES (voir Fig. 2.5).
En utilisant le même principe de ﬁltrage avec moyenne de Favre que pour les
équations de la LES, l’équation de la variable de progrès associée s’écrit ainsi :
∂ρc˜
∂t
+
∂
∂xi
(ρu˜ic˜) =
∂
∂xi
(
ρD
∂c
∂xi
)
−
∂
∂xi
(ρ (u˜ic− u˜ic˜)) + ω˙c (2.35)
L’ensemble des termes de droite nécessite des modèles de fermeture. Dans ce
cadre, le terme source ω˙c, est directement déterminé à partir de la tabulation
du terme source ﬁltré :
ω˙c = ω˙c(c˜,∆) (2.36)
Pour le terme de ﬂux de diﬀusion ﬁltré, l’approximation
ρD
∂c
∂x
= ρD
∂c˜
∂x
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Figure 2.5 – Variable de progrès non-filtrée c de la flamme d’épaisseur δl, et la
même flamme filtrée à ∆, voir Vicquelin (2010).
induit de fortes erreurs sur la vitesse de propagation de la ﬂamme lorsque la
taille du ﬁltre∆ est plus grande que l’épaisseur de ﬂamme δl. Pour palier à cette
inadaptation, un facteur correctif α(c˜,∆) est estimé à partir de la tabulation
des solutions 1D ﬁltrées. Ainsi :
ρD
∂c
∂x
= α(c˜,∆)ρD
∂c˜
∂x
(2.37)
Pour le terme des ﬂux convectifs ﬁltrés, Fiorina et al. (2010) vériﬁent qu’il peut
s’écrire sous la forme :
−
∂
∂xi
(ρ (u˜ic− u˜ic˜)) = −ρ0S
0
l
∂
∂xi
(c− c˜) = Ω˙c (2.38)
Ce terme est également issu de la ﬂamme 1D tabulée ﬁltrée.
L’équation 2.35 s’écrit ainsi :
∂ρc˜
∂t
+
∂
∂xi
(ρu˜ic˜) =
∂
∂xi
(
αc [c˜,∆] ρD
∂c˜
∂xi
)
+ Ω˙c [c˜,∆] + ω˙c [c˜,∆] (2.39)
Le but du modèle de combustion prémélangée F-TACLES est de prédire la
bonne vitesse de propagation et la structure chimique de la ﬂamme ﬁltrée dans
deux cas : (1) le plissement de la ﬂamme est totalement résolu sur le maillage
LES, (2) un plissement existe à l’échelle de la sous-maille et aﬀecte la vitesse
de la ﬂamme ﬁltrée. La fermeture du taux de réaction ﬁltré ˜˙ωc est réalisée au
moyen d’un ﬁltre (par exemple, un ﬁltre gaussien, voir Fiorina et al. (2010)),
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Table 2.1 – Paramètres des tests de validation de flamme 1D laminaire non-étirée.
Pression [Pa] 101 325
Température [K] 298
Richesse [-] 0.74
Nombre de Lewis [-] 1
Schéma cinétique Qin et al. (2000)
tel que :
ρ0S∆ =
∫ +∞
−∞
ρ˜˙ωc(x)dx (2.40)
=
∫ +∞
−∞
∫ +∞
−∞
ρ(x′)ω˙c(x
′)F (x− x′)dx′dx (2.41)
=
∫ +∞
−∞
ρ(x′)ω˙c(x
′)
[∫ +∞
−∞
F (x− x′)dx
]
dx′ (2.42)
=
∫ +∞
−∞
ρ(x′)ω˙c(x
′)dx′ (2.43)
= ρ0S
0
l (2.44)
Ainsi, la vitesse de propagation de la ﬂamme ﬁltrée S∆ est bien la vitesse de
ﬂamme laminaire S0l lorsque le plissement est totalement résolu à l’échelle du
ﬁltre LES.
Aﬁn de vériﬁer l’aptitude du modèle à reproduire la vitesse de propagation
et la structure de la ﬂamme ﬁltrée, il est intéressant de réaliser des tests de
validation sur des ﬂammes laminaires 1D. Les calculs sont eﬀectués sur des
maillages uniformes avec une taille de maille notée ∆x. Une étude paramétrique
est eﬀectuée pour diﬀérentes tailles de ﬁltre relatives à l’épaisseur de ﬂamme
laminaire δl. Pour chaque cas, une solution de référence est obtenue en ﬁltrant
la ﬂamme laminaire 1D issue du solveur de cinétique chimique détaillée. Les
simulations sont initialisées avec cette ﬂamme de référence. Le temps de simu-
lation est trun = 50δc˜/S0l , avec δc˜ = 1/max
(
| ∂c˜∂x |
)
représentant une estimation
de l’épaisseur de ﬂamme ﬁltrée. Les paramètres utilisés pour la validation sont
regroupés à la Table 2.1.
Le code de calcul utilisé est AVBP (CERFACS (2011)). Le couplage entre F-
TACLES et les codes de simulation numérique des écoulements compressibles
a été réalisé par Vicquelin et al. (2011) avec l’introduction d’une méthode ap-
pelée TTC (pour “Tabulated Thermo-chemistry for Compressible ﬂows”). Le
schéma numérique utilisé est TTGC (Colin and Rudgyard (2000)), un schéma
numérique centré de type éléments ﬁnis à deux étapes, d’ordre 3 en espace et
en temps. Les résultats sont représentés à la Fig. 2.6.
Les proﬁls de la variable de progrès ﬁltrée pour diﬀérentes valeurs de ﬁltre ∆
montrent un très bon accord avec les proﬁls des solutions de référence. Le
modèle F-TACLES reproduit donc bien la vitesse de ﬂamme laminaire pour
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Figure 2.6 – Solutions de flammes 1D filtrées (traits continus) comparées aux so-
lutions de référence (traits discontinus) pour ∆/δl = 2 (noir), 5 (rouge), 10 (bleu) et
15 (vert).
diﬀérentes tailles de ﬁltre, sans modiﬁer la structure de la ﬂamme de référence.
Un autre paramètre primordial est la résolution minimale à observer en terme
de raﬃnement de maillage aﬁn de capturer le proﬁl du front de ﬂamme ﬁltré.
Moins l’élargissement du front par ﬁltrage sera important, et moins l’interaction
ﬂamme/turbulence sera impactée. A ce titre, la vitesse de propagation a été
tracée pour plusieurs résolutions de maillage (voir Fig. 2.7). Pour δc˜/∆x > 5,
la vitesse de propagation S∆ est très proche de la vitesse de ﬂamme laminaire
S0l .
Pour le calcul LES 3D, la variation de la taille de maille est prise en compte
dynamiquement en imposant ∆ = nx∆x, où ∆x est la taille caractéristique
de la cellule calculée localement comme la racine cubique du volume de la
maille, et nx = 5 est la résolution minimale à observer en termes de points
dans l’épaisseur du front de ﬂamme pour assurer une propagation de ﬂamme
correcte.
Cependant, la présence de structures turbulentes dans un écoulement inﬂue
directement sur la surface de ﬂamme totale en plissant le front à l’échelle de
la sous-maille. Dès lors, il est nécessaire d’ajouter un terme de prise en compte
de ce plissement de sous-maille à l’équation 2.39 aﬁn d’obtenir une extimation
correcte de la vitesse de ﬂamme turbulente.
2.3.4 Interaction avec la turbulence : plissement de sous-maille
Le plissement de sous-maille est déﬁni par Poinsot and Veynante (2005) comme
le rapport entre la surface de ﬂamme disponible AT et sa projection dans la
direction de propagation de ﬂamme A. Une autre déﬁnition introduit la notion
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Figure 2.7 – Vitesse de propagation de la flamme filtrée S∆ (normalisée par la
vitesse de flamme laminaire S0l ) par rapport au nombre de point de maillage dans
l’épaisseur de la flamme filtrée δc˜/∆x. Le rapport entre la taille du filtre et l’épaisseur
thermique est ici ∆/δl = 15.
de vitesse turbulente de ﬂamme ST et la vitesse de ﬂamme laminaire S0l déjà
énoncée précédemment. On déﬁnit ainsi un facteur de plissement de sous-maille,
noté Ξ∆, tel que :
Ξ∆ =
AT
A
=
ST
S0l
(2.45)
Dans la formulation du modèle F-TACLES, le plissement est découplé de la mé-
thode de ﬁltrage en appliquant directement aux termes de droite de l’équation
2.39 le facteur de plissement mentionné plus haut (voir Fig. 2.8) :
∂ρc˜
∂t
+
∂
∂xi
(ρu˜ic˜) =
∂
∂xi
(
Ξ∆αc [c˜,∆] ρD
∂c˜
∂xi
)
+Ξ∆Ω˙c [c˜,∆]+Ξ∆ω˙c [c˜,∆] (2.46)
Subgrid wrinkling Resolved wrinkling 
E
Δ
 x
 
Wrinkling factor 
SL → E∆SL
Ξ
Ξ
Ξ∆ x!
S0l Ξ
0
l
Figure 2.8 – Schéma de principe du facteur de plissement de sous-maille Ξ∆ sur
un front de flamme d’une simulation aux grandes échelles.
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Plusieurs formulations algébriques existent pour déterminer un facteur de sous-
maille Ξ∆, telles que celles de Boger et al. (1998); Colin et al. (2000); Charlette
et al. (2002). Dans la même ligne de pensée, Hawkes and Cant (2000) pro-
pose également une fermeture par la résolution d’une équation de transport.
Le modèle de Charlette et al. (2002) est utilisé ici et l’expression du facteur de
plissement de sous-maille Ξ∆ s’écrit sous la forme :
Ξ∆ =
(
1 +min
[
∆
δ0l
,Γ
u′∆
S0l
])β
(2.47)
où l’exposant β = 0.5, u′∆ est la vitesse turbulente de l’écoulement de sous-
maille, et Γ est la fonction d’eﬃcacité spectrale (voir Charlette et al. (2002)).
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2.4 Synthèse de la configuration numérique
Cette section décrit la conﬁguration numérique adoptée pour les simulations
aux grandes échelles présentées en section 2.5. Les éléments principaux sont
rassemblés dans un tableau récapitulatif (voir Table 2.2). On trouve dans cette
table, les équations de bilan ﬁltrées, le modèle de sous-maille pour la viscosité,
les équations du modèle F-TACLES.
Table 2.2 – Tableau récapitulatif de la configuration numérique utilisée pour les
simulations aux grandes échelles.
Code AVBP (CERFACS (2011))
Equations LES ∂ρ∂t +
∂ρu˜j
∂xj
= 0
∂ρu˜i
∂t +
∂
∂xj
(ρu˜iu˜j) = −
∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
+
∂τ tij
∂xj
∂ρE˜
∂t +
∂
∂xj
(
ρE˜u˜j
)
= − ∂∂xi (pui) +
∂
∂xj
(τijui)−
∂qj
∂xj
−
∂qtj
∂xj
∂ρY˜k
∂t +
∂
∂xj
(
ρY˜ku˜j
)
= − ∂∂xj
(
Jj,k
)
− ∂∂xj
(
J tj,k
)
+ ω˙k
Modèle SGS WALE (Nicoud and Ducros (1999))
νt = (Cw∆)
2 (sdijsdij)
3/2
(S˜ij S˜ij)
5/2
+(sdijsdij)
5/4 ; Cw = 0.4929
Schéma num. TTGC (Colin and Rudgyard (2000))
Taylor-Galerkin à deux étapes
3ème ordre en espace et en temps
Modèle comb. F-TACLES (Fiorina et al. (2010))
Mécanisme Propane C3H8/Air (Qin et al. (2000))
Equation ∂ρc˜∂t +
∂
∂xi
(ρu˜ic˜) =
∂
∂xi
(
Ξ∆αc [c˜,∆] ρD
∂c˜
∂xi
)
+ Ξ∆Ω˙c [c˜,∆]
+Ξ∆ω˙c [c˜,∆]
∆ = 5∆x
Plissement SGS Ξ∆ =
(
1 +min
[
∆
δ0l
,Γ
u′
∆
S0l
])β
; β = 0.5 (Charlette et al. (2002))
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2.5 Validation des paramètres numériques sur une
configuration disposant d’un unique injecteur
Avant de réaliser un calcul LES sur une géométrie complexe nécessitant un
nombre d’heures de calcul substantiel, il convient de vériﬁer que le code de
simulation et les modèles décrits plus haut sont capable de reﬂéter la dynamique
d’un écoulement simple (idéalement, un écoulement non-réactif, d’air seul par
exemple), sur une géométrie de taille plus réduite (nécessitant donc un nombre
de mailles plus modeste et moins d’heures d’exécution). Il convient par la même
occasion de vériﬁer que le niveau de raﬃnement du maillage est optimal, c’est-
à-dire que les résultats moyens sont indépendants de l’ajout de mailles dans les
zones de forte turbulence et de forts gradients de vitesse.
Cette section regroupe les validations eﬀectuées sur les paramètres numériques
et sur le maillage. Le dispositif expérimental de comparaison, plus petit que
la chambre annulaire complète, contient un unique injecteur doté d’une vrille
(“swirler”). Ce système est présenté à la section 2.5.1. Puis, le domaine numé-
rique, le maillage et le traitement des parois sont discutés à la section 2.5.2. La
section 2.5.3 traite de la capacité du code à simuler un écoulement à froid. Cette
propriété est vériﬁée par comparaison avec les données expérimentales, puis des
premiers essais à chaud sont eﬀectués aﬁn de tester le modèle de combustion
F-TACLES sur une conﬁguration 3D. Enﬁn, des résultats moyens d’un écoule-
ment non-réactif obtenus sur une portion de la chambre annulaire (2 secteurs)
sont présentés.
2.5.1 Banc expérimental et diagnostic optique
Le système considéré ici correspond à une chambre de combustion générique du
laboratoire EM2C. Cette conﬁguration comporte un unique injecteur (qui sera
appelé mono-injecteur dans la suite de ce manuscrit), sur lequel il est possible
de réaliser des expériences en l’absence de toute réaction (avec un ﬂux d’air
seul) ou réactive (prémélange de propane et d’air). Ce dispositif est équipé
d’un système de diagnostic laser de type “Anémométrie Doppler Laser” (abrégé
“ADL” ou “LDA” en anglais) qui permet en outre de déterminer les proﬁls de
vitesse axiale et azimutale d’un écoulement pour plusieurs hauteurs sur l’axe de
l’injecteur. Comparés aux proﬁls issus de la simulation numérique, cela permet
d’eﬀectuer une première validation de la capacité du code de simulation LES
et des modèles utilisés à reproduire un écoulement swirlé typique. On sait que
ce type d’écoulement est diﬃcile à calculer dans le cadre RANS alors que les
méthodes LES sont bien plus à même de traiter ce type de conﬁguration.
La vélocimétrie laser développée initialement par Yeh and Cummins (1964) per-
met de déterminer la vitesse de particules ensemençant un écoulement ﬂuide
transparent ou semi-transparent. Le principe consiste à croiser deux faisceaux
laser (dont la longueur d’onde appartient au spectre visible aﬁn de pouvoir ob-
server et réaliser l’alignement des faisceaux) au niveau de leur point focal, ce
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qui crée une zone d’interférence constituant un réseau de frange. Lorsque les
particules présentes dans le ﬂuide passent à travers ce réseau, elles vont envoyer
des impulsions de lumière en croisant les frange successives. La lumière diﬀusée
par les particules est focalisée et collectée sur un photomultiplicateur. En consi-
dérant qu’une particule se déplace à une vitesse up (inconnue), et connaissant
la distance entre deux franges successives (appelée interfrange δ), la fréquence
de passage s’écrit donc fd = up/δ. Dans cette expression l’interfrange peut être
déduit de l’angle des faisceaux laser α et de la longueur d’onde des faisceaux
δ = λ/(2 sinα). Cette fréquence est déterminée à partir des signaux détectés
par le photomultiplicateur, ce qui permet d’en déduire la vitesse de la particule
up. La particule étant portée par l’écoulement ﬂuide, on connaît donc au point
considéré la vitesse du ﬂuide. Cette technique est particulièrement intéressante
par le fait qu’elle n’est pas intrusive, et ne modiﬁe donc pas la dynamique
propre de l’écoulement. Les ﬁgures 2.9a-b montrent une acquisition faite sur le
mono-injecteur sur un cas réactif (il est à noter cependant que les validations
eﬀectuées ci-après ont été réalisées sur des cas non-réactifs).
Photomultiplier!
Laser!
Plenum!
Swirl injector!
Quartz tube!
Zone of straight fringes!
Laser beam n°1!
Laser beam n°2!
(a) (b)
Figure 2.9 – (a) Photographie de la configuration mono-injecteur équipée du dispo-
sitif de vélocimétrie laser ; (b) Vue zoomée de la sortie de l’injecteur swirlé pendant
une acquisition de vélocimétrie laser. Le trajet des lasers est mis en évidence par des
lignes discontinues. La zone de franges d’interférence se situe au croisement des deux
faisceaux.
Le mono-injecteur est composé de trois parties distinctes (visibles à la Fig.
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2.9a) :
– Le plenum, qui alimente la chambre en prémélange combustible. Ce volume
permet notamment l’homogénéisation du prémélange de propane et d’air
avant son injection ;
– L’injecteur swirlé, qui permet d’injecter le mélange gazeux dans la chambre
en lui imprimant un mouvement de rotation. Cela permet une bonne com-
pacité de la ﬂamme et crée une zone de recirculation de gaz brûlés sur l’axe
d’injection, ce qui permet en outre de stabiliser la combustion. Le tube inté-
rieur du swirler a un diamètre de 10 mm, ses six trous d’injection tangentielle
font 3 mm de diamètre (voir Fig. 2.10). Il est à noter que la géométrie de
l’injecteur swirlé est identique à celle utilisée pour la chambre MICCA ;
– Le tube en quartz, d’un diamètre de 50 mm et d’une longueur de 200 mm, qui
constitue les parois de la chambre. La transparence du quartz assure un accès
visuel direct à la zone d’intérêt, et permet d’utiliser des diagnostics optiques
et laser. Sa température de fusion est suﬃsamment élevée (Tf ≃ 1650 ◦C)
pour qu’il soit utilisable dans des cas réactifs (voir Fig. 2.10).
Quartz tube!
50 mm!
Swirl injector!
6.5!
10!
C3H8/Air!
Figure 2.10 – Photographie zoomée sur la sortie de l’injecteur du mono-injecteur
lors d’une expérience de combustion. La géométrie du swirler apparaît en cartouche en
bas de l’image.
Ainsi, des expériences à froid (air seul, sans combustion) ont été réalisées sur
cette géométrie, dans les mêmes conditions d’injection que pour la chambre
MICCA (à savoir, Ubulk = 17.1 m.s−1). La vélocimétrie laser donne les proﬁls
de vitesse axial et azimutal de l’écoulement pour plusieurs niveaux sur l’axe
d’injection. On peut ainsi caractériser l’écoulement. Ces résultats seront ensuite
comparés à la simulation (présentée en sous-section 2.5.2) et l’ensemble des
résultats est présentée en sous-section 2.5.3.
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2.5.2 Domaine numérique, conditions aux limites et maillage
Le domaine numérique du mono-injecteur est identique à celui du dispositif
expérimental, en termes de géométrie et de dimensions. Il est constitué des
mêmes parties constitutives que l’expérience, à savoir le plenum, l’injecteur
swirlé et le tube en quartz. Il est intéressant d’ajouter le plenum au calcul
pour éviter d’avoir à imposer un proﬁl de vitesse en amont du swirler ; seul le
débit cible est ﬁxé à l’entrée du domaine numérique, et l’écoulement s’établit
seul dans le plenum avant d’entrer dans les trous du swirler. Cela correspond
également davantage à la dynamique propre de l’écoulement dans l’expérience.
De plus, un large domaine (cylindre de 1000 mm de diamètre pour 600 mm de
hauteur centré sur l’axe d’injection) est ajouté en sortie de domaine, assimilable
à une atmosphère. Un léger écoulement (appelé “co-ﬂow” en anglais) est imposé
dans ce volume aﬁn d’éviter un potentiel retour de l’écoulement (appelé “back-
ﬂow” en anglais) par la sortie, ce qui peut notamment causer des problèmes
d’ordre numérique. Les ﬁgures 2.11a-b montrent le domaine numérique dans
son ensemble. La partie d’injection (plenum + injecteur) est représentée en
vert ; la chambre de combustion est représentée en rouge ; enﬁn, l’atmosphère
est représentée en bleu.
Atmosphere!
Inlet!
Outlet!
Co-ﬂow inlet!Co-ﬂow inlet!
600 mm!
1 000 mm!
Combustion 
chamber!
Swirler!
Plenum!
(a) (b)
Figure 2.11 – (a) Domaine numérique complet du mono-injecteur. Les flèches bleues
indiquent le sens de l’écoulement. La large zone bleue correspond à l’atmosphère ; (b)
Vue du domaine numérique centrée sur le plenum, l’injecteur swirlé et la chambre de
combustion.
Les ﬁgures 2.12a-b montrent des coupes axiales du maillage utilisé. Les tailles de
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mailles varient de∆x = 0.15 mm dans le trous de l’injecteur jusqu’à∆x = 1 mm
à la sortie du tube en quartz. Quant à l’atmosphère, un déraﬃnement assez
grossier de la grille est observée puisque cette zone ne présente pas d’intérêt
physique. Le maillage comprend environ 15.375 millions de tétrahèdres, ce qui
correspond à environ 2.731 millions de noeuds.
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Figure 2.12 – (a) Coupe axiale du maillage du mono-injecteur ; (b) Coupe axiale
du maillage zoomée sur le plenum, le swirler et la chambre de combustion. Les tailles
caractéristiques de maille sont annotées en bleu.
Le traitement des conditions aux limites, s’appuie sur la méthodologie Navier-
Stokes Characteristic Boundary Condition (cite) (abrégé NSCBC dans la suite).
Seuls ρun (n représentant la normale à la surface d’injection orientée vers l’in-
térieur du domaine) ou ux, la température T et la variable de progrès c sont
ﬁxés en entrée. En sortie, la pression est l’unique paramètre ﬁxé. Les entrées
et sortie nécessitent un coeﬃcient de relaxation. Quant aux parois du domaine,
elles sont traitées au moyen de conditions adiabatiques (voir section 1.4.1). Les
caractéristiques de chaque condition aux limites sont rassemblées dans la Table
2.3.
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Table 2.3 – Conditions NSCBC utilisées pour les calculs de validation à froid du
mono-injecteur.
Type de condition Paramètre physique Coeff. de relax.
Entrée (inlet) ρun = 21 kg.m−2.s−1 1000 s−1
T = 298 K
c˜ = 0
Entrée atmosphère (co-ﬂow) ux = 1 m.s−1 1000 s−1
T = 298 K
c˜ = 0
Sortie (outlet) patm = 101325 Pa 100 s−1
Parois (plenum+swirler+chambre) Non-glissant et adiab. -
Parois (atmosphère) Glissant et adiab. -
2.5.3 Résultats de la comparaison entre expérience et simula-
tion, convergence en maillage et premiers tests réactifs
2.5.3.1 Non-réactif
Les ﬁgures 2.13 et 2.14 montrent la comparaison entre la simulation numérique
(dont un champ non-réactif moyenné convergé représenté en coupe axiale est
disponible au centre de chaque ﬁgure) et les résultats de la vélocimétrie laser
pour diﬀérentes hauteurs d’injection (caractérisées en terme de diamètre D de
sortie du swirler), respectivement sur des proﬁls de vitesse axial et azimutal. Il
est à noter que l’échelle est adaptée à chaque courbe aﬁn que la comparaison
puisse être faite de façon optimale.
De façon globale, la comparaison entre les champs moyennés issus de la LES et
les résultats expérimentaux montrent un très bon accord, en particulier dans
les zones de forts gradients de vitesse à la sortie du swirler (0.5D et 1D). Plus
en aval, la comparaison reste très acceptable (2D et 5D), autant sur les proﬁls
moyens que sur les ﬂuctuations RMS. Cela constitue une première validation qui
permet de s’assurer de la capacité du code et des schémas et modèles numériques
utilisés à capturer un écoulement à froid et son évolution.
Il convient ensuite de vériﬁer que le niveau de raﬃnement est optimal, c’est-à-
dire que l’ajout de mailles dans le calcul ne permet pas une meilleure prédiction
de la physique de l’écoulement. La ﬁgure 2.15 montre l’eﬀet d’un raﬃnement
de maillage (∆xfiner = 0.75∆x) sur le champ de vitesse axiale moyenné. Les
proﬁls de vitesse ne montrent qu’un écart très réduit entre le maillage standard
et le maillage plus ﬁn, surtout observé en aval de la zone d’intérêt. Le niveau
de raﬃnement retenu apparaît donc comme optimal pour les simulations en-
visagées. Il est à noter qu’un autre maillage plus grossier (∆xcoarser = 2∆x,
non présenté ici) a également été testé, montrant des résultats trop éloignés de
ceux obtenus avec le maillage standard pour qu’il puisse être retenu pour les
simulations LES.
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Figure 2.13 – Coupe axiale d’un champ moyenné et convergé d’un calcul non-réactif
sur le mono-injecteur (au centre). Les courbes (à gauche et à droite) montrent les pro-
fils de vitesse axiale pour différentes hauteurs sur l’axe d’injection (x = 0.5D, 1D, 2D
et 5D, où D est le diamètre de sortie du swirler). Les courbes continues correspondent
aux résultats du calcul ; les courbes en symboles correspondent aux données expéri-
mentales issues de l’ADL. Les courbes noires représentent les champs moyennées ; les
courbes rouges représentent les fluctuations RMS.
2.5.3.2 Ecoulement réactif et transitoire d’allumage
Après la validation des paramètres numériques et du maillage, il reste à tester
le modèle de combustion turbulente F-TACLES, et notamment à vériﬁer que
le modèle parvient à propager une ﬂamme dans le domaine avec le niveau de
résolution choisi sans rencontrer de problème numérique. De plus, le but des
simulations sur la chambre annulaire étant de calculer l’allumage, la procédure
d’initiation de la combustion par une sphère portée à haute température est
également éprouvée à travers ces premiers calculs à chaud. Le principe consiste
à placer à l’endroit de l’allumeur expérimental une ﬂamme sphérique suﬃsam-
ment résolue sur le maillage (i.e. 5 points dans l’épaisseur du front, voir 2.3.3).
Cela ne permet pas de simuler le claquage de la bougie comme dans l’expérience,
mais de commencer le calcul numérique directement à la phase de noyau de gaz
brûlés, qui correspond à la phase (2) de l’allumage précédemment décrite (voir
Lefebvre (1998)). Cette procédure d’initiation de la combustion est décrite plus
loin à la section 3.3)
La ﬁgure 2.16 montre cinq instants successifs d’une séquence d’allumage par
une sphère de gaz chauds sur le mono-injecteur. Dans les premiers instants, la
sphère (mise en exergue par une isosurface de la variable de progrès c˜ = 0.9) est
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Figure 2.14 – Coupe axiale d’un champ moyenné et convergé d’un calcul non-réactif
sur le mono-injecteur (au centre). Les courbes (à gauche et à droite) montrent les pro-
fils de vitesse azimutale pour différentes hauteurs sur l’axe d’injection (x = 0.5D, 1D,
2D et 5D, où D est le diamètre de sortie du swirler). Les courbes continues corres-
pondent aux résultats du calcul ; les courbes en symboles correspondent aux données
expérimentales issues de l’ADL. Les courbes noires représentent les champs moyen-
nées ; les courbes rouges représentent les fluctuations RMS.
déformée puis morcelée par le ﬂuide en rotation issu de l’injecteur swirlé (iso-
surface bleue du champ de vitesse à U = 20 m.s−1), et la ﬂamme est entraînée
de façon circulaire autour de l’injecteur. Puis, la ﬂamme se propage sur toute la
hauteur du domaine correspondant au tube rempli de prémélange gazeux. On
observe une survitesse en aval de la ﬂamme. Enﬁn, lorsque tous les gaz chauds
ont été évacués de la chambre, le régime stationnaire est atteint. La compa-
cité de la ﬂamme due à l’utilisation d’un injecteur swirlé est retrouvée dans la
simulation numérique. Il est à noter que le front remonte jusque dans le fond
de l’injecteur, ce qui est diﬃcilement vériﬁable dans l’expérience en l’absence
d’un accès optique à l’intérieur du swirler. Ce phénomène n’est cependant pas
exclu du fait de la forte recirculation centrale (le nombre de swirl SN = 0.82
est relativement important ce qui peut expliquer ce comportement). Elle peut
également être expliquée par la condition adiabatique du calcul, qui ne tient
pas compte de la réduction des taux de réaction au voisinage des parois.
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Figure 2.15 – Coupe axiale d’un champ moyenné et convergé d’un calcul non-réactif
sur le mono-injecteur (centre). Les courbes (gauche et droite) montrent les profils de
vitesse axiale pour différentes hauteurs sur l’axe d’injection (x = 0.5D, 1D, 2D et
5D, où D est le diamètre de sortie du swirler). Les courbes continues noires montrent
les résultats obtenus avec le raffinement de maillage standard (détaillé en sous-section
2.5.2) ; les courbes discontinues représentent les résultats obtenus avec un maillage plus
fin (∆xfiner = 0.75∆x).
2.6 Conclusion
Ce chapitre contient une présentation de l’outil de Simulation aux Grandes
Echelles utilisé pour les simulations d’allumage circulaire décrites au chapitre
3. les équations ﬁltrées et les modèles de fermeture associés sont rappelés. Le
traitement de la combustion par le biais du modèle de combustion turbulente
prémélangée F-TACLES est également discuté, ainsi que la façon dont le plis-
sement du front de ﬂamme à l’échelle de la sous-maille est pris en compte dans
les simulations. Des calculs préliminaires de ﬂamme laminaire non-étirée sur
une géométrie unidimensionnelle permettent de vériﬁer la capacité du modèle
à correctement capturer la structure et la vitesse de propagation de la ﬂamme.
Un premier cas test de validation en 3D est ensuite eﬀectué sur une géométrie
disposant d’un unique injecteur et les résultats sont comparés à des données
expérimentales. Ces calculs montrent la capacité du code de calcul à reproduire
un écoulement non-réactif. Plusieurs maillages sont ensuite envisagés aﬁn de
déterminer la résolution minimale à observer aﬁn de reproduire correctement
l’écoulement ciblé. Enﬁn, des premières simulations à chaud montrent que le
modèle F-TACLES donne une représentation cohérente de la phase d’allumage
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Figure 2.16 – Cinq instants successifs d’une séquence d’allumage suite au dépôt
d’une sphère de gaz chauds. Le front de flamme est représenté par une isosurface
de la variable de progrès c˜ = 0.9 ; l’isosurface bleue correspond au champ de vitesse
U = 20 m.s−1.
à partir d’un dépôt d’énergie sous forme de sphère de gaz portés à haute tempé-
rature. L’ensemble de ces validations démontrent ainsi la ﬁabilité de la conﬁgu-
ration numérique et permettent d’eﬀectuer avec conﬁance des simulations sur
une géométrie de taille plus importante, telle que la chambre annulaire MICCA
(voir chapitre 3).
Chapitre 3
Simulations de l’allumage
circulaire de la configuration
annulaire complète et
comparaison avec l’expérience
Ce chapitre décrit des simulations numériques d’allumage circulaire de
la chambre de combustion MICCA et rapporte des comparaisons avec
des données expérimentales (voir chapitre 1). Des calculs massivement
parallèles sont menés avec l’outil de Simulation aux Grandes Échelles
et un modèle de chimie tabulée de flammes 1D filtrées (F-TACLES).
Les comparaisons sont effectuées à différents instants du processus d’al-
lumage circulaire. Il est montré que les résultats de simulations sont
en accord remarquable avec l’expérience si les effets thermiques au ni-
veau des parois sont considérés. Des analyses supplémentaires indiquent
que la vitesse de propagation absolue et la géométrie de la flamme sont
proches de celles obtenues expérimentalement. Cela confirme que l’outil
de Simulation aux Grandes Échelles et le modèle de combustion utilisés
ont été adéquatement choisis mais que plus d’investigation est requise
afin de démontrer que la prédiction de l’allumage peut être reproduite
de façon fiable sur une large gamme de paramètres physiques. Dans un
deuxième temps, ce chapitre traite de la capacité de deux modèles de
combustion turbulente conceptuellement différents, à savoir la chimie
tabulée filtrée (F-TACLES) et l’épaississement de la flamme avec une
chimie réduite (TFLES), à capturer la structure des grandes échelles et
la propagation de la flamme. Des comparaisons qualitative et quantita-
tive entre les deux simulations et l’expérience montre un accord globale-
ment très bon mais avec des différences intéressantes dans la structure
de flamme résolue.
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Ce chapitre est écrit en anglais car il est composé principalement de deux
articles publiés dans des journaux scientiﬁques :
– M. Philip, M. Boileau, R. Vicquelin, T. Schmitt, D. Durox, J.F.
Bourgouin, S. Candel (2015) J. Eng. Gas Turbines Power (ASME) 137(3),
031501 GTP14-1375 doi : 10.1115/1.4028265. Simulation of the ignition pro-
cess in an annular multiple-injector combustor and comparison with experi-
ments.
– M. Philip, M. Boileau, R. Vicquelin, E. Riber, T. Schmitt, B. Cue-
not, D. Durox and S. Candel (2015) Proceedings of the Combustion Ins-
titute, 35 (3) 3159-3166. Large Eddy Simulation of the ignition sequence of
an annular multiple injector combustor.
Les sections 3.2, 3.3 et 3.4 sont directement issues du premier article, tandis
que les sections 3.5.1, 3.5.2.1, 3.5.2.2 et 3.5.2.3 proviennent du second article.
Quelques modiﬁcations ont été introduites dans le texte dans un souci d’ex-
haustivité. Une deuxième simulation aux grandes échelles menée avec le modèle
F-TACLES est également documentée en Annexe A.
3.1 Introduction
It is already indicated in the previous chapters that ignition is a problem of
fundamental interest with critical practical implications. While this phenome-
non has been extensively studied on single injector conﬁgurations, the burner-
to-burner propagation of a full annular combustor is rarely investigated, due
to the size and complexity of the geometry involved. The added geometrical
complexity needs however to be taken into account if one wishes to examine
practical systems and develop engineering design tools. The present chapter
describes simulations of the light-round process in the annular experimental se-
tup MICCA described in Chapter 2. This device includes many of the features
found in real combustors. It is equipped with 16 swirling injectors, two spark
igniters and it has an annular geometry which is adopted in the vast majority
of aero-engines and in most gas turbines. The MICCA geometry is of course
much simpler than that found in practice to allow detailed measurements using
high speed optical imaging. The side walls are quartz tubes providing a direct
optical access to the ﬂame. Ignition experiments have been carried out on this
device quite systematically thus providing a large experimental database which
is documented in Chapter 2. In this work, this experiment is computed in the
Large Eddy Simulation (LES) framework by carrying out massively parallel
computations. This constitutes a unique comparison between experiments and
calculations of a critical process for gas turbines.
At this point it is worth brieﬂy recalling that calculations of the ignition of a
single sector of a gas turbine are reported by Jones and Tyliszczack (2010) while
the special case of ignition of an annular combustor was simulated in 2008 at
Cerfacs by Boileau et al. (2008) showing that the simulation of a full transient
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ignition is feasible in a geometry which was close to that of a helicopter gas
turbine combustor, taking into account the injection of fuel in liquid form and
the subsequent chemical reactions in the chamber. The calculation was valida-
ted qualitatively, but it relied on a set of assumptions and simpliﬁcations, and
experimental data were not available for direct comparisons between the space
time ﬂame structures determined numerically and the real ﬂame structure. The
objective of the present chapter is to report the same type of LES using up-
to-date improved combustion models, in a well controlled conﬁguration fed by
premixed gases. The experimental system used for detailed comparisons with
the simulations comprises an annular chamber designated as MICCA (stan-
ding for “multiple-injector combustor for combustion dynamics analysis”) and
operated at EM2C laboratory. The geometry, which is dimensionally similar
to existing industrial combustors, includes multiple swirling injectors and fully
turbulent combustion. In this respect, it is idealized but representative of an ac-
tual engine. It allows easy optical visualization through fully transparent walls.
The burner is thus operating at ambient pressure and the thermal power is
limited. However, the thermal power corresponding to one of the cases is only
a few times lower than the power of a typical helicopter combustor of similar
size at starting conditions (Boileau et al. (2008)). As the ﬂow is fully turbulent
and injection is swirled, the ﬂame propagation mechanism is expected to be
representative of that found in an actual aeronautical engine combustor. Expe-
rimental data on such conﬁgurations are rare but useful for code validation. The
study is carried out under pure premixed conditions to allow further simpliﬁ-
cation. This deﬁnes a relatively simple conﬁguration but already features the
complexities of a turbulent reacting ﬂow with swirl thus representing the ﬁrst
step in the simulation of ignition in a full scale engine. To our knowledge, this is
a unique transparent wall annular combustor. Another annular system has been
developed independently by Worth and Dawson (2013) to study self-excited azi-
muthal combustion instabilities but it provides a more limited optical access.
Ignition has already been systematically investigated on MICCA by Bourgouin
et al. (2013) and shown to be repeatable and to provide useful information.
Some ignition results are also reported by Bach et al. (2013). In contrast with
the present experiments, it is found in that reference that the ignition delay
increases as the ﬂow rate is augmented. MICCA features sixteen swirling injec-
tors fed by a plenum, and a full chamber formed by transparent quartz walls
allowing direct optical access. The ﬂame dynamics can then be characterized
using a high speed intensiﬁed camera enabling to perform comparisons between
calculated and experimental ﬂames. In order to follow the ﬂame propagation
over a longer period of time, a single electric spark igniter out of the two avai-
lable systems is used in this study. The challenge is to accurately predict the
interaction between the reacting front and the local turbulent ﬂuctuations and
dynamics in order to recover phases (2) and (3) (see 1.1) of the light-round
process observed in the experiment (In phase 2 the initial hot kernel expands
and creates a ﬂame that stabilizes in the neighborhood of the injector located
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in the vicinity of the igniter while in phase 3 the ﬂame front propagates within
the whole annular space and progressively ignites all injectors arranged in the
chamber backplane). This chapter is organized as follows. Section 3.2 describes
the computational domain and boundary conditions. The simulation procedure
is exposed in section 3.3. Results of calculations using the F-TACLES model
are presented and discussed in section 3.4. Comparisons with experiments are
carried out in that section and it is shown that numerical results retrieve many
of the features found in the experiment. The inﬂuence of the combustion model
is examined in section 3.5 by comparing results of simulations obtained with
the F-TACLES and the TFLES representations.
3.2 Computational Domain and Boundary Conditions
The computational domain (Fig. 3.1) exactly corresponds to the MICCA setup,
it includes the plenum, swirlers, and chamber walls. Navier-Stokes characteris-
tic conditions are used at the boundaries. The eight channels delivering the
propane/air mixture impose momentum, mass fractions and temperature at
their inlet. A large volume is added downstream the chamber to represent the
free exhaust in the ambient atmosphere (shown in Fig. 3.2 for a portion of
the full domain). In order to avoid negative velocities at the outlet of the do-
main, a slow coﬂow (set to 1 m.s−1) is imposed in this volume. The pressure
at the outlet is set to 101 325 Pa. The inlet and outlet boundaries require
relaxation coeﬃcients. At the inlet, this coeﬃcient has been set to 1000 s−1
in order to impose the mass ﬂowrate, hence generating a partially reﬂective
boundary condition at the supply channels inlets. The pressure relaxation coef-
ﬁcient at the nonreﬂective outlet of the large volume representing the ambient
atmosphere has been set to 100s−1. This value will have little inﬂuence on the
process being simulated because it is set suﬃciently far from the combustor
exhaust (see Fig. 3.2). No slip and adiabatic walls have been chosen for the
combustor lateral walls while the boundaries of the large atmospheric volume
are treated with slip conditions and are also considered adiabatic. Because the
ﬂow at the plenum inlet and in the swirler guide vanes is naturally turbulent, it
is not necessary to use stochastically excited inlet boundaries to get the proper
turbulence level in the region of interest, i.e., at the swirler exit.
Test calculations have been performed on several grids (i.e., featuring diﬀerent
levels of reﬁnement, namely ∆x = 1 mm, ∆x = 0.5 mm and ∆x = 0.375 mm
at the outlet of the swirler). Mesh convergence was found for ∆x = 0.5 mm
in a single injector geometry (see Fig. 2.15 in chapter 2). The entire mesh has
been constructed with this level of reﬁnement by replicating seven times the
double-sector grid (Fig. 3.3). The regions of high velocity gradients, turbulence,
and/or combustion are adequately reﬁned (with the smallest cells size reaching
0.15 mm in the pipes of the swirlers, and 0.5 mm in the chamber backplane).
To capture the light-round over the whole height of the annulus, the cell size
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Figure 3.1 – Axial slice of the computational domain. The black arrow symbolizes
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Figure 3.2 – Large view of the double-sector computational domain. The blue arrows
indicate the direction of the flow. The large blue zone corresponds to the atmosphere.
growth factor has been limited to 2, so that the largest cell at the exit of the
chamber is 1 mm. Preliminary nonreactive and reactive tests carried out on a
single injector grid have shown that mesh convergence is achieved when these
conditions are fulﬁlled. Moreover, in order to check the ability of the solver and
of the mesh resolution to properly retrieve the cold ﬂow, results of numerical
simulations were compared with axial and azimuthal velocity proﬁles determi-
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Table 3.1 – Mesh characteristics and computational features.
Number of cells 310 × 106
Number of points 55 × 106
Time step (s) 4.7 × 10−8
CPU time (h) 1.5 × 106
ned experimentally by laser Doppler velocimetry (see chapter 2). Finally, the
number of tetrahedra in the domain is 310 million (corresponding to 55 million
nodes). A summary of mesh and computational features is given in Table 3.1.
Only case #2 (see Table 1.1) is discussed in what follows, but case #3 has also
been simulated and the results obtained conﬁrm the present analysis. Results
obtained for this latter case are included in Appendix A.
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Figure 3.3 – A double-sector domain and matching cylindrical mesh slice. ∆x cor-
responds to the size of the cell.
3.3 Simulation Procedure
Prior to carrying out the simulation of the light-round process on the full conﬁ-
guration (i.e. 16 injectors), the simulation is started on a double-sector geometry
by injecting the mixture of propane and air (presented in Figs. 3.2 and 3.3). It is
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not ignited, but serves to establish the turbulent ﬂow delivered by the swirlers.
The AVBP code is used (see chapter 2 for the corresponding equations).
Figure 3.4 – Cylindrical slice of the mean flow field colored by axial velocity on the
double-sector geometry (blue : -25 m.s−1 ; white : null ; red : +25 m.s−1).
Figure 3.4 shows a cylindrical slice passing through the swirl injectors (R = 0.175
m) of a converged mean ﬂow ﬁeld colored by axial velocity on the double-sector
geometry (blue : -25 m.s−1 ; white : null ; red : +25 m.s−1). The zone of central
recirculating ﬂow due to a swirling motion of the injected ﬂuid (designated as
Inner Recicurlating Zone, or IRZ ) is clearly visible (in deep blue) at the exit
of the swirl injector. Around the injected stream of fresh gases (red zone in
the form of a “V”), an Outer Recirculation Zone (or ORZ ) also shows nega-
tive values of the axial velocity ﬁeld (light blue). Both injectors show a similar
behaviour.
Figure 3.5 represents an axial slice of the converged mean ﬂow ﬁeld colored by
azimutal velocity on the double-sector geometry for four diﬀerent axial positions
(respectively x = 0.02 (a), 0.05 (b), 0.06 (c) and 0.07 m (d)). The red color shows
positive values of the azimutal velocity, which corresponds to a ﬂuid motion
going from right to left, when the blue color shows negative azimutal velocity
values (i.e. from left to right). One can notice that along the internal wall, the
mean ﬂow ﬁeld seems to move preferentially towards the left direction, when
the opposite occurs along the external wall with the mean ﬂow ﬁeld moving
towards the right direction. This particular motion of the ﬂow follows the same
direction of the swirl (i.e. clockwise in the present case), which tends to show
that a general rate of rotation is induced by the ﬂow emerging from the swirl
injectors. This behaviour has already been observed by Durox et al. (2015) on
the same annular combustor but in reactive conditions and the injectors were
ﬁtted with ﬂares.
After convergence of the simulation on the double-sector, the result is replicated
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(a) x = 0.02 m (b) x = 0.05 m
(c) x = 0.06 m (d) x = 0.07 m
Figure 3.5 – Axial slice of the mean flow field colored by azimutal velocity on the
double-sector geometry at four different positions (respectively x = 0.02 (a), 0.05 (b),
0.06 (c) and 0.07 m (d)). The red color shows positive velocity values (fluid motion
from right to left) ; the blue color shows negative velocity values (from left to right).
on the whole domain and the full-scale simulation is continued a little longer to
cancel any ﬂow correlation between the sectors. A 3-mm in diameter spherical
kernel of hot gases is then placed at the exact location of the spark. This kernel
is well resolved on the LES mesh and ensures a successful ignition in phase
(1). This initial hot region is rapidly carved up by the ﬂow at the outlet of the
swirlers producing an initial ﬂame kernel igniting the ﬁrst injector. The ﬂame
is then conveyed to the neighboring swirlers and the light-round is in progress.
In order to save central processing unit (CPU) time associated with the large
amount of small cells needed to properly compute the ﬂame in the large volume
used to represent the ambient atmosphere, the reaction rate is set to zero at
the chamber outlet.
3.4 Results and Discussion
Label deﬁnitions used to discuss results are given in Fig. 1.4 (chapter 1). The
chamber is divided in two main parts, namely H+ and H- where the ﬂame
front, respectively, propagates clockwise or counter-clockwise. Each of these
parts features seven sectors (numbered from S1 to S7 for H+ and from S-1 to
S-7 for H-), and share sectors S0 and S8.
In order to evaluate the simulation ﬁdelity, the computational results are ﬁrst
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compared to the experimental images captured by the CMOS camera. The mu-
tual initial time for both experiment and computation was ﬁtted based on a
match of their respective integrated heat release in the ﬁrst instants (see Fig.
3.6, which compares the time evolution of the normalized values of the nume-
rical integrated heat release and the experimental integrated light intensity).
A comparison of various instants of the light-round process in case #2 is car-
ried out in Figs. 3.7 and 3.8 (the same comparison for case #3 is available in
Appendix A in Figs. A.1 and A.2). The experimental images show light inten-
sity emitted by the ﬂame during the process of ignition, and represented in
false colors on a yellow to red scale to improve visualization. Regarding the
numerical snapshots, an isosurface of the progress variable highlights the ﬂame
front, colored by axial velocity levels. Note that the value of this isosurface has
a limited inﬂuence on the ﬂame position and geometry as the ﬂame thickness
is relatively compact compared to the overall ﬂame brush (shown in Fig. 3.9).
In the present case, the axial velocity color map on the ﬂame front is more
contrasted when one considers the isosurface corresponding to c˜ = 0.9. This
choice also serves to highlight the interaction between the ﬂow ﬁeld and the
ﬂame. The ﬂows originating from the swirlers are exhibited by an isosurface of
the velocity ﬁeld. It is worth remembering that, in the calculations, the ﬂame
is artiﬁcially extinguished outside the chamber by setting the reaction rate to
zero in the large volume representing the ambient atmosphere.
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Figure 3.6 – Time evolution of the numerical integrated heat release (solid line)
and the experimental integrated light intensity (symbols) normalized by their respective
maximum. The light grey area corresponds to reacting material outside the chamber,
producing additional light intensity in the experiment. This is illustrated in the subfi-
gure appearing as an inset.
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(a)
(b)
(c)
Figure 3.7 – Three instants in the ignition sequence, respectively corresponding to
t =10 (a), 20 (b) and 30 ms (c) for the operating point #2. Left : experimental data in
the form of light intensity emitted by the flame during the light-round process (plotted
in false colors, yellow and black corresponding, respectively, to the highest and lowest
value of light intensity). Right : computation results for the same physical time. The
flame front is outlined by an isosurface of the progress variable c˜ = 0.9, and colored
by the axial velocity (light yellow : -30 m.s−1 ; black : +15 m.s−1). Blue isosurfaces
correspond to the velocity field U =25 m.s−1. Dashed lines represent the edges of the
quartz walls.
3.4.1 Flame Geometry
It appears clearly from the direct comparison carried out in Figs. 3.7 and 3.8
that the simulation suitably retrieves many of the features observed experi-
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(a)
(b)
(c)
Figure 3.8 – Three instants of an ignition sequence, respectively 40 (a), 50 (b) and
65 ms (c). Same caption as in Fig. 3.7.
mentally. One observes a remarkable similarity between the ﬂame shapes at
the largest scales found in the experimental and numerical data. The initial
propagation in the form of an arch observed during the ﬁrst instants of ignition
is well obtained. This is followed by two turbulent fronts progressing in clock-
wise and counterclockwise directions. The foot of each of these fronts is seen
to be ahead of the top during the whole process in both experiment and calcu-
lation. The F-TACLES model retrieves a relatively high level of ﬂame surface
wrinkling at the smallest resolved scales.
The paths followed by the two ﬂame fronts (respectively, in H+ and H-, see
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(a) c˜ = 0.1 (b) c˜ = 0.5 (c) c˜ = 0.9
Figure 3.9 – Three different values for the isosurface of the progress variable c˜ (na-
mely c˜ = 0.1, c˜ = 0.5 and c˜ = 0.9) for the same instantaneous solution (t = 30 ms)
.
Fig. 1.4) diﬀer in geometrical conﬁguration, a diﬀerence which is also found
in the experiment. The H+ ﬂame front moves preferentially along the external
wall, while the H- ﬂame front travels along the internal wall. This can be ex-
plained by the dynamics generated by the swirler, which tends to accelerate the
ﬂow along the external wall for H+ and along the internal wall for H-. Corres-
pondingly one ﬁnds that the ﬂame is slowed down along the internal tube for
H+ and along the external wall for H-. This behavior was already mentioned by
Bourgouin et al. (2013) in a previous set of ignition experiments carried out on
this particular combustion chamber, with slightly diﬀerent geometrical condi-
tions. A similar behavior was also found by Cordier et al. (2013) in experiments
on a linear ﬁve-injector conﬁguration.
Figure 3.6 compares the time evolution of the normalized values of the numerical
integrated heat release and the experimental integrated light intensity. Both
signals feature the ﬁve phases of the light-round process :
– (I) During the ﬁrst instants, the energy provided for ignition generates a
small ﬂame kernel, which is rapidly distorted by the ﬂow coming out of the
swirl injector. Since the chamber is initially ﬁlled with fresh gases, this kernel
produces a sudden initial expansion, and as a result the heat release increases
sharply ;
– (II) The ﬂame brush takes the form of an arch which expands outward (image
(a) in Fig. 3.7) within the height of the combustor, and starts igniting the
surrounding injectors. In that phase, the integrated heat release grows nearly
linearly until the arch reaches the exit of the chamber ;
– (III) The process of light-round progresses with burner-to-burner ignition by
the two separate ﬂame fronts at a fairly constant rate between 20 and 50 ms
when the two fronts merge (around 50 ms, see image (b) in Fig. 3.8) ;
– (IV) The remaining fresh gases are burnt, decreasing the heat release rate,
while hot gases are evacuated ;
– (V) Finally, the steady state is reached (image (c) in Fig. 3.8) at the nominal
power corresponding to the selected injection conditions (52 kW in the present
case).
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Although the numerical and experimental signals correspond to diﬀerent quan-
tities, ﬂame light intensity is often considered as a fair indicator of local heat
release. In that respect, normalized proﬁles in Fig. 3.6 show a close agreement
during phases (I), (II), and (III). The light grey area corresponds to the plume
formed by the ﬂame outside the chamber (see inset in Fig. 3.6) which is not
accounted for in the simulation. The diﬀerence between the numerical and the
experimental steady state levels can be explained by the light radiated by the
ﬂames located in the back, which have a reduced contribution because they
are fainted by the quartz tubes and present a smaller apparent surface due to
perspective eﬀects. The normalized integrated heat release for case #3 is also
available in Appendix A (see Fig. A.3), but only for the simulation results. The
same phases as for case #2 are retrieved.
3.4.2 Burning Velocity and Pressure Signals
Figure 3.10 shows the ﬂame fronts merging time (i.e., the time when the two
ﬂame fronts meet) measured for the three experimental conditions mentioned in
Table 1.1, as well as the merging time deduced from the simulations in case #2
and case #3 (not presented in this article). These times are estimated from the
images recorded by the CMOS camera, when the two ﬂame fronts are merging.
“COLD” means that the experiment was carried out without any preheating of
the combustor and the ignition takes place in the presence of cold boundaries ;
“PREHEATED” indicates that the combustion chamber has been operated for
about 10 min prior to the ignition experiment. This type of operation deﬁnes
conditions at the boundaries which are closer to the adiabatic conditions used in
the numerical simulation. To evaluate the variability of the experiments, several
tests have been carried out for each operating point, and more speciﬁcally for
case #2 that corresponds to the simulation. In that particular condition, a
dispersion of 10% is observed, but the major part of the points is around a value
of 50 ms. One can note the large discrepancy between the experimental tests
carried out in cold and preheated conditions. In cold conditions the merging
time is of the order of 80 ms for the same ﬂow condition, i.e., 60% larger than
the merging time in preheated conditions. The LES merging time calculated by
assuming that the chamber walls are adiabatic closely matches the time taken
by the ﬂame to cross the whole annular space obtained under “PREHEATED”
conditions for both investigated cases (#2 and #3).
To get a more precise quantiﬁcation of the transit time of the ﬂame front when
it passes by the ﬂow established by the swirl injectors it is convenient to plot
the heat release rate per sector. This is done in Fig. 3.11 for the H+ chamber
part only as similar results can be obtained for the other half chamber H-. The
ignition time of each sector is deﬁned by the instant when the sector-averaged
heat release reaches its maximum. In the experiment, the transit times are
estimated from the CMOS camera snapshots. A comparison between LES and
experiment is given in Fig. 3.12. The H+ ﬂame brush appears to be faster until
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Figure 3.10 – Flame fronts merging time as a function of the bulk velocity Ubulk.
Red (case #1), blue (case #2) and green (case #3) symbols represent experimental
data at three various conditions. The magenta stars stand for the time obtained from
the LES calculations (case #2 and case #3 not presented in this chapter, respectively).
it reaches an azimuthal angle of 90 deg. The initially slower H- ﬂame reaches this
azimuthal angle in about the same time and ﬂame brush merging takes place
in the S8, opposite to the spark plug. The H+ ﬂame brush is favored by the
ﬂow circulation generated by the swirlers during the ﬁrst instants of ignition,
since the direction of propagation is the same as that of the ﬂow induced by
the swirlers. But as this ﬂame progresses along the external tube, the path
traveled is eﬀectively longer, and the H- ﬂame brush catches up. Finally, one
ﬁnds that in both half chambers the transit time is a quasi linear function
of the azimuthal angle, corresponding to an absolute propagation velocity of
12 m.s−1. This characterizes both the experiment and the simulation.
It is also interesting to see if the simulation is able to reproduce the experimen-
tal pressure signals. The pressure ﬂuctuations result from a complex process
involving heat release rate variations, perturbations induced by the turbulent
ﬂow and multiple reﬂections on the combustor boundaries. One can expect that
experimental and numerical signals, which correspond to a single realization of
a stochastic process, will not exactly match, but the comparison is nevertheless
instructive. Morevoer, the pressure signals provide a quantitative measurement
of the delay separating the ﬁrst sector ignition and the merging of the ﬂame
fronts. Figure 3.13 shows two diﬀerent pressure signals, respectively, retrieved
from sensors P1 and P4 and low pass ﬁltered at 1kHz (similar results were ob-
tained for P2, P3, and P5, see Fig. 1.4 for pressure taps locations). The vertical
dashed lines correspond to the ignition of the ﬁrst three sectors (top subﬁgure)
and the merging of the ﬂame fronts (bottom subﬁgure), and are obtained from
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Figure 3.11 – Volume integral of heat release rate per sector in the H+ part of the
chamber (see Fig. 1.4 for designation of the sectors).
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Figure 3.12 – Transit time of the flame fronts as a function of azimuthal angle.
Circle and plus symbols represent respectively experimental and numerical times ; black
and red colours stand respectively for H+ and H- (see Fig. 1.4 for designation of the
sectors).
the integrated heat release rate per sector (see Fig. 3.11). The numerical signal
P1 features three initial peaks corresponding to the ignition time of sectors S0,
S1, and S2. These peaks do not appear as clearly in the experimental signal :
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only a single pressure peak corresponding to the ignition of S0 is observed. In
the LES, a sudden pressure drop occurs at t = 15 ms when the initial arch
ﬂame front reaches the exit of the chamber where the reaction rate is set to
zero (see Sec. 3.3). The merging of the ﬂame fronts can clearly be identiﬁed in
both numerical and experimental signals, showing a sharp drop of the pressure
around 47 ms. For 15 ms < t < 47 ms, it is not possible to identify the ignition
times of individual sectors from the pressure signals because of the shifts in
H- and H+ propagation times and the multiple acoustic wave reﬂections on
the combustor walls. The experimental signal amplitudes are generally lower
than those obtained in the simulation. There are a few possible reasons for this.
On the experimental side, one may note that the waveguide microphones act
as a low pass ﬁlter with a cutoﬀ frequency of the order of 1 kHz. This will
reduce the amplitude levels of fast pressure perturbations and thus reduce the
experimental signal level. One may also note that the numerical damping of
acoustic perturbations is lower than the real value because viscous eﬀects as-
sociated with the acoustic boundary layers at the walls are underestimated as
these layers are not suitably resolved in the LES. A third possibility may be
that the sources of acoustic perturbations which are linked to the time deriva-
tive of the heat release rate are not suitably predicted and are overestimated
to some extent by the F-TACLES model. There is in fact no experience in the
application of this model to combustion noise from conﬁned ﬂames (and more
generally the experience in the application of LES to the calculation of combus-
tion noise from conﬁned ﬂames is still quite limited). Thus the model may well
provide a suitable representation of the heat release rate but may perhaps not
yield suﬃciently accurate values of the temporal variation of the local values of
this quantity. Nevertheless, the signals show a degree of similarity.
3.5 Influence of the combustion model : comparison
with a thickened flame model
The objective of the following analysis is to evaluate the sensitivity of the nu-
merical results to the turbulent combustion model. This can be accomplished
by performing two simulations with two conceptually diﬀerent approaches, na-
mely the ﬁltered tabulated chemistry (F-TACLES) approach Vicquelin et al.
(2009); Fiorina et al. (2010); Auzillon et al. (2013) and the ﬂame thickening
model with reduced chemistry (TFLES) Colin et al. (2000). Both models have
already demonstrated their accuracy on stable swirled ﬂames in various conﬁ-
gurations Fiorina et al. (2010); Auzillon et al. (2012); Gicquel et al. (2011) and
are good candidates to simulate transient phenomena of the light-round which
serves to ignite full annular combustors.
These calculations were performed using resource Curie-TN based in France at
TGCC as part of a PRACE project entitled SIMAC (standing for “Simulation
of Ignition Mechanisms in an Annular Combustor”). This project involved two
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Figure 3.13 – Two pressure signals retrieved from respectively sensors P1 and P4
(see Fig. 1.4 for designation of the sectors). Black : LES ; Red : experiment.
laboratories, namely EM2C which performed the F-TACLES simulations, and
CERFACS which carried out the TFLES ones.
The Thickened Flame for LES model (TFLES) is ﬁrst presented. Flame front
dynamics obtained with F-TACLES and with TFLES are then compared. The
analysis is then continued by comparing the evolution of reaction rates and
ﬂame surface areas in the two models. The ﬂame transit times corresponding
to the two models are then investigated.
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3.5.1 Thickened Flame for LES model
For the ﬂame thickening method TFLES, a two-step reduced scheme for laminar
premixed propane-air ﬂames is used, containing six species and built with the
methodology proposed by Franzelli et al. (2010) :
C3H8 + 7/2 O2 → 3 CO + 4 H2O (3.1)
CO + 1/2 O2 ↔ CO2 (3.2)
The ﬁrst reaction controls the ﬂame speed and the autoignition time. The
second reaction represents the CO−CO2 equilibrium and is necessary to predict
the ﬂame temperature in the burnt gases for rich mixtures. The reaction rates
follow Arrhenius laws, and the ﬁrst reaction pre-exponential factor has been
adjusted to reproduce the laminar ﬂame speed S0l = 0.239 m.s
−1 at equivalence
ratio φ = 0.74. Simple models for transport and thermodynamic properties are
used. A constant Prandtl number Pro = µ cP /λ = 0.739 is assumed, where
cP is the mixture speciﬁc heat capacity at constant pressure, λ is the mixture
thermal conductivity, and µ is the mixture dynamic viscosity following a power
law µ(T ) = µo
(
T
To
)α
, where µo = 2.5034 10−5 kg.m−1.s−1 and α = 0.6695
enable to match the temperature dependency of the detailed mechanism from
Qin et al. (2000) over the whole range of temperatures at atmospheric pressure.
As for tabulated chemistry in the F-TACLES model, the unity Lewis number
assumption for all species is used. The basic idea of the TFLES combustion
model is that a correct laminar premixed ﬂame can propagate at the correct
speed on a coarse grid by artiﬁcially thickening the ﬂame front. In LES, the
balance equations for the kth species ﬁltered mass fraction Y˜k :
∂ρY˜k
∂t
+∇ ·
(
ρu˜Y˜k
)
= ∇ ·
(
FΞ∆ρVkY˜k
)
+
Ξ∆
F
ω˙k
(
Y˜k, T˜
)
(3.3)
where Vk is the ﬁltered diﬀusion velocity of species k, here expressed using the
Hirschfelder and Curtiss approximation, ω˙k is the reaction rate of species k,
T˜ is the ﬁltered temperature and F is the thickening factor. Note that in this
work, the Dynamic TFLES model is used, i.e. F is not constant in the domain,
equal to unity outside of the reaction zone, and reaching its maximum value
inside the reaction zone. In this zone, F depends on the ratio of the mesh size
to the laminar ﬂame thickness δ0l and is adjusted to have 5 points within the
reaction thickness. Equation 3.3 propagates the ﬂame front of thickness Fδl
at the turbulent ﬂame speed S∆ = Ξ∆S0l , and the loss of subgrid scale ﬂame
surface is compensated by a higher ﬂame speed.
For both F-TACLES and TFLES models, the same wrinkling factor model from
Charlette et al. (2002) is used :
Ξ∆ =
(
1 +min
[
∆
δ0l
,Γ
u′∆
S0l
])β
, (3.4)
where β = 0.5, δ0l denotes the thermal ﬂame thickness (0.66 mm here), u
′
∆
the subgrid scale turbulent velocity, and Γ the spectral eﬃciency function (see
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Charlette et al. (2002)). In order to be consistently compared in the following
section with F-TACLES, TFLES can be expressed in terms of a normalized
progress variable c˜ = (T˜ − Tu)/(Tb − Tu), where Tu and Tb are the fresh
gases and burnt gases temperature, respectively. The corresponding progress
variable source term writes :
ω˙c =
ω˙′T
Cp(Tb − Tu)
, (3.5)
where ω˙′T is the heat release, Cp the speciﬁc heat capacity at constant pressure
in mass units, and ω˙′T = Ξ∆ω˙
′
T /F according to the TFLES model.
3.5.2 Results
3.5.2.1 Strategy of comparison
In this section, two ignition sequences computed with F-TACLES and TFLES
respectively are compared with one single experimental test. In practice, every
experimental shot is unique due to the variability induced by the turbulence.
However, for the present operating conditions, the ignition time was found to
vary less than 6% (rms value of 9 experimental shots) and the ﬂame topology
during ignition was similar for all shots. In this section, a qualitative compa-
rison of the ﬂame topology evolution and a quantitative comparison of global
quantities such as integral reaction rates and resolved ﬂame surfaces are pro-
posed. For both simulations, the time origin is taken at the instant of the hot
kernel deposit.
3.5.2.2 Flame front dynamics
Figure 3.14 shows a direct comparison between the two calculations and the
experimental images retrieved from the high speed imaging camera. The expe-
rimental data show light intensity emitted by the ﬂame during the process of
ignition, represented in false colors to improve visualization. In the numerical
snapshots, the ﬂame is highlighted by an isosurface of the progress variable c˜ for
F-TACLES and temperature for TFLES, and colored by axial velocity levels.
The swirled jets generated by the injectors are represented by an isosurface of
the velocity ﬁeld. The time reference of experimental images is arbitrarily cho-
sen so that ignition around the ﬁrst burner (identiﬁed experimentally and nu-
merically by pressure signals) is identical with the one predicted by F-TACLES.
Figure 3.14 exhibits remarkable similarities between both calculations and the
experiment. The ﬂame obtained by TFLES is slightly faster, diﬀerent instants
are then considered to highlight the similar topology of the ﬂames during their
ignition sequence. Indeed, the ﬂame shapes at the largest scales are well repro-
duced by the two combustion models, and ﬁve phases can be clearly identiﬁed
in the process of ignition : Phase (I) The deposit of energy produces a little
ﬂame kernel in the ﬁrst instants that expands rapidly in the fresh propane/air
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Experiment F-TACLES TFLES
(a) t = 2.5 ms t = 2.5 ms t = 2.0 ms
(b) t = 10.0 ms t = 10.0 ms t = 8.1 ms
(c) t = 17.5 ms t = 17.5 ms t = 15.0 ms
(d) t = 32.5 ms t = 32.5 ms t = 27.5 ms
(e) t = 47.5 ms t = 47.5 ms t = 42.5 ms
Figure 3.14 – Five instants of an ignition sequence. Left : Experimental images
showing light intensity emitted by the flame during the process of light-round, and
represented in false colors to improve visualization. Middle and right : Respectively F-
TACLES and TFLES simulations. The flame fronts are represented by an isosurface of
progress variable c˜ = 0.9 for F-TACLES corresponding to an isosurface of temperature
T˜ = 1781 K for TFLES, both colored by axial velocity (light yellow : -30 m.s−1 ;
black : +15 m.s−1). Blue isosurfaces correspond to the velocity field U = 25 m.s−1.
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred
to the web version of this article.)
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mixture (Fig. 3.14a) ; Phase (II) The ﬂame front propagates to the surrounding
burners in the form of an arch. The arch opens up as soon as it reaches the exit
of the chamber (Fig. 3.14b) ; Phase (III) A two-front propagation takes over,
leading to a burner-to-burner propagation (Figs. 3.14c and d) ; Phase (IV) The
two ﬂame fronts join and merge on the injector opposite the ignition sector
(Fig. 3.14e) ; Phase (V) The burnt gases evacuate the chamber and the steady
state is reached. For each phase, the shape of the ﬂame front is in very good
agreement : the wrinkled ball in phase (I), the arch shape in phase (II), the
large oblique front in phase (III) and the front merging starting at the cham-
ber bottom in phase (V) are all very similar for F-TACLES, TFLES and the
experiment. According to Figs. 3.14b and c, the resolved ﬂame front calcula-
ted by F-TACLES appears more wrinkled than for TFLES. This diﬀerence is
quantiﬁed in subsection 3.5.2.3. While the comparison is admittedly between
two diﬀerent types of quantities, on one hand light emission integrated over
the line of sight, and on the other hand progress variable isosurface, it is ne-
vertheless meaningful because (1) The viewing of the calculated ﬂame is done
from a position which exactly corresponds to that of the camera, (2) The ﬂame
brush is compact and light is therefore emitted from a relatively narrow region
so that line of sight integration of the light intensity will only weakly aﬀect the
experimental data. It is also found that the choice of isosurface value does not
aﬀect the visual aspect of the ﬂame (see Fig. 3.9).
3.5.2.3 Reaction rates and flame surfaces
The ﬁve phases of the ignition sequence clearly appear in Fig. 3.15, where
the integrated light intensity captured by the CMOS camera (Fig. 3.15(b) is
compared to the numerical reaction rates integrated over the chamber volume
(Figs. 3.15(a and b) Ω˙ deﬁned as : Ω˙ =
∫
V ω˙cdV where V is the volume of
the chamber. The emission from lean premixed ﬂames is dominated by light
radiated by CH* and it is generally considered that this can be interpreted as
proportional to the rate of heat release. The constant of proportionality de-
pends on the operating equivalence ratio and pressure. As TFLES propagates
10% faster than F-TACLES, its proﬁle is shifted 3 ms forward in order to com-
pare the integrated reaction rate shapes equivalently. One can note that some
material reacts outside the chamber volume in the experiment producing some
errors when integrating the images, particularly in phases (IV) and (V). As
a consequence, we focus only on the shape of the curves before phase (IV)
when comparing to the experiment. In phases (I) and (II) (initial and arch-
like phases), both the simulations and the experiment feature a sharp increase
of the reaction rate due to the hot gas expansion which is maximal when the
ﬂame front is closed. In phase (III), the three reaction rates continue to increase
with lower slopes which are globally identical for all cases if normalized values
are considered. In terms of absolute values, this mean slope is also similar in
F-TACLES and TFLES (see Fig. 3.15a) although the level of Ω˙ is higher in
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Figure 3.15 – Time evolution of the integrated direct light emission (experiment)
and reaction rate (simulations) : (a) integral of the reaction rate over the chamber
volume for F-TACLES and TFLES (shifted 3 ms forward), (b) comparison of the
three signals normalized by their respective maximal value.
TFLES. It is worth noting that a maximum dispersion of 25% is observed on
the experimental data, not shown here because the signals were normalized by
their respective value. Figure 3.16 plots the resolved surface ﬂame deﬁned as
Sres =
∫
V |∇c˜|dV in F-TACLES and TFLES. One can see the production of
ﬂame surface due to the ﬂame expansion and the reduction of ﬂame surface
when the fronts merge, in agreement with the evolution of the integral reaction
rate. At any time, the resolved ﬂame surface is about 50% higher in F-TACLES
compared to TFLES. Since the integrated heat release rate evolutions are simi-
lar one expects that the local reaction rates per resolved ﬂame surface unit of
the two models will be diﬀerent, thus accommodating the diﬀerences in ﬂame
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surface area.
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Figure 3.16 – Time evolution of the resolved flame surface areas for F-TACLES
and TFLES (shifted 3 ms forward).
3.5.2.4 Flame fronts transit time
It is interesting to plot the transit time of the ﬂame front (as previously done
in Fig. 3.12 for F-TACLES only) to get a more precise quantiﬁcation of the
burning velocity. Fig. 3.17 shows this quantity for the experiment and for the
F-TACLES and TFLES models as a function of the azimuthal angle. It has
been retrieved from the maximum of integrated heat release in each sector, as
explained in section 3.4.2 for only one half of the chamber (similar results were
obtained for the other half). The ﬂame fronts demonstrate a rather equivalent
burning velocity in the ﬁrst quarter of the chamber for both experiment data
and numerical results, until θ = 90 deg. Further on, TFLES appears to pro-
pagates faster than both F-TACLES and the experiment. In order to compare
both combustion models under similar conditions, the ﬁgure also includes an
error bar on the last point, which corresponds to the merging time (previously
introduced in section 1.5.3) deduced from the experimental shots. This shows
that, when F-TACLES is still in good agreement with the experiment, TFLES
remains out of the experimental variability boundaries. Several LES shots, with
non-reactive ﬂow simulations continued a little bit longer prior to adding the
ignition sphere of hot gases, would add an assessment of the variability of these
transit times for both models. However, the overall process is rather well repro-
duced for both models, as shown previoulsy in subsections 3.5.2.2 and 3.5.2.3.
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Figure 3.17 – Transit time of the flame fronts as a function of azimuthal angle.
Circle, blue X and red plus symbols represent respectively experimental, F-TACLES
and TFLES times ; the error bar stands for the experimental variability.
3.6 Conclusion
The ignition sequence of the full annular combustion chamber MICCA is in-
vestigated in this chapter by combining experimental data and results of LES.
The experimental system is dimensionally similar to that existing in helicopter
gas turbine combustors. It is equipped with 16 swirl injectors delivering a per-
fectly premixed stream of reactants. This allows a unique comparison between
experimental data and results of calculation. The combustion chamber features
quartz side walls allowing direct optical access to the combustion region. The
ﬂame brush dynamics is observed with a high speed imaging camera. The data
recorded by the camera is directly compared with simulation results by making
use of the same viewpoint for plotting three-dimensional visualizations of the
calculation.
It is found that the computations match the data recorded in the experiment
in terms of instantaneous ﬂame geometry, ﬂame brush spatial location and
ﬂame merging time, provided that the experimental chamber is preheated to
match the adiabatic condition in LES. The structure of the ﬂame brush in its
largest scales is very close to that observed experimentally indicating that the
simulation retrieves experimental features with great ﬁdelity. This indicates
that the F-TACLES combustion model in combination with the AVBP ﬂow
solver is able to properly represent the ﬂame brush geometry and suitably
retrieve the burning velocity and the absolute ﬂame velocity. The transit time
of the ﬂame front per sector compares well with the experimental observation,
and the diﬀerences with the experimental values are quite limited. Five phases
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in the light-round process have been identiﬁed, from the initial expansion of
the kernel in the ﬁrst instants to the steady state, passing by a formation of
an arch followed by the propagation of two distinct ﬂame brushes sweeping the
annular space.
The importance of the aerodynamic ﬁeld induced by the swirl injectors is also in-
vestigated. Experiments and calculations indicate that the path followed by the
ﬂame depends on the direction of propagation of the ﬂame brush (in the clock-
wise or counterclockwise direction). Finally, two conceptually diﬀerent combus-
tion modeling approaches, namely the ﬁltered tabulated chemistry F-TACLES
and the ﬂame thickening model with reduced chemistry TFLES. From a fun-
damental standpoint, this comparison indicates that the modeling is capable
to describe a propagating ﬂame traversing successive injectors, producing their
ignition and ﬁnally giving rise to steady ﬂames. The unique comparison of these
simulations with the experimental data from the MICCA chamber has shown
that the ﬂame geometry is remarkably retrieved by both models. Both mo-
dels show an overall excellent agreement. The same phases in the light-round
process have been observed. Despite this similar agreement, several diﬀerences
between simulated ﬂames have been identiﬁed in terms of ﬂame speed (10%
faster for TFLES) and resolved ﬂame surfaces (F-TACLES results presenting
a ﬂame 50% more wrinkled). This seems to indicate that the ﬂame front bur-
ning velocity is controlled by other parameters, and this issue is given further
consideration in chapters 4 an 5.

Chapitre 4
Analyse détaillée de l’allumage
circulaire de la chambre de
combustion MICCA
Ce chapitre complète l’analyse développée précédemment au moyen d’un
ensemble de post-traitements réalisés sur les simulations numériques
aux grandes échelles de l’allumage circulaire de la chambre MICCA. La
dynamique de la flamme est étudiée, notamment en terme d’évolution
de la surface de la flamme et de proportion entre la surface de flamme
résolue et la surface de flamme modélisée en sous-maille. Les trajets
empruntés par les fronts sont analysés et il est montré que l’aérodyna-
mique des injecteurs swirlés influence le trajet préférentiel des fronts et
leur inclinaison. L’expansion volumétrique (aussi désignée par le terme
“dilatation”) des gaz brûlés est mise en avant par l’étude de la dyna-
mique de l’écoulement en amont et en aval de la flamme. En outre,
il est observé que ce phénomène d’expansion a un rôle prépondérant
dans la propagation de la flamme, qui sera davantage développé dans
le chapitre 5. Enfin, la dynamique de l’écoulement sortant du haut des
tubes en quartz est documentée. Il est montré qu’il existe un équilibre
entre l’écoulement dans la chambre, la sortie des tubes en quartz et la
vitesse de propagation de la flamme qui reste quasi-constante. Le pro-
cessus de light-round est décomposé en un nouvel ensemble de phases
qui est comparé à celles déjà existantes dans la littérature en conclusion
de ce chapitre.
4.1 Introduction
L’allumage au sens propagatif du terme (les premiers instants suivant le dépôt
d’énergie tels que la création du plasma, l’augmentation brutale de la tempéra-
ture, les ondes de choc générées, etc. ne sont pas l’objet de la présente étude) a
déjà été décrit précédemment comme une phase critique des systèmes de com-
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bustion dans le sens où elle doit pouvoir être réalisée de façon systématique, en
limitant les pics de pression pouvant déséquilibrer la dynamique du système,
voire aboutir à une extinction partielle ou totale des injecteurs. Cette phase
d’allumage au sein des chambres annulaires est en soit complexe pour plusieurs
raisons : (1) l’injection est réalisée de façon “swirlée”, ce qui induit une zone de
recirculation au centre de chaque injecteur (appelée IRZ pour “Inner Recircul-
taion Zone” en anglais) mais également en périphérie de l’injecteur (désignée
dans la littérature par ORZ pour “Outer Recirculation Zone” par les anglo-
saxons), ce qui peut modiﬁer la dynamique globale du système en fonction de
la proximité des injecteurs entre-eux ; à ce titre Durox et al. (2015) mentionnent
une tendance générale de giration de l’écoulement au sein d’une chambre an-
nulaire correspondant au sens de rotation local de chaque swirler si l’ensemble
des injecteurs sont orientés dans le même sens, (2) la ﬂamme se propage de
façon normale à la direction d’injection, ce qui correspond à une conﬁguration
particulière de propagation en conditions parfaitement prémélangées peu do-
cumentée dans la littérature, (3) l’allumage étant réalisé lorsque la chambre
annulaire est complètement remplie de pré-mélange gazeux, l’inﬂammation des
gaz présents dans la chambre induit des ondes de pression qui se réﬂéchissant
sur les parois du système, (4) l’impact de la section en sortie de la chambre
(présence ou non d’un convergent) peut contraindre l’écoulement et par suite
le processus d’allumage, etc. Dans la littérature, le foyer annulaire équipé d’in-
jecteurs multiples de l’université de Cambridge (Worth and Dawson (2013)) a
été développé au cours de la même période que la chambre MICCA (Bourgouin
et al. (2013)) pour étudier la dynamique des instabilités azimutales, mais son
diamètre de 17 cm n’est pas proche de celui des chambres de combustion de
type aéronautique, ses injecteurs produisent un faible niveau de swirl et les
expériences d’allumage correspondantes ont été peu documentées (Bach et al.
(2013)). Ainsi, les travaux d’allumage circulaire réalisés sur MICCA constituent
une contribution importante pour atteindre une meilleure compréhension des
phénomènes physiques associés au processus d’allumage circulaire. Cependant,
les données expérimentales issues de l’instrumentation de la chambre sont li-
mitées. Cela est dû en partie à la complexité de la géométrie et au caractère
parfois intrusif des diagnostics de mesure, ne permettant pas une description
exhaustive et une compréhension complète des phénomènes physiques pilotant
le processus d’allumage. On dispose principalement de ﬁlms numériques rapides
de l’émission de lumière dans la chambre et de signaux microphoniques.
Dans ce cadre, l’outil de simulation numérique complète l’expérience puisqu’il
permet de connaître l’ensemble des champs de données inaccessibles expérimen-
talement, pour peu que l’on puisse s’assurer au préalable du caractère prédictif
de la méthode de calcul. Dans le chapitre 2, un code de simulation numérique
aux grandes échelles (AVBP) et un modèle de combustion (F-TACLES) sont
éprouvés aﬁn de vériﬁer leur capacité à simuler un écoulement en l’absence de
réaction chimique et à chaud lorsqu’on les combine. Il a été montré que les
résultats numériques étaient en bon accord avec les données expérimentales, ce
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qui a permis de réaliser des simulations de l’allumage circulaire de la chambre
MICCA.
Le chapitre 3 fait état de cette comparaison entre des expériences et des simula-
tions numériques de séquences d’allumage réalisées dans les mêmes conditions,
et montrent des résultats très proches en termes de géométrie de ﬂamme et
de temps de propagation. Un autre point de fonctionnement a aussi été simulé
(voir l’annexe A) et les résultats correspondants sont tout aussi satisfaisants.
Ces comparaisons montrent que l’outil de simulation numérique est eﬀective-
ment utilisable pour le calcul prédictif de l’allumage circulaire. Dès lors, l’im-
portante quantité de données générées par les simulations (champs de pression,
température, masse volumique, vitesses, etc.) peut être utilisée aﬁn pour ca-
ractériser le phénomène d’allumage dans une géométrie de chambre annulaire
multi-injecteurs.
Les calculs précédemment évoqués sont utilisés dans ce chapitre, aﬁn de réa-
liser une étude approfondie de la dynamique de l’allumage circulaire dans les
foyers annulaires. L’évolution de la géométrie de ﬂamme au cours du processus
d’allumage est d’abord traitée, notamment au travers de l’étude de la surface
de ﬂamme. Le trajet des ﬂammes est analysé à partir des positions et vitesses
de la pointe avant et du bord arrière de chaque front (déﬁnis dans la section
4.2), ce qui permet en outre de déterminer un angle d’inclinaison des fronts.
Puis, l’importance de l’expansion volumétrique des gaz brûlés dans le processus
est mise en avant à travers les champs projetés de vitesses axiale et azimutale
en section 4.3. La dynamique des gaz en sortie de la chambre est analysée en
section 4.4 ; il est notamment observé que la vitesse débitante des gaz brûlés
reste constante en sortie, à l’instar du débit de gaz total (frais + brûlés). Il est
à noter que l’ensemble des quantités analysées dans ce chapitre sont issues du
calcul décrit au chapitre 3, et que celles issues du deuxième point de fonctionne-
ment simulé sont disponibles en Annexe A, et sont synthétisées en section 4.5.
Enﬁn, une nouvelle décomposition du processus d’allumage circulaire en phases
est proposée en conclusion, et vient compléter les analyses précédentes réalisées
par Lefebvre (1998); Eyssartier et al. (2011). L’ensemble de ces éléments sont
ensuite utilisés dans le chapitre 5 et combinés à des bilans macroscopiques aﬁn
de déterminer un modèle pour la vitesse absolue de propagation de la ﬂamme.
4.2 Dynamique du front de flamme
4.2.1 Evolution de la surface de flamme
Aﬁn de suivre l’évolution de la surface de ﬂamme au cours du processus d’allu-
mage circulaire, il est nécessaire de choisir des déﬁnitions pour les surfaces de
ﬂamme résolue (notée Ares dans le suite), de sous-maille (notée Asgs) et totale
(notée Atot = Ares +Asgs).
Concernant la surface de ﬂamme résolue, une première méthode consiste à l’es-
timer en traçant une isosurface de la variable de progrès choisie arbitrairement,
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et d’en déduire directement sa surface. Dans le chapitre 3, la variable de progrès
a été ﬁxée à c˜ = 0.9, mais d’autres isosurfaces c˜ ∈ [0,1] peuvent être choisies.
Bien qu’elles soient d’aspect très similaires (voir Fig. 3.9), leur surface respec-
tive n’est pas rigoureusement identique.
Une autre déﬁnition, basée sur la densité de surface de ﬂamme résolue |∇c˜| in-
tégrée sur le volume total de la chambre de combustion (noté Vcc dans la suite),
doit être rigoureusement identique à la surface résolue moyenne de l’ensemble
des isosurfaces (voir Veynante and Vervisch (2002)).
Une estimation de la surface de ﬂamme résolue par ces deux méthodes est
disponible à la Fig. 4.1.
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Figure 4.1 – Evolution de la surface de flamme résolue en fonction de la variable de
progrès (Ares(c˜), représentée en cercle plein) pour 3 instants de simulation ((a) t = 20
ms, (b) t = 30 ms et (c) t = 40 ms). Les pointillés correspondent à l’intégrale de la
surface résolue sur l’ensemble de l’intervalle de la variable de progrès
∫ 1
0
Ares(c˜)dc˜. Le
trait continu correspond à l’estimation de la surface de flamme par l’intégrale volu-
mique
∫
Vcc
|∇c˜|dV .
Les cercles pleins représentent la surface résolue en fonction de la valeur de la
variable de progrès c˜ retenue pour l’isosurface ; les pointillés correspondent à
l’intégrale de la surface résolue sur l’ensemble de l’intervalle de la variable de
progrès
∫ 1
0 Ares(c˜)dc˜ ; les lignes symbolisent la valeur de l’intégrale
∫
Vcc
|∇c˜|dV .
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Trois instants ((a) t = 20 ms, (b) t = 30 ms et (c) t = 40 ms) sont présentés.
L’estimation de la surface de ﬂamme résolue par le calcul de l’aire de l’isosurface
conﬁrme que le choix de la variable de progrès est primordial ; un rapport égal
à 2.5 existe entre le maximum (vers c˜ ≃ 1) et le minimum (vers c˜ ≃ 0.02) de la
surface estimée.
La surface résolue moyennée sur l’ensemble des isosurfaces
∫ 1
0 Ares(c˜)dc˜ peut
être comparée à la valeur calculée à partir de l’intégrale de la densité de surface
de ﬂamme résolue
∫
Vcc
|∇c˜|dV . Pour les trois solutions instantanées présentées,
l’écart relatif vaut environ 2.75% entre les deux méthodes. Il est donc raison-
nable de considérer que la surface résolue Ares peut être déterminée directement
à partir de l’expression
∫
Vcc
|∇c˜|dV .
A partir du facteur de plissement de sous-maille Ξ∆ (voir section 3.5.1), il est
alors possible d’en déduire la surface de ﬂamme de sous-maille Asgs.
Les diﬀérentes surfaces de ﬂamme sont représentées à la Fig. 4.2a (voir la Fig.
A.4a en Annexe A pour les données du deuxième calcul LES) et déﬁnies comme
suit :
Ares(t) =
∫
Vcc
|∇c˜|dV (4.1)
Asgs(t) =
∫
Vcc
(Ξ∆ − 1) |∇c˜|dV (4.2)
Atot(t) = Ares(t) +Asgs(t) =
∫
Vcc
Ξ∆|∇c˜|dV =
∫
Vcc
ΣdV (4.3)
où |∇c˜| représente la densité de surface de ﬂamme résolue et Σ est la densité
de surface de ﬂamme totale (voir Candel and Poinsot (1990)).
Les surfaces de ﬂamme ont une évolution au cours du temps qui est très sem-
blable à celle obtenue pour le dégagement de chaleur (voir Fig. 3.6), ce qui est
consistant puisque les deux quantités sont proportionnelles (voir Candel (2002);
Veynante and Vervisch (2002)).
La ﬁgure 4.2b (Fig. A.4b en Annexe A pour le deuxième calcul) montre l’évo-
lution au cours du processus d’allumage circulaire du facteur de plissement de
sous-maille moyen sur le front (noté {Ξ∆}res, qui sera davantage approfondie
au chapitre 5), déﬁni comme le rapport de la surface totale de ﬂamme sur la
surface résolue
{Ξ∆}res =
∫
Vcc
Ξ∆|∇c˜|dV∫
Vcc
|∇c˜|dV
=
Atot
Ares
Cette quantité est bornée entre 1.55 et 1.7, mais oscille autour d’une moyenne
de 1.6 (traits discontinus). En d’autres termes, le modèle de sous-maille permet
la prise en compte dans le calcul d’environ 60% de la surface de ﬂamme prédite
par l’équation de la variable de progrès ﬁltrée du modèle de combustion F-
TACLES (voir Eq. 2.46), ce qui correspond encore à environ 37.5% de la surface
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Figure 4.2 – (a) Surfaces de flamme résolue (traits discontinus), de sous-maille
(pointillés) et totale (trait continu) en fonction du temps ; (b) Evolution du facteur
de plissement de sous-maille Ξ∆ en fonction du temps (voir section 3.5.1 pour la
définition de ce paramètre).
de ﬂamme totale (contre 62.5% pour la surface de ﬂamme résolue). Le modèle
de sous-maille apparaît donc comme un paramètre de premier ordre dans la
mise en données d’un tel calcul LES.
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Figure 4.3 – (a) Vue instantanée de la chambre annulaire. Les plans verticaux rouges
correspondent à la surface de référence A0 utilisée pour déterminer le plissement résolu
de la flamme dont la formule est explicitée sous l’illustration ; (b) Evolution du facteur
de plissement résolu Ξres en fonction du temps. La partie grisée correspond aux phases
de propagation en sphère puis en arche où la flamme ne peut pas être assimilée à deux
plans.
Le plissement résolu Ξres (c’est-à-dire le rapport de la surface de ﬂamme cal-
culée par le transport de la variable de progrès c à une surface de référence)
est une quantité plus diﬃcile à quantiﬁer car il est nécessaire de bien déﬁ-
nir une surface de référence à laquelle comparer la surface de ﬂamme résolue
Ares. Les fronts de ﬂamme étant assimilables à deux surfaces verticales s’in-
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clinant progressivement dans la phase (III) de l’allumage circulaire, la surface
de référence A0 a été choisie comme à la Fig. 4.3a. Cette surface correspond à
une section droite de l’espace annulaire formé par les parois cylindriques de la
chambre de combustion. Cette surface a pour valeur le produit de la distance
entre les parois du foyer ∆R = 0.05 m par la hauteur h = 0.18 m pour un
front, soit A0 = 2∆Rh = 0.018 m2 pour les deux fronts. Le plissement est ainsi
déﬁni comme le rapport entre la surface de ﬂamme résolue par le calcul et cette
surface de référence
Ξres =
Ares
A0
et cette quantité est représentée à la Fig. 4.3b (voir Fig. A.5 en Annexe A pour
le deuxième calcul). Il est à noter que lors des premières phases de l’allumage
identiﬁées au chapitre 3 (à savoir l’expansion thermique du noyau et la pro-
pagation en forme d’arche), la surface de ﬂamme n’est pas assimilable à deux
plans verticaux comme lors de la phase (III) de l’allumage. Ainsi, le plissement
résolu Ξres tel qu’il est déﬁni ci-avant n’est pas pertinent entre t = 0 ms et
t ≃ 15 ms, d’où la zone grisée à la Fig. 4.3b. Sur la phase propagative des deux
fronts, la facteur de plissement résolu évolue entre 6 et 10. Cela est en partie dû
à l’inclinaison des fronts lors de l’allumage circulaire, qui est quantiﬁé dans la
sous-section 4.2.2. En première approximation, le facteur de plissement résolu
est Ξres = 8, ce qui reﬂète l’importance de la densité de surface de ﬂamme cap-
turée au moyen de la simulation des grandes échelles et du modèle F-TACLES.
Il est maintenant intéressant de caractériser le mouvement de la ﬂamme dans
l’espace annulaire, notamment à travers l’étude des trajets préférentiels suivis
par les points les plus avancés des deux fronts de ﬂamme. Cette trajectographie
permet d’eﬀectuer de premiers constats sur l’interaction entre les ﬂammes et
l’écoulement turbulent.
4.2.2 Pointe avant et bord arrière du front de flamme
La “pointe avant” et le “bord arrière” (respectivement leading point et trai-
ling edge en anglais) sont deux notions qu’il est nécessaire d’introduire aﬁn de
pouvoir suivre la progression azimutale du front de ﬂamme.
La pointe avant du front de ﬂamme est déﬁnie comme le point appartenant à
l’isosurface c˜ = 0.9 dont l’azimut est à l’instant considéré maximal. Dans le cas
de l’allumage circulaire de MICCA, il existe deux fronts de ﬂamme qui pro-
gressent l’un contre l’autre jusqu’à se rencontrer au niveau du secteur S8 (voir
Fig. 1.4), d’où la nécessité de traiter chaque demi-chambre séparément (H+ et
H-). Boileau et al. (2008) avaient déjà introduit cette notion de leading point.
L’intérêt du suivi d’un tel point est en outre de connaître sa position au cours
du temps (ce qui permet d’identiﬁer le trajet préférentiel suivi par la ﬂamme
et d’en déduire une possible corrélation avec l’aérodynamique de l’écoulement
issu des injecteurs swirlés), et d’en déduire ensuite sa vitesse azimutale. Il est
à noter que l’isosurface c˜ = 0.9 a été retenue aﬁn d’être consistant avec celle
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Figure 4.4 – Vue isométrique de la simulation numérique de la chambre MICCA à
t =30 ms. Les flammes sont représentées au moyen d’ une isosurface de la variable de
progrès c˜ = 0.9 colorée en gris. Les étoiles bleues correspondent aux pointes avant des
fronts (point de l’isosurface dont l’azimut est maximal) ; les étoiles rouges définissent
les bords arrière des flammes (point de l’isosurface dont l’azimut est maximal à la
hauteur h = 0.18 m, correspondant à 90% de la hauteur de chambre totale). Les
traits discontinus symbolisent l’inclinaison des fronts de réaction par rapport à l’axe
d’injection x.
choisie pour la représentation des fronts de ﬂamme dans les champs instantanés
présentés au chapitre 3.
Le bord arrière du front de ﬂamme est une notion qui permet de déterminer
l’inclinaison des fronts lorsqu’elle est combinée à celle de la pointe avant. Cepen-
dant, une simple analogie de la déﬁnition du leading point n’est pas possible ;
en eﬀet, le point dont l’azimut est minimal sur l’isosurface c˜ = 0.9 n’est pas
représentatif de la réelle inclinaison des fronts (puisqu’à certains instants de
l’allumage circulaire des morceaux de front réactif se détachent à l’arrière de
la ﬂamme au cours de sa propagation, faussant ainsi l’estimation de l’inclinai-
son). Aﬁn de s’approcher davantage de l’angle réel de la surface de ﬂamme,
le bord arrière a été déﬁni comme le point appartenant à l’isosurface c˜ = 0.9
dont l’azimut est maximal pour une hauteur ﬁxée à h = 0.18 m. Cette hauteur
correspond à 90% de la hauteur totale de la chambre, choisie aﬁn de considérer
un volume de contrôle qui ne soit pas directement en contact avec la zone dans
laquelle les réactions sont supprimées (qui a été artiﬁciellement ajoutée aﬁn de
s’aﬀranchir d’un raﬃnement de maillage trop important pour la résolution du
terme source en dehors de la chambre, ce qui permet de baisser la taille du
maillage et donc le coût de calcul). La ﬁgure 4.4 fournit un schéma explicatif
de ces notions de pointe avant et bord arrière sur une solution instantané du
calcul LES.
Chapitre 4 - Analyse détaillée de l’allumage circulaire de la
chambre de combustion MICCA
97
Les positions dans le plan (y,z) des pointes avant et bords arrière des fronts de
ﬂamme sont tracées à la ﬁgure 4.5a ; la position projetée sur l’axe x des pointes
avant est disponible à la ﬁgure 4.5b. Les mêmes données pour le deuxième calcul
LES sont disponibles en Annexe A aux Figs. A.6a et A.6b. Le premier constat
est que les trajets de la pointe avant et du bord arrière de chaque demi-chambre
semblent identiques dans le plan (y,z). Cela semble indiquer une dynamique
générale de l’écoulement au sein de l’espace annulaire. Cependant, alors que
le front de gauche H- longe le tube intérieur pendant l’ensemble du processus
d’allumage, le front de droite H+ commence par longer le tube intérieur avant
de changer de trajectoire pour continuer sa course le long du tube extérieur.
Ce comportement avait déjà été observé au chapitre 3.
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Figure 4.5 – (a) Schéma de la chambre en vue de dessus (même orientation et
schématisation que pour la figure 1.4). Les grands cercles délimitent les parois latérales
en quartz ; les petits cercles marquent l’emplacement des injecteurs swirlés. Les lignes
bleues correspondent au trajets respectifs des pointes avant des fronts gauche et droite ;
les lignes rouges symbolisent le parcours des bords arrière pour ces deux mêmes fronts ;
(b) Position projetée sur l’axe d’injection x des pointes avant des fronts de la demi-
chambre H- (cercles vides joints par une droite) et de la demi-chambre H+ (carrés
pleins également joints par une droite) en fonction de l’angle d’azimut (de 0 deg.
(secteur S0) à 180 deg. (secteur S8)).
Pour analyser la trajectoire respective des fronts de ﬂamme gauche et droite,
des vues complémentaires de celles disponibles au chapitre 3 sont fournies à la
ﬁgure 4.6 (en vue de dessus). Dès que le noyau initial commence à s’épanouir
(t = 4 ms), le front réactif occupe tout l’espace disponible (t = 8 ms), no-
tamment dû à l’eﬀet “bombe” qui projette la ﬂamme vers les parois en quartz.
Favorisée par la condition imposée d’adiabaticité des murs, la ﬂamme reste en
contact des murs (t = 12 ms) lors de l’allumage des premiers secteurs.
Dans un deuxième temps, le front de ﬂamme de droite change de trajectoire,
ce qui est mis en évidence à la ﬁgure 4.7, qui propose des vues latérales et
de dessus de la pointe avant. Au sortir du secteur S3 (t = 20 ms), le front de
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t = 4.0 ms t = 8.0 ms
t = 12.0 ms t = 16.0 ms
Figure 4.6 – Quatre instants successifs montrant la progression de la flamme (mise
en évidence au moyen d’une isosurface de la variable de progrès c˜ = 0.9). La figure
donne la position de flamme au moyen d’une vue de dessus.
ﬂamme se trouve contre le tube intérieur. A l’approche du secteur S4, la ﬂamme
est ralentie du côté du tube intérieur (t = 23 ms) alors que son avancement est
favorisé par l’écoulement en rotation issu de l’injecteur swirlé, ce qui permet
un changement de trajectoire de la pointe avant (t = 26 ms). Finalement, la
ﬂamme reste le long du tube extérieur (t = 29 ms) jusqu’à la fusion des deux
fronts au niveau du secteur S8.
En terme de hauteur de la pointe avant (position projetée sur l’axe x, voir Fig.
4.5b), celle-ci à tendance à croître lorsque la ﬂamme se propage dans le premier
quart de chaque demi-chambre. Cela est dû notamment à la progression de la
forme en arche et à l’eﬀet “bombe” mentionné plus haut, qui entraine le front de
réaction vers l’avant, comme illustré à la ﬁgure 4.8. Puis, lorsque l’arche atteint
la sortie, le front de ﬂamme s’incline et la pointe avant se situe alors vers le fond
de chambre, entre x = 0.005 m et x = 0.015 m, ce qui représente une hauteur
de la pointe avant comprise entre 2.5% et 7.5% de la hauteur de chambre totale.
Cela est notamment dû à l’aérodynamique induite par les écoulements swirlés
issus de chaque injecteur, qui donne une impulsion à la ﬂamme lorsqu’elle arrive
au niveau de la zone de recirculation située au voisinage du fond de chambre.
L’inclinaison des fronts est caractérisée en terme de diﬀérence d’angle azimu-
tal entre la pointe avant et le bord arrière de chaque front de ﬂamme (notée
respectivement ∆θ− pour la demi-chambre H- et ∆θ+ pour la demi-chambre
H+). Celle-ci est déﬁnie comme l’angle formé entre la droite passant par le
point (0,0,0) (centre de la chambre situé sur le plan (Oyz)) et la pointe avant
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t = 20.0 ms t = 23.0 ms t = 26.0 ms t = 29.0 ms
Figure 4.7 – Quatre instants successifs montrant la progression de la flamme (mise
en évidence au moyen d’une isosurface de la variable de progrès c˜ = 0.9) en vue de
dessus et latérale entre les secteurs S3 et S5.
Figure 4.8 – Vue latérale de trois instants successifs (t = 5 ms, t = 8 ms et
t = 11 ms) de la pointe avant du front de flamme de la demi-chambre H+. Les traits
discontinus blancs repèrent la position sur l’axe d’injection x de la pointe avant.
projetée sur ce même plan suivant l’axe x, et la droite passant par le point
(0,0,0) et la projection suivant l’axe x du bord arrière sur le plan (Oyz). Un
schéma de principe est disponible à la Fig. 4.9.
Les inclinaisons ∆θ− et ∆θ+ sont respectivement caractérisées à la Fig. 4.10
(voir Fig. A.7 en Annexe A pour le deuxième cas simulé). Sur cette ﬁgure, la
diﬀérence d’angle azimutal est représentée en fonction du temps.
Cette quantité permet de segmenter la phase (III) de l’allumage en 3 sous-
phases distinctes, décrites ci-dessous :
– (III)a Sitôt que l’arche a atteint la sortie de la chambre annulaire (ﬁn de la
phase (II)), les deux fronts de ﬂamme, alors inclinés, se redressent (d’où une
chute brutale de l’inclinaison entre t ≃ 15 ms et t ≃ 20 ms) ;
– (III)b Les fronts se propagent d’injecteur en injecteur en s’inclinant progres-
sivement. En moyenne, la diﬀérence d’angle azimutal ∆θ−, mise en avant
par des traits discontinus, augmente entre t ≃ 20 ms et t ≃ 40 ms (et iden-
tiquement pour ∆θ+) ;
– (III)c L’inclinaison des deux fronts chute brutalement à partir de t ≃ 40 ms.
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Figure 4.9 – Schéma en vue de dessus de la chambre annulaire MICCA. L’isosurface
grise correspond à la flamme. ∆θ− et ∆θ+ définissent la différence d’angle azimutal
entre le leading point (étoile bleue) et le trailing point (étoile rouge) pour respectivement
la demi-chambre H- et la demi-chambre H+.
Cela marque une interaction forte entre les deux fronts avant la fusion des
fronts, qui n’intervient qu’à t ≃ 50 ms (et constitue le début de la phase
(IV)).
Ces trois sous-phases seront davantage documentées dans la suite de ce chapitre.
4.2.3 Vitesse du front de flamme et de l’écoulement
A l’instar de la position en trois dimensions de la pointe avant et du bord arrière
du front de ﬂamme, il est intéressant d’étudier leur vitesse, en particulier pour
la pointe avant qui constitue le point d’interaction privilégié de la ﬂamme avec
l’écoulement swirlé. La vitesse de l’écoulement à ce même point apporte égale-
ment une information complémentaire sur la dynamique générée par le passage
de la ﬂamme. La ﬁgure 4.11 expose les déﬁnitions choisies pour l’orientation
des angles et des vecteurs vitesse utilisés. Les angles θ− et θ+ sont orientés
du secteur d’allumage S0 au secteur de fusion des fronts S8 pour chacune des
demi-chambre, prenant ainsi des valeurs de 0 à π radian. La déﬁnition de ces
angles est ainsi commune aux deux côtés et peut-être déﬁnie ainsi :
θ =
{
arctan
∣∣∣ zy ∣∣∣ , si y > 0.
arctan
∣∣y
z
∣∣+ pi2 , sinon. (4.4)
Les vitesses azimutales vθ− et vθ+ pour chaque demi-chambre sont ensuite
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Figure 4.10 – Différence d’angle azimutal entre la pointe avant et le bord arrière du
front de flamme pour respectivement les demi-chambres H- (∆θ−, trait continu bleu)
et H+ (∆θ+, trait continu rouge). Les traits discontinus de même couleur représentent
la moyenne de ces quantités sur l’intervalle de temps (en millisecondes) t ∈ [15 ; 40].
Les traits discontinus noirs verticaux délimitent 3 sous-phases à la phase (III), notées
respectivement (III)a, (III)b et (III)c.
calculées comme suit :
{
vθ− = −vy sin θ + vz cos θ
vθ+ = −vy sin θ − vz cos θ
(4.5)
où vy et vz sont les vitesses projetées sur les axes y et z.
Il est important de noter que ces expressions déﬁnissent uniquement l’orien-
tation des angles et vecteurs vitesse dans la chambre. Elles peuvent donc être
utilisées pour déterminer les vitesses azimutales de l’écoulement (notées vflowθ−
et vflowθ+ ) et également pour les vitesses azimutales de la pointe avant (notées
vlpθ− et v
lp
θ+).
Dans le premier cas, les vitesses azimutales de l’écoulement peuvent être di-
rectement obtenues à partir des données de la simulation numérique (vflowy et
vflowz sont obtenues en projetant le champ de vitesse de l’écoulement sur les
axes y et z).
Pour obtenir les vitesses azimutales du front de ﬂamme, les vitesses vlpy et v
lp
z
sont déterminées à partir des positions y et z de la pointe avant qui sont dérivées
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Figure 4.11 – Schéma en vue de dessus de la chambre annulaire MICCA. L’iso-
surface rouge correspond à la flamme. Les traits discontinus relient la pointe avant au
centre de la chambre qui est confondu avec l’origine du repère (xyz) et permettent la
caractérisation d’un angle (θ− et θ+ dont l’orientation pour chaque demi-chambre est
donnée par la flèche arrondie). Les vecteurs vitesse vθ− et vθ+ sont symbolisés par
les flèches noires dont l’origine est la pointe avant.
par rapport au temps par une méthode de diﬀérence ﬁnie centrée :
{
vlpy =
dy
dt
vlpz =
dz
dt
(4.6)
Les ﬁgures 4.12a-b présentent la vitesse de la pointe avant et celle de l’écou-
lement au même point pour respectivement les demi-chambres H- et H+ (les
mêmes quantités sont tracées en Annexe A aux Figs. A.8a-b pour la deuxième
simulation numérique). Il est à noter que le leading point ne représente pas un
point matériel suivi au cours du temps, comme dans une description lagran-
gienne. Avec la déﬁnition donnée en section 4.2.2, il peut être sujet à des “sauts”
de positions (caractérisés par des variations en forme de créneaux de la courbe
bleue à la Fig. 4.5a), ce qui induit par suite des variations non-physiques des
quantités vlpy et v
lp
z . La vitesse azimutale qui en résulte peut alors montrer des
variations brutales (pics entre t ≃ 30 ms et t ≃ 40 ms aux Figs. 4.12a-b) qui ne
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représentent aucune ﬂuctuation physique et qu’il convient de ne pas considérer
dans l’analyse qui va suivre.
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Figure 4.12 – Vitesse azimutale de la pointe avant (vlpθ , en rouge) et de l’écoulement
au même point (vflowθ , en noir) : (a) pour la demi-chambre H- ; (b) pour la demi-
chambre H+.
La première observation concernant la vitesse azimutale de la pointe avant est
qu’elle est du même ordre de grandeur pour chaque demi-chambre. Sur la phase
(III) de l’allumage (soit entre t = 15 ms et t = 45 ms), la pointe avant se
déplace à vlpθ ≃ 12 m.s
−1, ce qui coïncide avec la vitesse observée avec la
méthode utilisée au chapitre 3 consistant à repérer le maximum de dégagement
de chaleur par secteur aﬁn d’identiﬁer le passage de la ﬂamme sur chaque in-
jecteur. Il est d’ailleurs à noter que la pointe avant ne semble pas sensible aux
trois sous-phases décrites à la Fig. 4.10 puisque sa vitesse n’est pas altéré au
cours des phases (II) et (III). Cela implique que c’est le bord arrière qui induit
cette variation de diﬀérence azimutale observée. La vitesse azimutale de l’écou-
lement à la pointe avant suit les mêmes ﬂuctuations et est très proche de vlpθ ,
ce qui conduit à penser que la ﬂamme est portée par l’écoulement gazeux. Des
vues complémentaires de la composante azimutale de l’écoulement au niveau
de la pointe avant (pour le front de la demi-chambre H-, des résultats similaires
ont été obtenus pour l’autre demi-chambre) sont disponibles à la Fig. 4.14. Les
coupes axiale et cylindrique sur lesquelles est projetée la vitesse azimutale sont
schématisées à la Fig. 4.13.
Les mêmes déﬁnitions d’orientation et d’angle que précédemment sont utilisées
(voir Fig. 4.11). Le bleu correspond à une vitesse azimutale de -10 m.s−1, le
rouge correspond à une vitesse azimutale de +10 m.s−1. Le front de ﬂamme est
symbolisé par un isocontour de la variable de progrès c˜ = 0.9. Les ﬁgures de
gauche ((a), (c) et (e)) représentent le champ de vitesse azimutale projeté sur le
plan situé à la hauteur de la pointe avant pour chaque instant (respectivement
t = 20 ms, t = 30 ms et t = 40 ms). Les ﬁgures de droite ((b), (d) et (f))
représentent le même champ projeté sur le cylindre centré sur le milieu de la
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Figure 4.13 – Schéma des coupes axiale (en bleu) et cylindrique (en rouge) réalisées
à la pointe avant (symbolisée par une étoile grise) sur lesquelles est projetée la vitesse
azimutale (voir Fig. 4.14).
chambre (point (0,0,0)) et passant par la pointe avant. Au niveau de la pointe
avant, une zone de vitesse azimutale positive (en rouge) est clairement identi-
ﬁable, ce qui montre que l’écoulement progresse dans le sens de déplacement
de la ﬂamme. Cela conﬁrme le tracé des vitesses azimutales de l’écoulement
et de la ﬂamme à la Fig. 4.12. Concernant les zones de vitesse allant dans le
sens contraire du déplacement de la ﬂamme (en bleu), ce comportement de
l’écoulement est davantage discuté dans la section 4.3.2.
Les déﬁnitions caractéristiques de vitesse de ﬂamme données en introduction
générale de ce manuscrit lient la vitesse de l’écoulement (notée v) à la vitesse
absolue de propagation de la ﬂamme (notée w). Au point particulier du leading
point, en projetant l’équation 9 de l’introdution générale de ce manuscrit sur le
vecteur unitaire azimutal eθ, il vient :
Sd = v
lp
θ − v
flow
θ (4.7)
où Sd représente la vitesse dite de déplacement, qui quantiﬁe le mouvement de
la pointe avant par rapport à l’écoulement. Cette quantité est tracée à la Fig.
4.15 (et en Annexe A à la Fig. A.9 pour le deuxième point de fonctionnement
simulé).
Les ﬁgures de gauche représentent la vitesse de déplacement pour les demi-
chambres H- (4.15a) et H+ (4.15c) ; les ﬁgures de droite représentent la den-
sité de probabilité de ces mêmes quantités (4.15b pour H- et 4.15d pour H+).
La vitesse de déplacement pour les demi-chambres H- et H+ oscille entre
Sd ≃ 1.0 m.s−1 et Sd ≃ 1.5 m.s−1. En d’autres termes, la ﬂamme a une vi-
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(a) (b)
(c) (d)
(e) (f)
Figure 4.14 – Champ de vitesse azimutale (bleu : -10 m.s−1, rouge : +10 m.s−1)
projeté sur respectivement le plan correspondant à la hauteur de la pointe avant (sym-
bolisée par une étoile grise) pour trois instants ((a) t = 20 ms, (c) t = 30 ms et (e)
t = 40 ms) et sur la coupe cylindrique passant par la pointe avant pour chaque instant
((b) t = 20 ms, (d) t = 30 ms et (f) t = 40 ms).
tesse environ 10 % supérieure à celle du ﬂuide, ce qui conﬁrme la caractère
hautement porteur de l’écoulement pour la pointe avant. Il est à noter que
vlpθ et Sd sont deux quantités déﬁnies localement, et dépendent de l’isosurface
choisie pour la variable de progrès c˜ ; l’isosurface c˜ = 0.9 a été choisie pour la
représentation proposée à la Fig. 4.15. Néanmoins la formulation dynamique
de la taille du ﬁltre dans le modèle F-TACLES permet a priori de conserver
la même épaisseur de ﬂamme pendant tout le processus d’allumage circulaire
(voir chapitre 2). Cela implique donc que, en un point considéré (la pointe avant
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Figure 4.15 – A gauche : vitesse azimutale de déplacement Sd au leading point (Eq.
4.7) (a) pour la demi-chambre H- et (c) pour la demi-chambre H+ ; à droite : densité
de probabilité de la vitesse de déplacement au leading point (b) pour la demi-chambre
H- et (d) pour la demi-chambre H+.
dans le cas présent), et dans une direction donnée (eθ ici), l’ensemble des iso-
surfaces composant l’épaisseur du front de ﬂamme se déplace à la même vitesse
absolue. Concernant la vitesse de l’écoulement, l’expansion thermique à travers
la ﬂamme accélère fortement les gaz. Il existe donc, en un point considéré et
dans une direction donnée, une diﬀérence entre la vitesse de l’écoulement pour
chaque isosurface c˜. Cela est illustré à la Fig. 4.16.
Les trois courbes représentent la vitesse azimutale de l’écoulement à la pointe
avant sur l’ensemble du processus d’allumage pour 3 isosurfaces diﬀérentes :
c˜ = 0.1 (courbe bleue), c˜ = 0.5 (courbe rouge) et c˜ = 0.9 (courbe noire). De
façon générale, les niveaux de vitesse sont équivalents pour les 3 cas, bien que
quelque disparités soient observées. L’équation 4.7 et les présentes observations
conﬁrment le caractère local de la vitesse de déplacement Sd, qui peut varier
aussi bien sur une isosurface donnée qu’à travers les diﬀérentes isosurfaces qui
composent la ﬂamme. Ces notions de vitesse seront davantage approfondies
dans le chapitre 5 qui propose des investigations plus détaillées des vitesses ca-
ractéristiques de ﬂamme au travers de bilans macroscopiques. Ces observations,
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Figure 4.16 – Evolution de la vitesse azimutale de l’écoulement au leading point de
la demi-chambre H- pour 3 isosurfaces (bleu : c˜ = 0.1 ; rouge : c˜ = 0.5 ; noir : c˜ = 0.9)
en fonction de la position du leading point repérée par l’angle azimutal θ− (défini à la
Fig. 4.11).
qui concernent uniquement la pointe avant du front de ﬂamme, seront davan-
tage développés dans la section 4.3 qui traite de la dynamique plus générale de
l’écoulement gazeux dans la chambre lors de l’allumage circulaire.
4.3 Expansion volumétrique des gaz brûlés
Comme mentionné précédemment dans la section 4.2, la vitesse de propagation
de la pointe avant semble largement pilotée par la vitesse de l’écoulement, qui
tend à propulser la ﬂamme à une vitesse bien supérieure à la vitesse de ﬂamme
turbulente. Cette section quantiﬁe ces eﬀets dynamiques d’expansion des gaz
lors du processus d’allumage circulaire, notamment à travers l’analyse détaillée
de champs de vitesse axial et azimutal de l’écoulement dans l’espace annulaire.
Les déﬁnitions utilisées dans cette section sont données à la Fig. 4.17. Aﬁn
de représenter les champs de vitesse sur une surface pertinente, le domaine
de calcul a été coupé en forme de cylindre au niveau du rayon moyen entre
les deux parois cylindriques intérieure et extérieure, soit Rcyl = 0.175 m, sur
une hauteur de hcyl = 0.18 m (entre la sortie des injecteurs à x = 0 m et
x = 0.18 m). Cette surface a ensuite été développée (ﬁgure de droite de la
Fig. 4.17). Les traits discontinus noirs représentent la position de l’injecteur du
secteur d’allumage S0 ; les traits discontinus blancs symbolisent l’injecteur du
secteur S8. Cette représentation est particulièrement pertinente car elle permet
de constater le déploiement de la ﬂamme pour chaque demi-chambre, depuis la
sphère de gaz chauds d’allumage jusqu’à la fusion des fronts, et d’observer les
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champs de vitesse axiale et azimutale projetés sur la surface developpée.
s 8!
s 0!
s 8!s0! s0!
Figure 4.17 – A gauche : vue en trois dimensions du domaine de calcul ; la surface
de couleur grise est une coupe cylindrique de rayon Rcyl = (Rext +Rin) /2 = 0.175 m
et de hauteur h = 0.18 m. A droite : le même cylindre, développé. Les traits discontinus
de couleurs noire et blanche représentent respectivement les injecteurs des secteurs S0
et S8 ; les flèches blanches donnent le trajet des flammes.
4.3.1 Champ de vitesse axiale
La ﬁgure 4.18 donne le champ de vitesse de l’écoulement projeté sur l’axe
d’injection x et représenté sur la coupe cylindrique montrée à la Fig. 4.17 pour
six instants successifs de l’allumage circulaire. Le rouge indique les zones de
vitesse axiale positive ; le bleu des zones de vitesse négative. Le blanc symbolise
la vitesse axiale nulle. La ﬂamme est mise en évidence au moyen d’ une isoligne
noire correspondant à une variable de progrès c˜ = 0.9. Une représentation
identique pour le point de fonctionnement #3 simulé est disponible en Annexe
A à la Fig. A.10.
La ﬁgure 4.19 montre une vue isométrique de la chambre MICCA avec la même
coupe cylindrique, mais non développée. La ﬂamme est représentée avec une iso-
surface de c˜ =0.9 colorée en gris transparent. Les vecteurs noirs correspondent
au champ de vitesse de l’écoulement U ; il est à noter que l’intensité de la vitesse
varie avec la longueur du vecteur.
Au début de l’allumage circulaire, avant même que la sphère initiale de gaz
chauds soit déposée (t = 0 ms Fig. 4.18a), le champ de vitesse axiale montre des
valeurs négatives au centre du tourbillonneur, témoin de la zone de recirculation
interne due à l’injection tangentielle de l’écoulement de gaz frais. A la périphérie
de cette zone, une vitesse axiale positive est observée, siège du passage de
l’écoulement qui entre dans la chambre de combustion. Dans la zone inter-
injecteur, une vitesse axiale négative est observée (cependant moins intense
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(a) t = 0 ms
(b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms
(d) t = 30 ms
(e) t = 45 ms
(f) t = 60 ms
Figure 4.18 – Coupe cylindrique (voir Fig. 4.17) de la chambre MICCA colorée par
la vitesse axiale ux (bleu : -30 m.s
−1 ; blanc : nulle ; rouge : +30 m.s−1). L’isoligne
noire représente la variable de progrès c˜ = 0.9.
que la zone de recirculation interne), qui correspond à la zone de recirculation
externe. Cette zone est présente jusqu’à environ x = 0.09 m, soit la moitié de
la hauteur de contrôle totale.
A la suite de l’allumage du mélange gazeux, la ﬂamme s’étend rapidement
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(t = 5 ms Figs. 4.18b & 4.19a) et une zone de vitesse axiale positive commence
à apparaître directement au dessus de la ﬂamme. Dans le reste du domaine,
cet eﬀet n’est pas observé. Au fur et à mesure que les deux fronts avancent
(Figs. 4.18c-d & 4.19b-c), les injecteurs sont allumés les uns après les autres.
L’écoulement accélère fortement à travers la ﬂamme dû à la conservation de la
masse (la masse volumique chute à travers le front de réaction, ce qui induit
une augmentation de la vitesse axiale). Il est à noter que la forme des jets
swirlés n’est plus aussi symétrique qu’avant l’initiation de la combustion, ce qui
semble indiquer qu’ils subissent une perturbation latérale, qui sera davantage
discutée dans la sous-section 4.3.2. Devant les deux fronts, les gaz frais subissent
également une accélération, ce qui semble indiquer que les ﬂammes génèrent un
eﬀet de chasse des gaz frais. La zone de recirculation interne des jets issus des
tourbillonneurs se voit également réduite. Ce constat est encore plus marqué
juste avant la fusion des fronts (t = 45 ms Figs. 4.18e & 4.19d), où les gaz frais
sont fortement chassés hors de la chambre. Une fois l’état stationnaire atteint
(Fig. 4.18f), seules les fortes vitesses axiales dues à la combustion établie sur
chaque injecteur subsistent. Il est à noter que les zones de recirculation externes
montrent des vitesses négatives d’intensité supérieure à celles trouvées dans
l’écoulement à froid.
4.3.2 Champ de vitesse azimutale
La ﬁgure 4.20 montre le champ de vitesse azimutale de l’écoulement représenté
sur la coupe cylindrique présentée à la Fig. 4.17. Aﬁn d’observer une continuité
dans le champ projeté sur la surface développée, les déﬁnitions utilisées en
section 4.2.3 ne sont pas adaptées (puisque chaque demi-chambre dispose de sa
propre orientation, anti-horaire pour H- et horaire pour H+). Une orientation
commune aux deux demi-chambres a donc été choisie, qui correspond au sens
anti-horaire dans le cas présent (dans le sens θ− de la Fig. 4.11). Le rouge
indique les zones de vitesse azimutale positive ; et inversement pour le bleu. Le
blanc symbolise la vitesse azimutale nulle. La ﬂamme est symbolisée par un
isocontour noir de la variable de progrès c˜ = 0.9. Une représentation identique
pour le point de fonctionnement #3 simulé est disponible en Annexe A à la
Fig. A.11.
Dans les premiers instants d’expansion de la ﬂamme (t = 5 ms et t = 15 ms,
Fig. 4.20b-c), le champ ﬂuide dans les gaz frais est propulsée dans le sens de
déplacement de chaque front, ce qui induit un mouvement contraire de gaz
frais au niveau du secteur S8 (voir Fig. 4.21), qui crée une composante axiale
de vitesse (voir section 4.3.1).
Au fur et à mesure de la progression des deux fronts dans l’espace annulaire
(t = 30 ms et t = 45 ms Fig. 4.20d-e), le même comportement continue d’être
observé du côté des gaz frais. D’autre part, de fortes survitesses allant dans le
sens inverse du déplacement de la ﬂamme apparaissent du côté des gaz brûlés.
Cela explique notamment la translation azimutale des vitesses qui était obser-
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(a) t = 5 ms (b) t = 15 ms
(c) t = 30 ms (d) t = 45 ms
Figure 4.19 – Vue isométrique de la chambre MICCA. La coupe cylindrique est
effectuée selon la méthode expliqué à la Fig. 4.17, et colorée par le champ de vitesse
axiale comme pour la Fig. 4.18. La flamme est représentée par une isosurface de la
variable de progrès c˜ = 0.9 et colorée en gris transparent. Les vecteurs noirs symbolisent
l’orientation du champ de vitesse U de l’écoulement gazeux.
vée sur les jets swirlés allumés (voir Fig. 4.18d-e). Le même comportement de
mouvement ﬂuide contraire est observé pour les gaz brûlés (voir Fig. 4.21).
Aﬁn de compléter cette analyse, une vue de dessus du champ de vitesse azi-
mutale est disponible à la Fig. 4.22, pour l’instant t = 30 ms de l’allumage
circulaire. Trois hauteurs ((a) x = 0.045 m, (c) x = 0.09 m et (e) x = 0.135 m)
sont présentées. Les mêmes échelle et palette de couleurs que pour la Fig. 4.20
sont utilisées. Les traits discontinus correspondent au proﬁl de vitesse azimutale
extrait pour chaque cas ((b) x = 0.045 m, (d) x = 0.09 m et (f) x = 0.135 m).
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(a) t = 0 ms
(b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms
(d) t = 30 ms
(e) t = 45 ms
(f) t = 60 ms
Figure 4.20 – Coupe cylindrique (voir Fig. 4.17) de la chambre MICCA colorée
par la vitesse azimutale vθ (bleu : -20 m.s
−1 ; blanc : nulle ; rouge : +20 m.s−1).
L’isocontour noir représente la position de la flamme correspondant à une variable de
progrès c˜ = 0.9.
Le proﬁl obtenu à x = 0.045 m est le plus bruité, notamment dû au fait qu’il
passe à travers les zones de recirculation des jets swirlés. Pour les trois hauteurs
choisies, les proﬁls montrent une symétrie entre la demi-chambre H- (entre 0 et
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Figure 4.21 – Champ de vitesse azimutale lors de l’allumage à t = 30 ms (voir
Fig. 4.20d. Les traits discontinus schématisent le trajet des lignes de courant côté gaz
frais (traits fins) et côté gaz brûlés (traits épais).
180 deg.) et la demi-chambre H+ (entre 180 et 360 deg.). La forme des proﬁls
de vitesse azimutale est linéaire du côté des gaz frais, ce qui est caractéristique
des écoulements générés par des ﬂammes à contre-courant, et sera davantage
développé au chapitre 5. Du côté des gaz brûlés, un comportement similaire
n’est pas retrouvé quantitativement. En outre, la ﬁgure 4.20 montre que les
brûleurs allumés perturbent la formation d’un contre-courant complet au ni-
veau du secteur S0 (voir Fig. 4.17 pour la position du dit secteur sur la vue
développée).
La vitesse azimutale et la variable de progrès sont moyennées sur les plans
verticaux situés à +90 deg. (secteur S4, courbes rouges) et -90 deg. (secteur S-
4, courbes bleues). Ces quantités sont tracées au cours du temps à la Fig. 4.23.
La variable de progrès permet de connaître le moment de l’arrivée de la ﬂamme
au niveau des secteurs, ainsi que le temps de passage de l’intégralité de la
ﬂamme sur les secteurs, noté ∆t et repéré par une zone grisée. Il est à noter
que ces temps sont consistants avec ceux observés à la Fig. 3.11 du chapitre 3
(temps de passage de la ﬂamme par secteur), soit de l’ordre de 20 ms.
Au début du processus d’allumage circulaire, la vitesse azimutale augmente
progressivement, ce qui montre le mouvement généré au sein des gaz frais par
l’avancée des fronts de réaction mentionné ci-avant et est consistant avec les
proﬁls de vitesse azimutale tracés à la Fig. 4.22. Puis, l’arrivée de la ﬂamme
sur le secteur considéré et l’expansion thermique associée induisent un saut
de vitesse ∆v (mis en évidence par les traits discontinus à la Fig. 4.22), qui
augmentent de nouveau progressivement une fois la combustion établie dans
toute la chambre annulaire.
Malgré les fortes variations de vitesses axiale et azimutale au cours du proces-
sus d’allumage circulaire (que ce soit du côté des gaz frais ou des gaz brûlés),
la ﬂamme conserve sa vitesse de propagation quasi-constante Sa ≃ 12 m.s−1.
Dans les turbines à gaz, la présence (ou non) d’un convergent en sortie du
tube à ﬂamme peut contraindre la dynamique de l’écoulement gazeux, et ainsi
avoir une rétroaction sur le processus d’allumage. Dans le cas présent, l’écou-
lement issue de la chambre rencontre un élargissement brusque en sortie, et la
dynamique associée à cette singularité est discutée en section 4.4.
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Figure 4.22 – Gauche : projection de la vitesse azimutale sur une coupe en vue de
dessus de la chambre annulaire à t = 30 ms à respectivement (a) x = 0.045 m, (c)
x = 0.09 m et (e) x = 0.135 m (voir la légende de la Fig. 4.20 pour les significations
des palettes de couleur utilisées). Droite : la courbe noire représente le profil de vitesse
azimutale extrait pour chaque hauteur au niveau des traits discontinus. Les traits dis-
continus rouges symbolisent la position du front de flamme. GF marque la position des
gaz frais ; et identiquement pour GB et les gaz brûlés.
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Figure 4.23 – Evolution de la vitesse azimutale (traits continus) et de la variable
de progrès (traits continus avec cercles) moyennées sur les plans situées à +90 degrés
(secteur S4, rouge) -90 degrés (secteur S-4, bleu). La zone grisée correspond au passage
de la flamme (pendant un temps ∆t. Les traits discontinus symbolisent le saut de vitesse
moyenne ∆v entre les gaz frais et les gaz brûlés.
4.4 Dynamique de l’écoulement en sortie de chambre
annulaire
4.4.1 Evolution de la répartition des gaz en sortie
La ﬁgure 4.24 montre l’évolution de la surface couverte par les gaz frais (Aoutu ,
en bleu) et par les gaz brûlés (Aoutb , en rouge) au niveau du plan x = 0.18 m
(voir Fig. A.12 en Annexe A pour le deuxième cas simulé). Ces quantités sont
déﬁnies comme l’intégrale sur la surface de sortie Aout de la variable de progrès
c˜ pour les gaz brûlés (et de (1− c˜) pour les gaz frais) :
Aoutb =
∫
Aout
c˜dA (4.8)
Aoutu =
∫
Aout
(1− c˜) dA (4.9)
Au début de l’allumage (phases (I) et (II)), les gaz chauds n’ont pas encore
atteint la sortie et il n’y a que des gaz frais en sortie de chambre. Puis, dès
que l’arche atteint le plan de sortie (transition entre les phases (II) et (III)a),
il est observé une chute (et respectivement augmentation) brutale de la surface
couverte par les gaz frais (et respectivement brûlés). Puis, les proportions de gaz
116 Chapitre 4 - Analyse détaillée de l’allumage circulaire de la
chambre de combustion MICCA
0 10 20 30 40 50 60 70
Time [ms]
0
0.02
0.04
0.06
S
u
rf
a
c
e
 a
re
a
 o
f 
g
a
s
e
s
 a
t 
th
e
 c
o
m
b
u
s
to
r 
e
x
it
 [
m
2
]
Fresh
Burnt
(III)a! (III)b! (III)c! (IV)! (V)!(I)! (II)!
Figure 4.24 – Evolution de la surface couverte par respectivement les gaz frais
(bleu) et les gaz brûlés en sortie de chambre annulaire (plan à x = 0.18 m). Les traits
discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases distinctes (voir chapitre
3 et la section 4.2.2 du présent chapitre).
frais et brûlés se compensent mutuellement. Il est à noter que les deux courbes
semblent suivre une évolution linéaire sur l’ensemble de la phase (III)b, ce qui
montre l’avancée à vitesse quasi-constante du front de ﬂamme au niveau du
plan de sortie, à l’instar de la pointe avant. Puis, une légère cassure de pente
est observée lors de la phase (III)c, ce qui témoigne de l’interaction à distance
avant leur fusion (phase (IV)). L’état stationnaire est ﬁnalement atteint (phase
(V)), et seuls les gaz brûlés subsistent en sortie de chambre annulaire.
Les débits de sortie de gaz frais (m˙outu , en bleu), brûlés (m˙
out
b , en rouge) et total
(m˙out, en vert) sont représentés à la Fig. 4.25 (voir Fig. A.13 en Annexe A pour
les données sur le deuxième calcul). Ils sont déterminés de la façon suivante :
m˙outb =
∫
Aout
ρuxc˜dA (4.10)
m˙outu =
∫
Aout
ρux (1− c˜) dA (4.11)
m˙out =
∫
Aout
ρuxdA = m˙
out
b + m˙
out
u (4.12)
Dans les premiers instants (phases (I) et (II)), seuls des gaz frais sont éjectés en
sortie, et ils représentent le débit total passant au travers du plan x = 0.18 m.
Juste avant l’arrivée de l’arche en sortie de la chambre (transition entre les
phases (II) et (III)a), un pic est observé, avec un débit de gaz frais atteignant
une valeur maximale autour de 0.35 kg.s−1. Puis, une fois que l’arche atteint la
sortie (phase (III)a), un croissance rapide du débit de gaz brûlés est observée,
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Figure 4.25 – Evolution du débit en sortie de chambre annulaire (plan à x = 0.18
m) pour respectivement les gaz frais (bleu), les gaz brûlés (rouge), et le débit total
(vert). Les traits discontinus symbolisent le débit nominal injecté. Les traits disconti-
nus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases distinctes (voir chapitre 3 et la
section 4.2.2 du présent chapitre).
tandis que le débit de gaz frais chute brutalement. Puis, sur la phase (III)b,
le débit de gaz frais oscille autour d’une valeur constante m˙outu ≃ 0.2 kg.s
−1,
tandis que le débit de gaz brûlés croit de façon linéaire. La phase d’interaction
des fronts (III)c fait chuter brutalement le débit de gaz frais, tandis que le
débit de gaz brûlés continue une croissance linéaire. La phase (IV) de fusion
des fronts voit l’ensemble des débits chuter. Une fois l’état stationnaire atteint
(phase (V)), le débit total en sortie correspond au débit nominal injecté (traits
discontinus à la Fig. 4.25), et est constitué uniquement de gaz brûlés.
4.4.2 Vitesse moyenne des gaz en sortie
La ﬁgure 4.26 montre l’évolution de la vitesse moyenne des gaz frais (uu, en
bleu) et des gaz brûlés (ub, en rouge) sur le plan x = 0.18 m (voir Fig. A.14
en Annexe A pour les données du deuxième cas simulé). Ces quantités sont
déﬁnies ainsi :
ub =
∫
Aout uxc˜dA∫
Aout c˜dA
(4.13)
uu =
∫
Aout ux (1− c˜) dA∫
Aout (1− c˜) dA
(4.14)
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La vitesse moyenne u est également représentée en traits discontinus, et déﬁnie
telle que :
u =
∫
Aout uxdA∫
Aout dA
(4.15)
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Figure 4.26 – Evolution de la vitesse axiale moyenne en sortie de chambre annulaire
(plan à x = 0.18 m) pour respectivement les gaz frais (bleu) et les gaz brûlés (rouge).
La courbe noire représentées en traits discontinus symbolisent la vitesse moyenne u.
Les traits discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases distinctes (voir
chapitre 3 et la section 4.2.2 du présent chapitre).
Au début de l’allumage (phases (I) et (II)), la vitesse moyenne des gaz frais
augmentent progressivement en sortie. Puis, les vitesses moyennes des gaz frais
et brûlés passent par un pic de niveau avec l’arrivée du front de réaction au
plan de sortie (transition entre les phases (II) et (III)a). Cela peut notamment
s’expliquer en traçant les pressions qui s’exercent sur respectivement les surfaces
Ab et Au, déﬁnies telles que :
pb =
∫
Aout pc˜dA∫
Aout c˜dA
(4.16)
pu =
∫
Aout p (1− c˜) dA∫
Aout (1− c˜) dA
(4.17)
Sur cette ﬁgure, la pression moyenne sur la surface Au est tracée en bleue, et
celle sur la surface Ab est en rouge. Une forte surpression est observée pour les
gaz brûlés lors de la transition entre les phases (II) et (III)a, ce qui par suite
induit une forte variation de vitesse ub. De plus, le pic de pression est suivi par
une chute brutale de la pression. Cela est à mettre en relation avec la vitesse
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Figure 4.27 – Evolution de la pression moyenne en sortie de chambre annulaire
(plan à x = 0.18 m) pour respectivement les gaz frais (bleu) et les gaz brûlés (rouge).
Les traits discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases distinctes (voir
chapitre 3 et la section 4.2.2 du présent chapitre).
moyenne en sortie (traits discontinus à la Fig. 4.26), qui est égale à la vitesse
moyenne des gaz frais en sortie (courbe bleue sur la même ﬁgure). Les gaz frais
ﬁxe donc l’impédance de la sortie de la chambre, ce qui induit par suite une
réﬂexion de l’onde de pression générée par les gaz brûlés. Sur la phase (III)b, la
vitesse moyenne des gaz frais augmente progressivement (ce qui coïncide avec
les observations faites à la Fig. 4.18 sur l’intensité de la vitesse des gaz frais qui
augmente au fur et à mesure de la progression des fronts vers le secteur S8).
La vitesse des gaz brûlés suit une évolution très légèrement décroissante autour
d’une valeur de 10 m.s−1. En ﬁn de phase (III)c, les vitesses moyennes des gaz
frais et brûlés sont presque égales uu ≃ ub.
Aﬁn d’avoir une connaissance plus “locale” de la vitesse axiale des gaz, une
moyenne radiale au niveau du plan de sortie x = 0.18 m a été eﬀectuée, et
avec un incrément θi = 1 deg. comme illustré à la Fig. 4.28. Les résultats sont
présentés à la Fig. 4.29 pour la densité (traits discontinus) et la vitesse axiale
(traits continus) pour six instants successifs de l’allumage circulaire (les mêmes
résultats pour le deuxième calcul LES sont disponibles en Annexe A à la Fig.
A.15).
La densité permet la mise en évidence de la position angulaire de la ﬂamme
sur le plan de sortie. Après que l’arche ait atteint la sortie (Fig. 4.29c), au
cours du processus d’allumage, la vitesse des gaz brûlés a plutôt tendance à
se maintenir autour de 10 m.s−1 (Figs. 4.29d-e), quand le proﬁl de vitesse du
pré-mélange frais est davantage parabolique. Néanmoins, le niveau global de
la vitesse axiale des gaz frais (qui correspond au minimum de la vitesse axiale
côté gaz frais, à x ≃ 180 deg. aux Figs. 4.29b-e), augmente progressivement.
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x = 0.18 m
θi = 1 deg.
x 360!
Figure 4.28 – Vue directe du domaine numérique de la chambre MICCA. La sur-
face grisée correspond au plan x = 0.18 m. Les traits continus noirs matérialisent la
discrétisation angulaire utilisée pour effectuer les moyennes en sortie de domaine (voir
Fig. 4.29).
Au moment de la fusion des fronts, les vitesses axiales des gaz frais et brûlés
s’équilibrent (Fig. 4.29e), ce qui se retrouve également à la Fig. 4.26. Enﬁn, une
fois le processus d’allumage circulaire terminé (Fig. 4.29f), la vitesse des gaz
(uniquement brûlés) en sortie décroît vers un équilibre stationnaire.
4.5 Synthèse du cas #3
La présente section fait état de l’ensemble des données disponibles sur le deuxième
point de fonctionnement simulé (voir Annexe A), et notamment des points
similaires et des diﬀérences avec les résultats issus de la première simula-
tion numérique. Il est rappelé que le cas #2 correspond au premier calcul
(dont les données ont été montrées en chapitres 3 et 4), dont la vitesse dé-
bitante est Ubulk2 = 17.1 m.s
−1, et le cas #3 correspond au deuxième calcul
(dont les données sont disponibles en Annexe A), dont la vitesse débitante est
Ubulk3 = 22.0 m.s
−1 (soit 128% de la vitesse débitante du cas #2). Il est égale-
ment rappelé qu’il est attendu que la vitesse débitante varie inversement avec
le temps de fusion des fronts.
Premièrement, les deux calculs montrent un très bon accord avec l’expérience
(voir Fig. 3.10 du chapitre 3. En terme de temps de fusion des fronts, les deux
calculs apparaissent comme la limite asymptotique basse des groupes de points
expérimentaux réalisés en conditions préchauﬀées (voir chapitre 1), ce qui est
consistant avec la condition d’adiabaticité choisie pour les parois solides dans
les calcus numériques.
Qualitativement, les deux calculs sont très semblables entre eux et avec les réa-
lisations expérimentales. Les mêmes géométries de ﬂamme sont observées, et les
cinq mêmes phases majeures qui composent l’allumage circulaire sont retrou-
Chapitre 4 - Analyse détaillée de l’allumage circulaire de la
chambre de combustion MICCA
121
(a) t = 0 ms (b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms (d) t = 30 ms
(e) t = 45 ms (f) t = 60 ms
Figure 4.29 – Evolution en fonction de l’angle d’azimut de la vitesse axiale (traits
continus) et de la densité (traits discontinus) au plan x = 0.18 m. L’orientation est
la même que celle définie à la Fig. 4.17.
vées, notamment sur la courbe du dégagement de chaleur. La même croissance
exponentielle est observée sur la phase (I), puis une augmentation linéaire raide
sur la phase (II), avant de croître progressivement et linéairement sur la phase
(III), et de chuter brutalement sur la phase (IV) lors de la fusion des fronts de
ﬂamme. Dans les deux cas, les ﬂammes se rencontrent au niveau du secteur S8.
Une diﬀérence notable réside dans le temps de fusion des fronts, qui est plus
rapide de quelques millisecondes dans le cas #3. Les temps de ﬁn de chaque
phase sont regroupés dans la Table 4.1.
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Table 4.1 – Temps (en milliseconde) de fin de chaque phase de l’allumage circulaire
pour les cas #2 et #3 simulés.
Phase (I) (II) (III)a (III)b (III)c (IV)
Cas #2 7 14 20 40 49 60
Cas #3 5 11 17 36 43 -
Dès les phases (I) et (II), le cas #3 dispose déjà d’une avance de 3 ms par
rapport au cas #2. A la ﬁn de la phase (III), une avance de 6 ms est constatée,
soit 3 ms de plus qu’à l’issue de la propagation en arche. La diﬀérence de temps
mis par les ﬂammes pour parcourir l’espace annulaire s’explique donc autant
par l’expansion exponentielle des gaz brûlés en début d’allumage que par le
trajet plus rapide des deux fronts lors de la phase (III).
En terme de trajet emprunté par la pointe avant, il est intéressant de noter
que pour la demi-chambre H+, il existe un changement de trajectoire de la
ﬂamme du tube intérieur vers le tube extérieur à environ 90 degrés dans les
deux simulations numériques. Il est cependant diﬃcile de statuer sur un tel
comportement en expérience, les images issues de la caméra ne permettant pas
d’être discriminant sur le trajet des fronts de ﬂamme. Il semble néanmoins qu’il
y ait un eﬀet dynamique de l’écoulement sur le trajet de la pointe avant à cet
endroit particulier, ce comportement n’étant pas retrouvé pour la demi-chambre
H- dans aucun des deux calculs. La pointe avant évolue d’ailleurs a une hauteur
plus importante dans la deuxième simulation numérique que dans la première ;
à ce titre, les fronts de ﬂamme semblent davantage propulsés dans le deuxième
calcul.
Alors que le plissement de sous-maille est du même ordre de grandeur dans les
deux simulations numériques (environ 3% d’écart), le plissement résolu est plus
important pour le deuxième point de fonctionnement (environ 12.5% d’écart).
Cela s’explique par un niveau de turbulence plus important qui résulte d’une
vitesse débitante Ubulk également plus importante.
En terme de dynamique de l’écoulement au sein de l’espace annulaire, les
champs de vitesse axiale et azimutale des deux calculs montrent des simila-
rités. Les gaz frais situés en amont des fronts montrent les mêmes composantes
de vitesse axiale et azimutale, ce qui crée le même type de plan de stagnation
au niveau du secteur S8, caractéristique de l’écoulement contre-courant.
Une des diﬀérences notables qui peut être relevée est l’inclinaison des fronts
du cas #3 par rapport au cas #2. Si elle décroît sur la phase (III)a dans les
deux cas, elle continue à diminuer avant d’augmenter de nouveau sur la phase
(III)b du cas #3 (quand elle croît sur toute la phase (III)b du cas #2), et
elle continue à augmenter sur la phase (III)c pour le cas #3 (quand elle chute
brutalement pour le cas #2). Il est observé dans le deuxième calcul que les
fronts ont eﬀectivement tendance à se redresser après que l’arche ait atteint la
sortie, ce qui se traduit par une inclinaison qui décline. Puis, le bord arrière
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perd en vitesse de façon signiﬁcative quand la pointe avant continue sa course,
et ce jusqu’à la ﬁn de la phase (III), ce qui explique que l’augmentation de
l’inclinaison sur la ﬁn de la deuxième moitié de la phase (III)b et sur la phase
(III)c. Ce comportement des fronts, bien que diﬀérent de celui observé sur le
premier point de fonctionnement simulé, ne reﬂète cependant pas une diﬀérence
fondamentale dans la dynamique générale du processus d’allumage circulaire.
En eﬀet, les mêmes phases sont retrouvées dans les deux simulations, et la
dynamique générale des ﬂammes et de l’écoulement reste très similaires. De
plus, cela peut être dû à la déﬁnition choisie pour l’inclinaison, qui constitue
la diﬀérence d’angle azimutal entre la pointe avant et le bord arrière de la
ﬂamme. Si la pointe avant est un point non-matériel facilement identiﬁable,
le bord arrière est choisi de façon arbitraire comme le point dont l’azimut est
maximal à la hauteur x = 0.18 m. Il reste possible que la déﬁnition du bord
arrière soit davantage représentative de l’inclinaison des fronts dans le cas #2
que dans le cas #3.
Cette observation est d’ailleurs à corréler avec la vitesse de la pointe avant, qui
décroît légèrement pour la demi-chambre H- et reste constante avant d’aug-
menter brutalement pour la demi-chambre H+, ce qui n’est pas observé sur
le premier calcul, où les deux pointes avant conservent une vitesse azimutale
constante de l’ordre de 12 m.s−1. Cette variation de vitesse de la pointe avant,
qui inﬂue directement sur l’inclinaison des fronts de ﬂamme, témoigne d’une
dynamique particulière au leading point.
Concernant la dynamique de l’écoulement en sortie, quelques diﬀérences sont à
relever entre les deux calculs. En eﬀet, si le débit de gaz frais en sortie oscille
autour d’une valeur constante pendant la phase (III) sur le cas #2, cela n’est
pas vériﬁé sur le cas #3, qui voit le débit de gaz frais chuter signiﬁcativement
(et identiquement pour le débit total). Cela s’explique par une vitesse axiale des
gaz frais en sortie uu qui ne croît pas aussi rapidement que la surface couverte
par les gaz frais en sortie Aoutu décroît. Quant à la vitesse axiale des gaz brûlés en
sortie ub, elle décroît dans les deux calculs sur la phase (III)b, mais montre un
comportement plus erratique sur le cas #3 (avec une légère augmentation sur
la deuxième moitié de la phase (III)b), quand la décroissance est plus linéaire
et progressive sur le cas #2. Les niveaux de vitesse axiale des gaz frais et brûlés
sont presque identiques à la ﬁn de la phase (III)b, ce qui est également retrouvé
dans le premier point de fonctionnement simulé.
Enﬁn, la vitesse absolue turbulente du front LES STa (cette quantité sera déﬁnie
et fait l’objet d’un approfondissement particulier au chapitre 5) est quasiment
identique dans les deux cas, avec une oscillation autour de 12 m.s−1, ce qui est
consistant avec la diﬀérence de 3 ms observé sur la phase (III) entre les deux
calculs, qui ne représente qu’un écart de 8% sur le temps de propagation de la
ﬂamme sur l’intégralité de la phase (III), et donc sur la vitesse absolue turbu-
lente. Il est à noter cependant que les variations de vitesse absolue turbulente
STa sont plus importantes dans le cas #3, avec un maximum à 15 m.s
−1 en
début de phase (III)b.
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4.6 Conclusion
Ce chapitre poursuit l’exploitation des résultats de simulations numériques aﬁn
de caractériser la dynamique de l’allumage circulaire dans le foyer MICCA. Des
observations sur la structure de ﬂamme et son interaction avec l’écoulement
montre l’importance primordiale de l’expansion volumétrique des gaz brulés,
qui permet aux fronts de réaction de se propager à une vitesse supérieure à une
vitesse de ﬂamme turbulente caractéristique. En particulier, la dynamique de
la pointe avant est étudiée. Il est montré que ce leading point suit un trajet
préférentiel, notamment dû à l’écoulement en rotation issu des tourbillonneurs.
L’inclinaison des fronts est également quantiﬁée, et fait apparaître de nouvelles
sous-phases de la phase (III) qui correspond à la propagation d’injecteur en
injecteur de l’allumage circulaire.
Phases Lefebvre!
Gas Turbine Combustion!
Phases thèse Philip!
(A)! (B)! (C)!
(I)! (III)a! (III)b! (III)c! (IV)! (V)!(II)!
(1)! (2)! (3)! (4)! (5)! (6)!
Phases Eyssartier et al.!
Combustion and Flame!
Figure 4.30 – Synoptique du découpage en phase de l’allumage d’une chambre de
combustion annulaire depuis le dépot d’énergie jusqu’à l’état stationnaire allumé.
Ainsi, comme le montre la ﬁgure 4.30, l’allumage circulaire d’une chambre de
combustion peut être décomposé en plusieurs phases distinctes :
– Lefebvre (1998) propose un découpage en 3 phases (notés (A), (B) et (C) ici,
voir Fig. 4.31a) dont une description est disponible en Introduction générale
de ce manuscrit ;
– Eyssartier et al. (2011) proposent de découper les phases (A) et (B) sus-
mentionnées en 6 phases (numérotées de (1) à (6), voir Fig. 4.31b). En eﬀet,
bien que l’allumage circulaire de plusieurs injecteurs ne soit pas l’objet de
cet article, l’allumage d’un unique injecteur s’apparente aux phases (A) et
(B) décrites par Lefebvre (1998) ;
– La présente thèse propose une décomposition des phases (B) et (C) en 5
phases majeures (marquées de (I) à (V), voir chapitre 3 pour une description
approfondie). La phase (III) est elle-même divisée en 3 sous-phases (voir
section 4.2.2 du présent chapitre), notées (III)a, (III)b et (III)c. Il est à noter
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que la phase (A), qui constitue en soi une phase complexe de l’allumage
(depuis le dépot d’énergie sous la forme d’une étincelle ou d’un laser jusqu’à la
création d’un noyau de gaz ionisés chauds), n’a pas été simulée dans les calculs
de la présente thèse (puisque la solution initiale du calcul fait état d’une
sphère de gaz chauds qui serait issue de la phase (A)), et ne béniﬁcie donc
pas d’une investigation particulière dans le présent manuscrit. Un schéma de
ces diﬀérentes phases est disponible à la Fig. 4.32.
A!
B!
C!
(a) Lefebvre (1998) (b) Eyssartier et al. (2011)
Figure 4.31 – (a) Schéma des phases de l’allumage d’une chambre de combustion ;
(b) Schéma de l’allumage d’un unique injecteur.
(I)! (II)! (III)a! (III)b! (III)c!
(IV)! (V)!
Figure 4.32 – Schémas des phases de l’allumage d’une chambre de combustion telles
qu’elles ont été décrites au cours des chapitres 3 et 4 de ce manuscrit.
Puis, la dynamique de l’écoulement au sein des gaz frais et des gaz brûlés
sur l’ensemble du processus d’allumage circulaire est analysée, et il est montré
qu’un phénomène d’écoulement à contre-courant existe du côté des gaz frais au
niveau du secteur S8 de fusion des fronts. Du côté des gaz brûlés, l’expansion
thermique à travers la ﬂamme induit de fortes survitesses azimutales. Quant à
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la vitesse axiale, son niveau a tendance à augmenter dans la chambre au fur et
à mesure de l’allumage successif des diﬀérents injecteurs.
Enﬁn, l’analyse des surfaces, débits et vitesses moyennes des gaz frais et brû-
lés sur le plan situé en haut des tubes en quartz fait apparaître le caractère
décisif de la dynamique de l’écoulement en sortie. En outre, la vitesse axiale
des gaz brûlés reste quasi-constante au cours du processus d’allumage et le dé-
bit augmente, et c’est un comportement inverse qui est observé pour les gaz
frais. Il existe donc un équilibre entre l’écoulement dans l’espace annulaire, la
section de sortie de la chambre et la vitesse de propagation de la ﬂamme qui
reste constante. Ces éléments sont utilisés dans le chapitre 5 et combinés à des
éléments de théorie pour traiter de l’allumage dans des conditions d’injection
parfaitement prémélangées. L’objectif est d’atteindre une meilleure compréhen-
sion de la physique du processus d’allumage circulaire et de proposer un modèle
pour la vitesse absolue de propagation de la ﬂamme.
Chapitre 5
Modèle pour la vitesse absolue
de propagation d’une flamme
prémélangée lors d’un allumage
circulaire
Ce chapitre utilise l’analyse détaillée des résultats numériques de l’al-
lumage circulaire de la chambre MICCA (voir chapitre 4) combinés à
des bilans macroscopiques de masse et de quantité de mouvement afin
de construire un modèle pour la propagation de la flamme. Dans un
premier temps, les vitesses de flamme caractéristiques de la combus-
tion prémélangée sont exprimées en prenant comme volume de contrôle
la chambre annulaire, ce qui permet d’obtenir une première expression
pour la vitesse absolue, mais contenant des termes difficile à modéliser.
Puis, une réduction du problème combinée à des bilans de masse et de
quantité de mouvement permet de fermer ces termes, à l’exception de
la différence de pression entre le fond et la sortie de la chambre. Une
modélisation de cette quantité est finalement proposée en se basant sur
l’hypothèse d’écoulement à contre-courant observée au chapitre 4.
5.1 Introduction
La vitesse d’une ﬂamme est une composante essentielle pour la description de la
combustion. Jusqu’ici, la vitesse laminaire S0l a été considérée comme la vitesse
de référence, et a été décrite au chapitre 2 comme la vitesse à laquelle une
ﬂamme prémélangée non-étirée se déplace par rapport au gaz frais dans une
géométrie unidimensionnelle. Une déﬁnition basée sur le taux de réaction ω˙F
pour un mélange pauvre s’écrit (Poinsot and Veynante (2011)) :
S0l = −
1
ρuY uF
∫ +∞
−∞
ω˙Fdx (5.1)
128 Chapitre 5 - Modèle pour la vitesse absolue de propagation d’une
flamme prémélangée lors d’un allumage circulaire
avec ρu la densité des gaz frais et Y uF la fraction massique de combustible dans
les gaz frais. Cette déﬁnition de vitesse de ﬂamme laminaire est fonction de la
nature du combustible utilisé, de la richesse du mélange ainsi que des conditions
de pression et température du milieu. Dans le cas de l’allumage circulaire de
la chambre MICCA, d’autres éléments telle que l’interaction de la ﬂamme avec
la turbulence, ou encore l’expansion volumétrique des gaz brûlés, nécessitent
d’autres déﬁnitions aﬁn de comprendre la propagation de la ﬂamme.
Dans l’introduction générale de ce manuscrit, trois déﬁnitions permettant la
description de la propagation d’une ﬂamme turbulente en conditions prémélan-
gées ont été données (voir Fig. 5) et sont rappelées ici :
– La vitesse absolue Sa est la vitesse de la ﬂamme dans le référentiel du labo-
ratoire :
Sa =
1
|∇θ|
∂θ
∂t
(5.2)
– La vitesse de déplacement Sd est la vitesse de la ﬂamme relativement à l’écou-
lement :
Sd =
1
|∇θ|
dθ
dt
(5.3)
– La vitesse de consommation Sc est la vitesse à laquelle les réactifs sont
consommées, et qui vaut la vitesse de ﬂamme laminaire S0l dans le cas de
la ﬂamme 1D :
Sc =
1
ρuA(t)
∫
V
ω˙cdV (5.4)
Il est à noter que les vitesses absolue et de déplacement sont des quantités
locales, qui dépendent directement de l’isosurface θ (ce qui équivaut dans le cas
présent d’un calcul LES à une isosurface de c˜, notation qui sera par ailleurs
utilisée dans la suite de ce chapitre), tandis que la vitesse de consommation est
directement intégrée sur l’ensemble des valeurs c˜ à travers le front de ﬂamme,
et représente donc une quantité globale.
L’objet de ce chapitre est d’appliquer ces déﬁnitions de vitesse au calcul LES
présenté au chapitre 3, et d’utiliser l’ensemble des observations et analyses
menées au chapitre 4 aﬁn de comprendre la propagation de la ﬂamme dans la
chambre annulaire lors du processus d’allumage circulaire. Le but est in fine
de déterminer un modèle pour la vitesse absolue de propagation de la ﬂamme
turbulente. Pour ce faire, un ensemble de bilans macroscopiques sur des volumes
de contrôle adaptés sont utilisés.
La section 5.2 utilise des bilans sur les gaz brûlés aﬁn de déterminer une ex-
pression liant les trois vitesses caractéristiques de ﬂamme mentionnées ci-avant,
mais faisant apparaître des termes diﬃciles à modéliser et qu’il est nécessaire
de fermer. La section 5.3 utilise d’autres bilans de masse et de quantité de
mouvement, assortis de simpliﬁcations aﬁn de fermer le problème, exception
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faite de la diﬀérence de pression entre le fond de chambre et la sortie en haut
des tubes en quartz. Finalement, il est montré, en s’appuyant et en vériﬁant
l’hypothèse d’écoulement à contre-courant dans les gaz frais eﬀectuée au cha-
pitre 4, que cette quantité peut être modélisée. Cela permet de proposer un
modèle pour la vitesse absolue de propagation de la ﬂamme turbulente, depuis
la propagation en forme d’arche dans les premiers instants jusqu’à la fusion des
fronts terminant le processus d’allumage circulaire.
5.2 Vitesses de flamme caractéristiques pour une com-
bustion turbulente prémélangée
Cette section présente les bilans eﬀectués sur les gaz brûlés, ainsi que les liens
entre les diﬀérentes expressions qui en résultent. Une première expression pour
la vitesse absolue de la ﬂamme dans l’espace annulaire est ainsi déterminée.
(Vb,mb)
Af
Figure 5.1 – Volume de contrôle de gaz brûlés Vb de masse mb utilisé pour les bilans
présentés en section 5.2 délimité par les fronts de flamme de surface Af , le fond de
chambre, le plan de sortie des tubes en quartz et les parois constituées par ces tubes.
Le volume de contrôle de gaz brûlés Vb de masse mb utilisé pour réaliser les
bilans est représenté en gris sur la ﬁgure 5.1. Il est borné par les surfaces des
deux tubes en quartz, la surface du plan de sortie des tubes, la surface du fond
de chambre et les surfaces des deux fronts de ﬂamme Af . L’ensemble de ces
surfaces représente une surface fermée, notée Ab dans la suite. Il est important
de noter que les quantités Ab, Vb et mb dépendent de l’isosurface choisie c˜.
5.2.1 Expressions des vitesses à partir de bilans sur les gaz
brûlés dans la chambre
5.2.1.1 Vitesse absolue Sa
La variation du volume de gaz brûlés borné par le fond de chambre, la sortie,
les murs en quartz et l’isosurface c˜, noté Vb(c˜) peut s’écrire à partir du théorème
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de transport sur un volume de contrôle mobile :
dVb(c˜)
dt
=
d
dt
∫
Vb(c˜)
1dV =
∫
Vb(c˜)
∂
∂t
(1) dV +
∫
Ab(c˜)
w·ndA =
∫
Af (c˜)
SadA (5.5)
où w, la vitesse de l’isosurface de contrôle, n’est autre que la vitesse absolue Sa
sur le front de ﬂamme (w est nulle sur les autres surfaces qui sont ﬁxes). En
intégrant cette expression sur l’ensemble des isosurfaces c˜ de la ﬂamme :∫ 1
0
dVb(c˜)
dt
dc˜ =
∫ 1
0
∫
Af (c˜)
SadAdc˜ =
∫
Vb
Sa|∇c˜|dV (5.6)
en utilisant la formule de l’intégrale du module du gradient déﬁni par Maz’ja
(1895) (voir également Vervisch et al. (1995); Kollmann and Chen (1994)).
De plus, étant donné la faible épaisseur de la ﬂamme LES comparée aux di-
mensions de Vb, l’intégrale du volume de gaz brûlés Vb(c˜) sur l’ensemble des
isosurfaces c˜ est assimilable au volume moyen de gaz brûlés, soit :∫ 1
0
dVb(c˜)
dt
dc˜ ≃
dVb
dt
(5.7)
Une notation de moyenne sur la surface résolue est introduite pour une quantité
φ (en utilisant la déﬁnition de la surface de ﬂamme résolue donnée en équation
4.1 au chapitre 4) telle que :
{Φ}res =
∫
V Φ|∇c˜|dV∫
V |∇c˜|dV
=
∫
V Φ|∇c˜|dV
Ares(t)
(5.8)
Soit ﬁnalement en remplaçant φ par Sa dans l’équation 5.8, et en combinant
les équations 5.6 et 5.7 :
dVb
dt
= {Sa}resAres (5.9)
Taux de variation du volume de gaz brûlés
La vitesse absolue {Sa}res représente :
– Une moyenne de la vitesse absolue Sa sur les fronts de ﬂamme où l’intensité
turbulente est diﬀérente entre le fond de chambre (très turbulent à cause de
l’écoulement issu des tourbillonneurs) et le haut de la chambre ;
– Une moyenne de la vitesse absolue Sa sur les diﬀérentes isosurfaces c˜. L’in-
tégrité de la ﬂamme 1D ﬁltrée (voir chapitre 2) induit cependant un Sa(c˜) a
priori identique pour l’ensemble des isosurfaces ;
– La vitesse absolue Sa dans des cas de ﬂamme élémentaire (ﬂamme 1D plane,
ﬂamme sphérique, etc.).
L’expression 5.9 montre que le taux de variation du volume de gaz brûlés est
égal au produit de la moyenne sur la surface résolue de la vitesse absolue {Sa}res
par la surface résolue du front de ﬂamme Ares.
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5.2.1.2 Vitesse de déplacement Sd
De façon analogue à ce qui a été fait pour le volume de gaz brûlés, le taux de
variation de la masse de gaz brûlés mb(c˜) contenue dans le volume de contrôle
déﬁni à la Fig. 5.1 peut être exprimé dans la forme suivante :
dmb(c˜)
dt
=
d
dt
∫
Vb(c˜)
ρdV =
∫
Vb(c˜)
∂ρ
∂t
dV +
∫
Ab(c˜)
ρw · ndA
= −
∫
Vb(c˜)
∇ · (ρv) dV +
∫
Ab(c˜)
ρw · ndA (5.10)
En utilisant le théorème de Green-Ostrogradsky :
dmb(c˜)
dt
= −
∫
Ab(c˜)
ρ (v −w) · ndA (5.11)
Là encore, la vitesse de l’isosurface de contrôle w est la vitesse absolue Sa sur
le front de ﬂamme (seule surface mobile) :
dmb(c˜)
dt
= −
∫
Ab(c˜)
ρv · ndA+
∫
Af (c˜)
ρSadA (5.12)
Le terme ρv · n est nul lorsqu’il est intégré sur les parois en quartz (imper-
méables), vaut le débit de gaz brûlés au niveau de l’entrée lorsqu’il est intégré
sur le fond de chambre (noté m˙inb ) et vaut le débit de gaz brûlés au niveau de la
sortie lorsqu’il est intégré sur le plan en haut des tubes (noté m˙outb ). Le premier
terme de l’expression ci-dessus peut ainsi être décomposé :
dmb(c˜)
dt
= −
∫
Af (c˜)
ρv · ndA+ m˙inb (c˜)− m˙
out
b (c˜) +
∫
Af (c˜)
ρSadA (5.13)
En combinant les intégrales sur Af (c˜) :
dmb(c˜)
dt
=
∫
Af (c˜)
ρ (Sa − v · n) dA+ m˙
in
b (c˜)− m˙
out
b (c˜) (5.14)
D’après la déﬁnition donnée en équation 9 en introduction générale du manus-
crit, la vitesse de déplacement Sd est déﬁnie comme la vitesse du front relative à
l’écoulement (w−v) ·n, soit encore (Sa−v ·n). L’expression ci-dessus devient :
dmb(c˜)
dt
=
∫
Af (c˜)
ρSddA+ m˙
in
b (c˜)− m˙
out
b (c˜) (5.15)
En intégrant cette expression sur l’ensemble des isosurfaces c˜ :∫ 1
0
dmb(c˜)
dt
dc˜ =
∫ 1
0
∫
Af (c˜)
ρSddAdc˜+m˙
in
b −m˙
out
b =
∫
Vb
ρSd|∇c˜|dV +m˙
in
b −m˙
out
b
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Et, à l’instar de l’équation 5.7, l’intégrale de la masse des gaz brûlés sur l’en-
semble des isosurfaces c˜ est assimilable à la masse moyenne de gaz brûlés, telle
que : ∫ 1
0
dmb(c˜)
dt
dc˜ =
dmb
dt
(5.17)
En supplément à la moyenne sur la surface de ﬂamme résolue déﬁnie précédem-
ment (équation 5.8), une moyenne sur la surface résolue pondérée par la masse
volumique des gaz frais est également introduite pour la vitesse de déplacement
Sd (voir Im and Chen (1999); Giannakopoulos et al. (2015)) :
{S∗d}res =
{ρSd}res
ρu
=
∫
V ρSd|∇c˜|dV
ρu
∫
V |∇c˜|dV
(5.18)
Cette quantité sera utilisée pour lier les diﬀérentes expressions de vitesse de
ﬂamme en section 5.2.2. Le taux de variation de la masse de gaz brûlés s’écrit
ainsi :
dmb
dt
= {ρSd}resAres+m˙
in
b −m˙
out
b = ρu{S
∗
d}resAres+m˙
in
b −m˙
out
b
(5.19)
Taux de variation de la masse de gaz brûlés
5.2.1.3 Vitesse de consommation Sc
Dans les expressions suivantes, le volume ﬁxe Vcc constitué de la chambre de
combustion complète est préféré au volume Vb déﬁni à la Fig. 5.1. En eﬀet, la
vitesse de consommation est une quantité globale et le volume d’intégration
doit contenir l’ensemble de la ﬂamme. Il est borné par les surfaces des deux
tubes en quartz, la surface du plan de sortie des tubes et la surface du fond de
chambre. L’ensemble de ces surfaces représente une surface fermée, notée Acc
dans la suite.
La vitesse de consommation telle qu’elle est déﬁnie dans l’équation 5.4 peut
s’écrire, pour un front de ﬂamme complètement résolu (DNS) dans un régime
de ﬂamelette avec un eﬀet modéré de plissement et de courbure :
Sc =
1
ρuAtot(t)
∫
Vcc
ω˙cdV ≃ S
0
l (5.20)
Dans le cas d’un calcul LES, cette vitesse de consommation, notée S∆c dans la
suite, s’écrit :
S∆c =
1
ρuAres(t)
∫
Vcc
ω˙cdV (5.21)
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Les termes sources étant égaux
∫
Vcc
ω˙cdV =
∫
Vcc
ω˙cdV (dû aux ﬁltres de module
unité utilisés en LES), en combinant les équations 5.20 et 5.21 il vient :
S0l ρuAtot(t) = S
∆
c ρuAres(t) (5.22)
Soit encore :
S∆c = S
0
l
Atot(t)
Ares(t)
(5.23)
En utilisant les déﬁnitions pour Atot et Ares données par les équations 4.3 et
4.1 du chapitre 4 ;
S∆c = S
0
l
∫
Vcc
Ξ∆|∇c˜|dV∫
Vcc
|∇c˜|dV
(5.24)
Avec la notation de moyenne sur la surface résolue (Eq. 5.8) :
S∆c = {Ξ∆}resS
0
l (5.25)
Vitesse de consommation d’un front de ﬂamme LES
La vitesse de consommation pour un front turbulent LES S∆c s’écrit donc
comme le produit de la vitesse de ﬂamme laminaire S0l et du plissement de
sous-maille moyenné sur le front résolu {Ξ∆}res.
5.2.2 Relations entre les différentes vitesses
Cette section fait les liens entre les trois expressions de vitesse de ﬂamme ex-
primées ci-avant.
5.2.2.1 Relation entre {S∗d}res et {Sa}res
En notant que la masse de gaz brûlés dans le volume de contrôle Vb peut être
écrite sous la forme mb = ρbVb, on obtient en diﬀérenciant cette relation :
dmb
dt
= ρb
dVb
dt
+ Vb
dρb
dt
(5.26)
En insérant les équations 5.9 et 5.19 dans cette expression :
ρu{S
∗
d}resAres + m˙
in
b − m˙
out
b = ρb [{Sa}resAres] + Vb
dρb
dt
(5.27)
Soit ﬁnalement une expression liant les quantités {Sa}res et {S∗d}res :
[ρu{S
∗
d}res − ρb{Sa}res]Ares = m˙
out
b − m˙
in
b + Vb
dρb
dt
(5.28)
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5.2.2.2 Relation entre {S∗d}res et S
∆
c
En utilisant l’équation de transport de l’isosurface c˜ qui s’écrit (le terme de
transport non-résolu et le coeﬃcient αc dans le modèle F-TACLES, non repré-
sentés ici dans un souci de concision, ne changeant pas le résultat) :
∂ρc˜
∂t
+∇ · (ρvc˜) =∇ · (ρD∇c˜) + ω˙c (5.29)
Et en l’intégrant sur le volume complet de la chambre de combustion Vcc :∫
Vcc
∂ρc˜
∂t
dV +
∫
Vcc
∇ · (ρvc˜)dV =
∫
Vcc
∇ · (ρD∇c˜)dV +
∫
Vcc
ω˙cdV (5.30)
ce qui peut être condensé dans la forme (en négligeant le terme de diﬀusion) :
d
dt
∫
Vcc
ρc˜dV +
∫
Acc
ρv · nc˜dA = 0 +
∫
Vcc
ω˙cdV (5.31)
Le terme de gauche représente le bilan des gaz brûlés à l’intérieur de la chambre
de combustion :
dmb
dt
+ m˙outb − m˙
in
b =
∫
Vcc
ω˙cdV (5.32)
Les équations 5.19 et 5.21 conduisent à :
{S∗d}res = S
∆
c (5.33)
ce qui indique que la vitesse de déplacement moyennée sur la surface de ﬂamme
résolue et pondérée par la masse volumique est égale à la vitesse de consom-
mation LES.
5.2.2.3 Expression pour {Sa}res
En combinant les équations 5.28 et 5.33, il vient :
S∆c = {S
∗
d}res =
m˙outb − m˙
in
b
ρuAres
+
ρb
ρu
{Sa}res +
(
1
ρuAres
Vb
dρb
dt
)
(5.34)
Le dernier terme représente la variation de la densité dans les gaz brûlés, qui
peut être considérée comme négligeable dans la conﬁguration étudiée. Ce terme
sera approximé comme nul dans la suite.
La diﬀérence de débit de gaz brûlés m˙outb −m˙
in
b peut raisonnablement s’aﬀranchir
du terme m˙inb . En eﬀet, il existe un débit de gaz brûlés à travers le fond de
chambre dû à la zone de recirculation interne du swirler, mais il est montré à
la Fig. 5.2 qu’il est négligeable au regard du débit de gaz brûlés en sortie de
chambre m˙outb (la même vériﬁcation a été eﬀectuée pour le deuxième point de
fonctionnement simulé et est disponible en Annexe A à la Fig. A.16).
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Figure 5.2 – Evolution du débit de gaz brûlés à travers respectivement le plan de
sortie (trait continu) et le fond de chambre (traits discontinus) durant l’allumage cir-
culaire. Les échelles utilisées dans les deux figures sont différentes.
Le résultat ﬁnal de cette analyse peut être réduit sous la forme :
S∆c = {S
∗
d}res ≃
m˙outb
ρuAres
+
ρb
ρu
{Sa}res (5.35)
soit encore :
{Sa}res =
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l −
m˙outb
ρbAres
(5.36)
Vitesse absolue moyennée sur le front de ﬂamme LES
La vitesse absolue moyennée sur la surface résolue du front de ﬂamme LES est
ainsi fonction du rapport des densités ρu/ρb, de la vitesse laminaire S0l , du plis-
sement de sous-maille moyenné sur la surface de ﬂamme {Ξ∆}res ainsi que du
débit de gaz brûlés en sortie de chambre m˙outb . L’évolution de cette quantité est
tracée en Fig. 5.3 (voir Annexe A Fig. A.17 pour le point de fonctionnement #3
simulé). Dans les premiers instants, la vitesse augmente rapidement jusqu’à at-
teindre un maximum ({Sa}res ≃ 3.5 m.s−1), puis se stabilise jusqu’au moment
où la phase de propagation en arche des fronts s’arrête (t ≃ 15 ms), et décroît
progressivement jusqu’à ce que l’état stationnaire soit atteint. Cette expression
pour la vitesse absolue moyennée sur la surface résolue du front de ﬂamme LES
est applicable à des cas élémentaires et simples de combustion prémélangée tels
que la ﬂamme laminaire ou la ﬂamme sphérique. Des validations sont dispo-
nibles en Annexe B aﬁn de vériﬁer la consistance des expressions précécemment
obtenues.
La valeur de {Sa}res n’est pas consistante avec la vitesse de 12 m.s−1 obser-
vée lors de l’analyse détaillée réalisée au chapitre 4, basée sur le déplacement
du point le plus avancé du front de ﬂamme (voir section 4.2.2). Une première
explication pourrait être que {Sa}res est une valeur moyenne sur le front, né-
cessairement inférieure à la valeur maximale correspondant au point le plus
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Figure 5.3 – Evolution de la vitesse absolue moyennée sur la surface de flamme
résolue {Sa}res lors de l’allumage circulaire.
avancée. Cependant, l’analyse par secteur (voir section 3.4.2 du chapitre 3)
fournit une information plus globale montrant que l’ensemble de la ﬂamme se
propage à 12 m.s−1.
La véritable diﬀérence entre {Sa}res et la vitesse observée vient du fait que :
– Chaque petit élément de ﬂamme est orienté diﬀéremment, et la moyenne
calculée est {Sa}res et non {Sa · n}res ;
– La quantité {Sa}res dépend de la taille du ﬁltre LES car le plissement résolu
n’est pas pris en compte. En eﬀet, pour une DNS avec des gaz frais au repos,
on trouverait idéalement {Sa}res = S0l , ce qui est diﬀérent de la vitesse
turbulente eﬀective constatée.
Il faut donc prendre en compte le plissement résolu de la ﬂamme simulée, ainsi
que la direction moyenne de propagation. Pour ce faire, une approximation des
fronts de ﬂamme par deux plans (voir Fig. 4.3a) se propageant à une vitesse de
12 m.s−1 est eﬀectué. Le même raisonnement que celui fait ci-avant est mené
en section 5.2.3, en changeant seulement de volume de contrôle, et en tenant
compte du plissement résolu de la ﬂamme dans l’expression ﬁnale de la vitesse
absolue de propagation.
5.2.3 Expression de la vitesse absolue turbulente
Le volume de contrôle est désormais celui déﬁni à la Fig. 4.3a, délimité par
le fond de chambre, le plan de sortie, les tubes en quartz et les deux plans
symbolisant les fronts de ﬂamme et de surface A0 = 2h∆R, h étant la hauteur
des tubes en quartz et ∆R = Rext −Rmin la diﬀérence des rayons extérieur et
intérieur des tubes en quartz.
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La vitesse absolue “moyenne” de 12 m.s−1, qui correspond à une vitesse absolue
turbulente de la ﬂamme, et dont on cherche une expression dans cette section,
est notée STa .
Par un raisonnement identique à celui mené en section 5.2.1, les bilans sur les
gaz brûlés des équations 5.9 et 5.19 s’écrivent alors :
dVb
dt
= STa A0 (5.37)
dmb
dt
=
∫
Vcc
ω˙cdV − m˙
out
b (5.38)
En liant ces relations avec l’équation 5.26, et en négligeant le terme de variation
de la masse volumique des gaz brûlés pendant l’allumage circulaire, il vient :
ρbS
T
a A0 =
∫
Vcc
ω˙cdV − m˙
out
b = ρb{Sa}resAres (5.39)
Cette expression lie la vitesse absolue moyennée sur le front de ﬂamme LES
{Sa}res et la vitesse absolue turbulente STa . Par suite :
STa =
Ares
A0
{Sa}res = Ξres{Sa}res (5.40)
en utilisant la notation Ξres = Ares/A0 introduite pour le plissement résolu en
section 4.2.1 du chapitre 4. L’équation 5.36 s’écrit ﬁnalement :
STa = Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l −
m˙outb
ρbA0
(5.41)
Vitesse absolue turbulente
Cette quantité est tracée à la Fig. 5.4 (voir Annexe A Fig. A.18 pour les données
sur le deuxième point de fonctionnement simulé).
La partie grisée correspond aux phases (I) et (II) de l’allumage circulaire (voir
la conclusion du chapitre 4 pour la description des phases de l’allumage) où la
ﬂamme ne peut pas être assimilée à deux plans, et pour laquelle l’évaluation
du Ξres par la surface de référence A0 n’est pas envisageable. Cette phase
particulière sera davantage discutée en section 5.3.1.
Sitôt que l’arche atteint la sortie de la chambre (t ≃ 15 ms, ﬁn de la partie grisée
qui correspond à la transition entre les phases (II) et (III)a), la vitesse absolue
turbulente STa décroît rapidement, puis augmente légèrement sur l’ensemble de
la phase (III)b de l’allumage. A l’approche de la fusion des fronts (phase (III)c
d’interaction à distance entre t ≃ 40 ms et t ≃ 50 ms), la vitesse absolue tur-
bulente chute brutalement, puis de façon encore plus marquée lors de la fusion
des fronts (phase (IV)) jusqu’à atteindre une valeur nulle (état stationnaire,
phase (V)). Ce comportement provient d’un équilibre atteint entre le premier
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Figure 5.4 – Evolution de la vitesse absolue turbulente STa lors de l’allumage cir-
culaire. La partie grisée correspond aux phases (I) et (II) de l’allumage circulaire
(voir section 3.4.1 du chapitre 3) où la flamme ne peut pas être assimilée à deux
plans se propageant dans l’espace annulaire. Les traits discontinus horizontaux sym-
bolisent la vitesse absolue turbulente moyenne sur la phase (III) de l’allumage (soit
STa ≃ 12 m.s
−1). Les traits discontinus verticaux marquent les différentes phases de
l’allumage circulaire (voir la conclusion du chapitre 4).
terme de l’équation 5.41 Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l et le second
m˙outb
ρbA0
. La contribution
de chacun de ces termes est tracée à la Fig. 5.5a.
Il est à noter que sur l’ensemble de la phase (III), la vitesse turbulente absolue
STa oscille légèrement autour d’une valeur constante (symbolisée par des traits
discontinus) STa ≃ 12 m.s
−1.
Les deux termes montrent des contributions signiﬁcatives sur l’ensemble de
l’allumage circulaire. Sur les phases (III)b et (III)c de l’allumage, les deux
termes suivent une évolution très similaire, comme le montrent les régressions
linéaires de chaque courbe, ce qui implique que la vitesse absolue turbulente
STa suit une évolution quasi-constante sur cet intervalle, comme le montre la
Fig. 5.4. Le second terme
m˙outb
ρbA0
est nul dans un premier temps car les gaz brûlés
n’ont pas encore atteint le plan de sortie. ρb et A0 étant des constantes, son
évolution croissante est donnée par le débit de gaz brûlés en sortie de chambre
m˙outb , dont le tracé est disponible à la Fig. 5.2.
En enlevant la contribution du facteur de plissement résolu Ξres du premier
terme, on obtient la courbe tracée à la Fig. 5.5b. Il représente le produit de
trois quantités : la vitesse de ﬂamme laminaire S0l , qui est une constante, le
rapport des masses volumiques ρu/ρb, constant également, et le plissement ré-
solu moyenné sur la surface LES qui peut être considéré comme constant en
première approche (voir section 4.2.1 du chapitre 4). Ainsi, l’évolution crois-
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Figure 5.5 – (a) Evolution des contributions des termes de l’équation 5.41.
Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l est représenté en trait continu épais ; Ξres
m˙out
b
ρbAres
est symbolisé par
des traits discontinus épais. Les traits fins correspondent aux régressions linéaires de
chaque courbe entre t = 15 ms et t = 45 ms ; (b) Evolution du terme ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l de
l’équation 5.41 sans le plissement résolu Ξres en facteur.
sante du premier terme de l’équation 5.41 est donnée par le plissement résolu
Ξres.
Finalement, l’expression déterminée pour la vitesse absolue turbulente (Eq. 5.41)
permet de reproduire la vitesse de propagation observée au chapitre 4, et consti-
tue une expression générale pour toute ﬂamme se propageant dans un système
ouvert fonctionnant en combustion prémélangée. Tous les éléments ayant une
inﬂuence dans la propagation de la ﬂamme sont représentés :
– La vitesse de ﬂamme laminaire S0l permet de prendre en compte le type de
combustible utilisé, les conditions thermodynamiques ainsi que la richesse du
mélange ;
– Le ratio de densité ρu/ρb permet de considérer l’expansion volumétrique des
gaz brûlés (évoquée en section 4.3 du chapitre 4) ;
– m˙outb permet de prendre en compte l’évacuation des gaz par la sortie ;
– Ξres{Ξ∆}res est assimilable au plissement total de la ﬂamme (noté Ξtot) dans
la simulation numérique. Ce terme varie notamment avec la surface résolue
Ares, qui est une quantité diﬃcile à estimer car elle dépend en partie du
modèle de combustion et de la conﬁguration étudiée. Ce paramètre Ares sera
donc une donnée d’entrée du problème, directement issue de la simulation
numérique.
5.3 Modèle pour la vitesse absolue turbulente d’un
allumage circulaire en conditions prémélangées
Une connaissance du débit de gaz brulés en sortie de domaine m˙outb est égale-
ment nécessaire aﬁn de déterminer la vitesse absolue turbulente STa . Ce terme,
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dont l’évolution n’est pas évidente a priori (voir Fig. 5.2), apparaît néanmoins
lors de l’écriture du bilan de masse sur la chambre complète (volume Vcc). Il
s’écrit :
dM
dt
=
d
dt
∫
Vcc
ρdV = −
∫
Acc
ρv · ndA (5.42)
En notant que le volume complet de la chambre s’écrit comme la somme du
volume de gaz frais et celui de gaz brûlés Vcc = Vu + Vb, et en notant m˙in le
débit total de gaz frais en entrée de domaine et m˙out le débit total de gaz (frais
et brûlés) en sortie, il vient :
d
dt
(ρbVb + ρuVu) = m˙
in − m˙out (5.43)
En notant que
d
dt
(Vu) =
d
dt
(Vcc − Vb) = −
dVb
dt
il vient :
(ρb − ρu)
dVb
dt
= m˙in − m˙out (5.44)
En utilisant l’équation 5.37, le débit total en sortie de chambre s’écrit ﬁnalement
(en notant m˙outb et m˙
out
u les débits en sortie pour les gaz respectivement brûlés
et frais) :
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)A0S
T
a = m˙
out
b + m˙
out
u (5.45)
Débit massique en sortie de chambre annulaire
Ce bilan de masse sera d’abord exploité sur la phase d’expansion du noyau et de
propagation en arche de la ﬂamme (phases (I) et (II)) dans un premier temps
aﬁn de vériﬁer la consistance des expressions obtenues et proposer un modèle
pour la vitesse absolue turbulente STa ; puis, la phase de propagation en deux
fronts (phase (III)) est abordée. Il est montré en outre que le bilan de masse
ne suﬃt pas à fermer le problème, et un bilan de quantité de mouvement vient
compléter le système d’équations. Un modèle pour la vitesse absolue turbulent
STa sur la phase (III) est ﬁnalement proposé.
5.3.1 Modèle pour la phase d’expansion du noyau et de pro-
pagation en arche
5.3.1.1 Simplification géométrique des phases (I) et (II)
La section 5.2.3 fait état d’une expression pour la vitesse absolue turbulente
(équation 5.41) applicable pour toute ﬂamme pré-mélangée semi-conﬁnée. Les
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phases (I) et (II), qui n’ont jusqu’ici pas été approfondies, correspondent néan-
moins à cette conﬁguration. Un schéma de principe de ces phases est disponible
à la Fig. 5.6.
∆R
hSTa
m˙in
m˙outu uu
Aoutu
Ain
uin
Figure 5.6 – Schéma simplifié du volume de contrôle de la Fig. 4.3a pour les phases
(I) et (II) de la propagation. Les surfaces bleues représentent les gaz frais ; la surface
rouge matérialise le front de flamme. Les notations utilisées dans la section 5.3 sont
rassemblées sur cette figure.
Les surfaces bleues représentent les surfaces de passage de gaz frais. Le front de
ﬂamme se propageant en forme de sphère puis d’arche est matérialisé par une
surface rouge. Les notations utilisées dans cette section sont les suivantes :
– STa est la vitesse absolue turbulente ;
– m˙outu correspond au débit de gaz frais au niveau du plan de sortie de la
chambre ;
– m˙in est le débit de gaz frais injecté dans la chambre ;
– uu désigne la vitesse débitante projetée sur l’axe x des gaz frais ;
– uin est la vitesse débitante projeté sur l’axe x du gaz injecté dans la chambre ;
– Aoutu représente la surface au niveau du plan de sortie des gaz frais ;
– Ain correspond à la surface du plan d’entrée des gaz dans la chambre (soit
le fond de chambre et la sortie des tubes des tourbillonneurs) ;
– h et ∆R sont respectivement la hauteur de la chambre et la distance entre
les rayons des tubes en quartz.
La diﬀérence majeure avec la phase (III) réside dans le fait qu’il n’existe pas
de débit de gaz brûlés en sortie de chambre, mais seulement un eﬀet de chasse
des gaz frais dû à l’expansion volumétrique des gaz brûlés à l’intérieur de la
chambre. L’équation 5.41 devient donc :
STa = Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l =
ρu
ρb
ΞtotS
0
l (5.46)
Dans cette équation, le facteur de plissement Ξres reste inconnu, car la surface
de référence A0 est diﬃcile à choisir. En eﬀet, la ﬂamme se déployant d’abord en
forme de sphère dont le rayon varie au cours du temps, puis en forme d’arche,
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la ﬂamme ne peut pas être facilement assimilable à une ﬁgure géométrique
de surface constante pendant les phases (I) et (II). Il est néanmoins possible
d’inclure l’équation de la vitesse absolue turbulente STa dans le bilan de masse
aﬁn de vériﬁer la validité et la consistance de l’expression obtenue.
5.3.1.2 Bilan de masse des phases (I) et (II)
Dans le cas des phases (I) et (II), le débit de sortie total m˙out est égal au débit
de gaz frais m˙outu . En combinant les équations 5.45 et 5.46, il vient :
m˙outu = m˙
in + (ρu − ρb)
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l Ares (5.47)
Cette expression a la particularité de ne pas dépendre de la surface de référence
A0, dont il a été expliqué ci-avant qu’il était diﬃcile de la déterminer pour les
phases (I) et (II).
Par suite, la vitesse axiale moyenne des gaz frais en sortie de chambre peut être
déterminée, puisque la surface de sortie n’est composée exclusivement que de
gaz frais (Au = Aout) :
uu =
m˙outu
ρuAout
(5.48)
Le débit de gaz frais m˙outu , la vitesse axiale moyenne des gaz frais uu et leur
modèle pour les phases (I) et (II) (Eqs. 5.47 et 5.48 respectivement) sont tracés
aux Figs. 5.7a-b.
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Figure 5.7 – Evolution en sortie de chambre annulaire pour les phases (I) et (II) de
l’allumage circulaire : (a) du débit de gaz frais issu de la simulation numérique (trait
continu) et modèle (Eq. 5.47 traits discontinus) ; (b) de la vitesse axiale moyenne des
gaz frais issue de la simulation numérique (trait continu) et modèle (Eq. 5.48 traits
discontinus). La partie grisée correspond aux phases (III), (IV) et (V) de l’allumage
circulaire où les équations 5.47 et 5.48 ne sont pas applicables.
Les données issues de la simulation numérique sont présentées en trait continu,
les modèles (Eqs. 5.47 et 5.48) sont représentés en traits discontinus. La partie
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grisée correspond à la phase (III) de l’allumage (phase (III), voir section 3.4.1
du chapitre 3) où les modèles ne sont pas applicables du fait de la présence de
gaz brûlés en sortie de chambre.
Sur les phases (I) et (II), l’équation 5.47 permet de reproduire ﬁdèlement l’évo-
lution des débit et vitesse des gaz frais en sortie de chambre. Le débit et la
vitesse initiale (t = 0 ms) sont correctement reproduits, à l’instar des quantités
maximales atteintes lorsque l’arche atteint la sortie de la chambre (t ≃ 15 ms).
L’expression 5.41 est donc validée sur les premiers instants de l’allumage, ce qui
indique par suite que la vitesse absolue turbulente peut ainsi être déterminée,
avec un choix pertinent de la surface de référence A0 qui permet d’évaluer
correctement le facteur de plissement résolu Ξres.
5.3.1.3 Modèle pour la vitesse absolue turbulente sur la phase (I)
Dans les tout premiers instants (phase (I)), la ﬂamme peut être assimilée à une
sphère de rayon équivalent R0(t) s’étendant au fur et à mesure que le processus
d’allumage progresse, telle que A0 = 4πR20(t). La ﬂamme se propage ensuite en
forme d’arche (phase (II)), qui nécessite un modèle plus élaboré aﬁn d’évaluer
correctement le facteur Ξres.
L’assimilation de la surface de ﬂamme à une sphère est le modèle le plus simple
dans un premier temps. Le volume de gaz brûlés Vb et la surface résolue Ares
peuvent s’écrire en fonction du rayon de sphère équivalente R0, tels que :{
Vb =
4
3πR
3
0
Ares = ΞresA0 = Ξres4πR
2
0
(5.49)
Le rapport Ξres = Ares/A0 (voir Fig. 5.8a) est alors connu, et l’équation 5.46
donne la vitesse absolue turbulente pour la phase (I) (voir Fig. 5.8b).
Le plissement résolu Ξres calculé avec l’approximation sphérique augmente bru-
talement sur la phase (I), ce qui est consistant avec l’augmentation de la surface
de ﬂamme résolue due à l’interaction du noyau d’allumage parfaitement sphé-
rique avec la turbulence issue des tourbillonneurs, jusqu’à un maximum de
Ξres ≃ 2 (à t ≃ 7 ms, qui constitue la limite de validité de la représentation de
la surface de référence A0 par une sphère).
La vitesse absolue turbulente STa suit la même évolution que le plissement résolu
Ξres (puisque les deux termes sont proportionnels d’après l’équation 5.46), avec
un maximum de vitesse à la ﬁn de l’expansion du noyau STa ≃ 5.5 m.s
−1.
Concernant la phase (II), la surface de ﬂamme résolue forme une arche limi-
tée par le fond de chambre et les tubes en quartz, et s’apparente donc à une
géométrie courbe. Cette surface étant diﬃcile à estimer, a fortiori au cours du
temps, l’analyse présente se limite donc à la propagation de la ﬂamme en forme
de sphère, soit uniquement la phase (I).
La Table 5.1 récapitule les paramètres en entrée et en sortie du modèle pour
les phases (I) et (II).
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Figure 5.8 – Evolution au cours du temps pour la phase (I) de l’allumage circulaire :
(a) du facteur de plissement résolu Ξres ; (b) de la vitesse absolue turbulente S
T
a . La
zone grisée correspond aux phases de l’allumage où la surface de référence A0 ne peut
être assimilée à une sphère.
Table 5.1 – Table récapitulative des données en entrée et sortie pour le modèle de
propagation des phases (I) et (II).
Phase Donnée d’entrée Donnée en sortie
(I) Ξtot STa
(II) Ξtot diﬃcile -
Dans le cas de la phase (III) de l’allumage, bien que le modèle géométrique choisi
pour la surface de référence soit plus simple (deux plans verticaux pendant
toute la phase jusqu’à la fusion des fronts), la détermination d’un modèle pour
la vitesse absolue turbulente est plus complexe, car la présence d’un débit de gaz
brûlés en sortie vient ajouter un degré de liberté supplémentaire au problème,
ce qui nécessite davantage d’investigations aﬁn de fermer le problème.
5.3.2 Modèle pour la phase de propagation de deux fronts
5.3.2.1 Simplification géométrique de la phase (III)
En section 5.2, les deux fronts de ﬂamme ont été assimilés à deux plans se
déplaçant à la vitesse absolue de ﬂamme turbulente STa . Le volume de contrôle
présenté à la Fig. 4.3a peut être schématisé comme à la Fig. 5.9.
Les surfaces bleues représentent les surfaces de passage de gaz frais, la sur-
face grise symbolise l’éjection des gaz brûlés à l’atmosphère. Les deux fronts
de ﬂamme sont matérialisés par deux surfaces rouges. Les mêmes notations
que celles introduites en section 5.3.1 dont utilisées, avec en complément les
notations suivantes :
– m˙outb correspond au débit de gaz brûlés au niveau du plan de sortie de la
chambre ;
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Figure 5.9 – Schéma simplifié du volume de contrôle de la Fig. 4.3a. Les surfaces
bleues représentent les gaz frais ; la surface grise symbolise les gaz brûlés ; les surfaces
rouges matérialisent les fronts de flamme. Les notations utilisées dans la section 5.3
sont rassemblées sur cette figure.
– ub désigne la vitesse débitante projetée sur l’axe x des gaz brûlés ;
– Aoutb représente la surface au niveau du plan de sortie des gaz brûlés ;
– a(t) est la distance séparant les deux fronts de ﬂamme du côté des gaz brûlés.
5.3.2.2 Bilan de masse de la phase (III)
Sur la phase (III), le débit de gaz brûlés m˙outb est l’inconnue qu’il convient de
déterminer aﬁn de fermer l’équation 5.41. Le bilan de masse écrit précédemment
en Eq. 5.45 peut être appliqué au cas de la phase (III) de l’allumage ; cependant,
il fait intervenir une nouvelle inconnue, qui est le débit de gaz frais m˙outu . Aﬁn
de vériﬁer la consistance de l’équation 5.45 sur la phase (III), la vitesse absolue
turbulente STa peut être ﬁxée à 12 m.s
−1 en première approche. Le débit de gaz
total m˙out peut être évalué, et est tracé à la Fig. 5.10.
Sur la phase (III), le débit total de gaz en sortie de chambre (courbe verte)
oscille autour d’une valeur moyenne qui est bien reproduit par l’équation 5.45
(représentée en traits discontinus). Le bilan de masse permet ainsi de déterminer
une expression approximée pour le débit total de gaz en sortie de chambre.
Cependant, la vitesse absolue turbulente STa n’étant a priori pas connue, il est
nécessaire d’inclure son expression complète (équation 5.41) dans le bilan de
masse. En remarquant que le débit total de gaz en sortie peut être décomposé en
un débit de gaz frais et un débit de gaz brûlés, le système d’équations complet
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Figure 5.10 – Même légende que la Fig. 4.25. Les traits discontinus représentent
l’approximation pour le débit total de gaz (courbe verte) ; les pointillés symbolisent le
débit nominal. La partie grisée correspond aux phases (I) et (II) de l’allumage circulaire
(voir section 3.4.1 du chapitre 3) où la flamme ne peut pas être assimilée à deux plans
se propageant dans l’espace annulaire.
s’écrit ainsi :
STa = Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l −
m˙outb
ρbA0
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙out = m˙outu + m˙
out
b = ρuuuA
out
u + ρbubA
out
b
(5.50)
Ce système comporte ainsi 3 équations et 6 inconnues (à savoir STa , m˙
out, uu,
Aoutu , ub et A
out
b ). Le degré de liberté supplémentaire que constitue la présence
de gaz brûlés en sortie implique des disparités dans le comportement des gaz.
Dès lors, il vient qu’une connaissance détaillée des gaz frais (uu, Au) ou des gaz
brûlés (ub, Ab) permet de ﬁxer le degré de liberté supplémentaire, et ainsi de
fermer le système.
5.3.2.3 Surface occupée par les gaz en sortie
La surface occupée par les gaz brûlés en sortie (surface grisée à la Fig. 5.9) est
assimilable à un rectangle de largeur ∆R et de longueur variable au cours de
l’allumage notée a(t). Elle s’écrit donc :
Aoutb = ∆Ra(t) (5.51)
Cette longueur a(t) s’étend dans les deux directions à la vitesse STa , sa variation
au cours du temps s’écrit ainsi :
da
dt
= 2STa (5.52)
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ce qui implique :
dAoutb
dt
= 2∆RSTa (5.53)
Taux de variation de la surface de gaz brûlés en sortie de chambre
En notant t0 l’instant du début de la phase (III) de l’allumage et en supposant
STa constant en première approche, l’intégration de l’équation 5.52 donne :
a(t) = 2STa (t− t0) + a0 (5.54)
où a0 désigne la distance qui sépare les deux fronts de ﬂamme à la ﬁn de la phase
de propagation en arche. En injectant cette expression dans l’équation 5.51 :
Aoutb = ∆R
(
2STa (t− t0) + a0
)
= 2∆RSTa (t− t0) +A
0
b (5.55)
avec A0b = ∆Ra0 la surface occupée par les gaz brûlés au début de la phase
(III) de l’allumage.
La quantité totale de gaz en sortie correspondant à l’approximation choisie à
la Fig. 5.9 peut s’écrire :
Aout = Aoutb +A
out
u = ∆R (2πRm) (5.56)
soit encore :
Aoutu = ∆R (2πRm)−A
out
b (5.57)
Surface de gaz frais en sortie de chambre
avec Rm le rayon moyen correspondant au développement de la chambre tel
que Rm = Rin+∆R/2 = Rout−∆R/2. En conservant l’hypothèse de la vitesse
absolue turbulente STa constante, une expression pour la surface occupée par
les gaz frais en sortie peut s’écrire en combinant les équations 5.55 et 5.56 :
Aoutu = 2∆R
(
πRm − S
T
a (t− t0)
)
−A0b (5.58)
Finalement, les variations de surface occupée par les gaz brûlés et frais en sortie
de chambre peuvent être modélisées par deux droites de coeﬃcient directeur
respectivement égaux à 2∆RSTa et −2∆RS
T
a .
Les paramètres t0 et A0b proviennent d’un recalage arbitraire aﬁn de ﬁxer les
droites. Leur valeur respective est t0 = 0.0105 s et A0b = 0.0126 m
2.
Ces approximations sont tracées à la Fig. 5.11.
La tendance générale des courbes représentant les surfaces occupées par les
gaz frais (bleu) et brûlés (rouge) en sortie de chambre est bien représentée par
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Figure 5.11 – Même légende que la Fig. 4.24. Les traits discontinus représentent
les modèles pour les gaz brûlés (courbe rouge) et les gaz frais (courbe bleu).
les équations 5.58 et 5.55. Avec les modèles choisis, les fronts de ﬂamme sont
donc assimilables à deux segments de droite évoluant à une vitesse de 12 m.s−1
pendant le processus d’allumage au niveau du plan de sortie de la chambre.
Cependant, il convient de rappeler que le but étant de déterminer l’évolution de
la vitesse absolue turbulente STa au cours du processus d’allumage circulaire,
l’hypothèse STa constante n’est pas rigoureusement exacte. Il est donc plus
consistant d’ajouter au système 5.50 l’équation 5.53 pour la surface des gaz
brûlés en sortie, et l’équation 5.57 pour celle des gaz frais. Ainsi, il vient :
STa = Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l −
m˙outb
ρbA0
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙out = m˙outu + m˙
out
b = ρuuuA
out
u + ρbubA
out
b
dAoutb
dt = 2∆RS
T
a
Aoutu = ∆R (2πRm)−A
out
b
(5.59)
Le nombre d’inconnues est désormais de 4 pour un jeu de 3 équations restantes.
Il reste alors à déterminer la vitesse axiale des gaz brûlés ub (ou celle des gaz
frais uu) aﬁn de fermer le système d’équations 5.50. A ce titre, un bilan de
quantité de mouvement est ajouté au système.
5.3.2.4 Bilan de quantité de mouvement sur la chambre
Expression exacte sur la chambre
Le bilan de quantité de mouvement sur la chambre s’écrit (en conservant les
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mêmes notations Vcc et Acc choisies en section 5.2) :∫
Vcc
∂
∂t
ρvdV +
∫
Acc
ρv(v·n)dA = −
∫
Acc
pndA+
∫
Acc
τ ·ndA+
∫
Vcc
ρgdV (5.60)
Dans cette équation, les forces de volume liées à la gravité
∫
Vcc
ρgdV ne sont
pas prises en compte dans la simulation numérique (car elles sont négligeables
devant les autres forces en présence). Ce terme est donc nul.
En projetant l’équation 5.60 sur l’axe x, il vient :
d
dt
∫
Vcc
ρvxdV︸ ︷︷ ︸
(A)
+
∫
Acc
ρvx (v · n) dA︸ ︷︷ ︸
(B)
+
∫
Acc
pex · ndA︸ ︷︷ ︸
(C)
−
∫
Acc
τex.ndA︸ ︷︷ ︸
(D)
= 0
(5.61)
Les contributions de chaque termes (instationnaire, ﬂux de quantités de mou-
vement, de pression et des forces de frottement) sont tracés à la Fig. 5.12.
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Figure 5.12 – Evolution des différents termes du bilan de quantité de mouvement
appliqué à la chambre annulaire. La signification de chaque terme est donnée en Eq.
5.61.
La courbe noire représente le terme instationnaire ; la courbe rouge représente
les ﬂux de quantité de mouvement axiaux ; la courbe bleue correspond au terme
de pression ; la courbe verte représente le terme des forces de frottements. Il
oscille autour de la valeur nulle 0, avec à une amplitude qui représente la contri-
bution la moins importante des 4 quantités tracées. Il est donc raisonnable de
s’aﬀranchir des forces issues des contraintes visqueuses en première approche.
Le terme de ﬂux de quantité de mouvement augmente assez brutalement jusqu’à
atteindre un maximum, ce qui correspond à l’arrivée en haut de la chambre de
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l’arche. Puis, une augmentation légère est observée, liée à l’augmentation de
la vitesse axiale des gaz en sortie (voir chapitre 4) avant une décroissance vers
l’état stationnaire après la fusion des fronts.
Le terme de pression est très bruité à cause des perturbations acoustiques pré-
sentes dans la chambre, liées à la ﬂamme et à son déplacement au sein de
l’espace annulaire lorsqu’elle allume les injecteurs les uns après les autres.
Ces oscillations se retrouvent donc également sur le terme instationnaire, qui
est le complément des trois autres décrits ci-avant, puisque le code conserve la
quantité de mouvement.
Approximation des termes du bilan
Le premier terme de l’équation 5.61 fait état d’une intégrale sur le volume
complet de la chambre Vcc, qui peut être décomposée en une intégrale sur le
volume de gaz brûlés Vb et d’une autre sur le volume de gaz frais Vu. Le deuxième
terme représente les ﬂux de quantité de mouvement axiale passant à travers la
surface Acc, c’est-à-dire à travers le fond de chambre, le plan de sortie et les
murs. L’intégrale est nulle sur les murs car ils sont imperméables. Quant au
terme de pression, le produit scalaire sur les murs s’écrit ex · n = ex · er = 0,
avec er le vecteur unitaire selon le rayon de la chambre. En négligeant le terme
des contraintes visqueuses, l’équation 5.61 s’écrit :
d
dt
[∫
Vu
ρuvxudV +
∫
Vb
ρbvxbdV
]
+
∫
Aout
ρv2xdA−
∫
Ain
ρv2xdA
= −
[∫
Aout
pex · ndA−
∫
Ain
pex · ndA
]
(5.62)
A l’instar du terme instationnaire du bilan de quantité de mouvement, le terme
des ﬂux en sortie de chambre peut être décomposé en une contribution venant
des gaz brûlés et une autre venant des gaz frais. L’équation 5.62 devient :
d
dt
[∫
Vu
ρuvxudV +
∫
Vb
ρbvxbdV
]
+
∫
Aoutb
ρbv
2
xb
dA+
∫
Aoutu
ρuv
2
xudA
−
∫
Ain
ρv2xdA = −
[∫
Aout
pex · ndA−
∫
Ain
pex · ndA
]
(5.63)
Le terme instationnaire de l’équation 5.63 fait intervenir les quantités vxu et vxb
intégrées sur le volume de gaz respectivement frais Vu et brûlés Vb. La ﬁgure
4.18 donne un aperçu sur une coupe cylindrique de la vitesse axiale dans la
chambre. En première approche, la vitesse axiale peut être considérée comme
uniforme dans chaque volume (frais et brûlés), et semble pouvoir être assimilée
à la vitesse axiale sur le plan de sortie (uu côté gaz frais et ub côté gaz brûlés).
Ainsi, l’intégrale volumique
∫
Vu
ρuvxudV est approximée par le produit de la
masse volumique par la vitesse axiale moyenne en sortie par le volume de gaz
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frais ρuuuVu ; et identiquement pour les gaz brûlés. Ainsi :{∫
Vu
ρuvxudV ≃ ρuuuVu∫
Vb
ρbvxbdV ≃ ρbubVb
(5.64)
Les terme de ﬂux de gaz frais en sortie de chambre annulaire s’écrit comme
l’intégrale surfacique de la masse volumique multipliée par la vitesse axiale au
carré
∫
Aoutu
ρuv
2
xudA. En première approximation, cette quantité est ramenée au
produit du débit par la vitesse axiale moyenne m˙outu uu. Le même raisonnement
est utilisé pour les gaz brûlés, ainsi qu’en entrée de domaine. Ainsi :
∫
Aoutu
ρuv
2
xudA ≃ m˙
out
u uu∫
Aoutb
ρbv
2
xb
dA ≃ m˙outb ub∫
Ain ρv
2
xdA ≃ m˙
inuin
(5.65)
La ﬁgure 5.13 montrent les termes du bilan de quantité de mouvement exacts
(i.e. directement calculés à partir des déﬁnitions sous forme intégrale à l’aide
des données de la simulation numérique, courbes noires) et leurs expressions
modélisées (courbes rouges).
Les termes (a) et (b) correspondent aux termes instationnaires calculés sur les
volumes de gaz respectivement frais et brûlés ; les termes (c) et (d) représentent
les ﬂux en sortie sur les surfaces de gaz respectivement frais et brûlés ; enﬁn, le
terme (e) est le ﬂux total en entrée de domaine d’intégration.
Pour les courbes (a), (b), (c) et (d), les expressions simpliﬁées suivent glo-
balement correctement la tendance des termes exacts sur la phase (III) de
l’allumage. La modélisation choisie semble donc adéquate.
Les courbes (e) du ﬂux en entrée montrent davantage de disparité. Cela est dû
à la forte hétérogénéité du proﬁl de vitesse axiale en entrée vx, qui induit une
diﬀérence entre l’intégrale exacte
∫
Ain ρv
2
xdA et son approximation m˙
inuin.
Coefficients correcteurs pour les termes modélisés
Aﬁn de corriger l’erreur faite sur chaque approximation, des coeﬃcients correc-
teurs sont introduits. Ils s’écrivent comme le rapport de la quantité exacte sur
la quantité approximée. Pour chacun des termes tracés à la Fig. 5.13 :
αtu =
∫
Vu
ρuvxudV
ρuuuVu
αtb =
∫
Vb
ρbvxbdV
ρbubVb
αou =
∫
Aoutu
ρuv2xudA
m˙outu uu
αob =
∫
Aout
b
ρbv
2
xb
dA
m˙outb ub
αi =
∫
Ain ρv
2
xdA
m˙inuin
(5.66)
152 Chapitre 5 - Modèle pour la vitesse absolue de propagation d’une
flamme prémélangée lors d’un allumage circulaire
0 10 20 30 40 50 60
Time [ms]
-15
-10
-5
0
5
10
[ k
g
.m
.s
−
2
]
0 10 20 30 40 50 60
Time [ms]
-3
-2
-1
0
1
2
[ k
g.
m
.s
−
2
]
(a) (b)
0 10 20 30 40 50 60
Time [ms]
0
1
2
3
4
[ k
g.
m
.s
−
2
]
0 10 20 30 40 50 60
Time [ms]
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
[ k
g.
m
.s
−
2
]
(c) (d)
0 10 20 30 40 50 60
Time [ms]
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
[ k
g.
m
.s
−
2
]
(e)
Figure 5.13 – Evolution sur la phase (III) de l’allumage circulaire des termes exacts
du bilan de quantité de mouvement issus de la simulation numérique (courbes noires) et
leur modèle respectif (courbes rouges). (a) et (b) Termes instationnaires sur les volumes
de gaz respectivement frais et brûlés ; (c) et (d) Flux en sortie sur les surfaces de gaz
respectivement frais et brûlés ; (e) Flux total en entrée. La partie grisée correspond aux
phases (I) et (II) qui ne font pas l’objet d’une modélisation dans cette section.
L’équation 5.63 devient alors :
d
dt
[αtuρuuuVu + αtbρbubVb] +
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
− αi
[
m˙inuin
]
= −
[∫
Aout
pex · ndA−
∫
Ain
pex · ndA
]
(5.67)
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Table 5.2 – Expression et valeurs des coefficients correcteurs du bilan de quantité
de mouvement.
Coeﬃcient Expression Valeur
αtu
∫
Vu
ρuvxudV
ρuuuVu
0.3
αtb
∫
Vb
ρbvxbdV
ρbubVb
0.6
αou
∫
Aoutu
ρuv2xudA
m˙outu uu
1.2
αob
∫
Aout
b
ρbv
2
xb
dA
m˙outb ub
1.0
αi
∫
Ain ρv
2
xdA
m˙inuin
1.95
La table 5.2 regroupe l’ensemble des valeurs des coeﬃcients correctifs.
Modélisation du terme de pression
Le terme de pression (courbe bleue (C) de la Fig. 5.12) reste toujours à déter-
miner aﬁn de compléter la modélisation de l’ensemble des termes du bilan de
quantité de mouvement.
La ﬁgure 5.14a montre la pression moyenne sur le plan de sortie (noté pout,
trait continu) et sur le fond de chambre (noté pin, traits discontinus). Le terme
de pression de l’équation 5.67 ne peut donc pas être considéré comme constant
sur chacune des surfaces durant l’ensemble du processus d’allumage circulaire.
La ﬁgure 5.14b montre la diﬀérence de ces deux quantités.
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Figure 5.14 – (a) Evolution de la pression moyenne sur le plan de sortie Aout (trait
continu) et sur le plan d’entrée (traits discontinus) ; (b) Evolution de la différence entre
la pression moyenné sur le plan de sortie de la chambre pout et la pression moyenné
sur le fond de chambre pin.
Sur la phase (I) de l’allumage, la diﬀérence de pression montre une augmenta-
tion brutale, liée à l’eﬀet “bombe” précédemment décrit. Puis, le début de la
phase (II) montre une baisse de cette quantité, avant de remonter. Le même
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comportement, plus marqué, se produit lors de la transition entre les phases
(II) et (III)a. Sur l’ensemble des phases (III)b et (III)c, elle décroit légèrement,
jusqu’à subir une franche dépression au moment de la fusion des fronts (phase
(IV)). Puis l’arrivée à l’état stationnaire (phase (V)) voit une stabilisation de
la diﬀérence de pression entre le haut et le bas de la chambre.
La diﬀérence de pression ayant un comportement erratique sur l’ensemble des
phases, une approximation simple de cette quantité n’est donc pas facile à
déterminer. Plusieurs modélisations seront proposées et discutées en section 5.4.
En l’état, une écriture générique ∆p = pout−pin a donc été choisi pour le terme
de pression du bilan de quantité de mouvement. En notant que les surfaces Ain
et Aout sont égales, il vient :[∫
Aout
pex · ndA−
∫
Ain
pex · ndA
]
= poutAout − pinAin = ∆pAout (5.68)
Modèle pour la vitesse absolue turbulente STa de la phase (III)
Le terme instationnaire de l’équation 5.67 peut s’écrire (en notant que Vb = Aoutb h
et Vu = Aoutu h) :
d
dt
[αtuρuuuVu + αtbρbubVb] =
d
dt
[
αtuρuuuA
out
u h+ αtbρbubA
out
b h
]
= h
d
dt
[
αtum˙
out
u + αtbm˙
out
b
]
= h
d
dt
[
αtu
(
m˙out − m˙outb
)
+ αtbm˙
out
b
]
= h
d
dt
[
αtum˙
out + (αtb − αtu) m˙
out
b
]
(5.69)
Les coeﬃcients correcteurs αtu et αtb déterminés ne dépendent pas du temps.
En notant (en utilisant le système d’équation 5.59) que
dm˙out
dt
= (ρu − ρb)A0
dSTa
dt
et
dm˙outb
dt
= ρb
dub
dt
Aoutb + ρb
dAoutb
dt
ub = ρb
dub
dt
Aoutb + 2ρb∆RS
T
a ub
l’équation 5.69 devient :
d
dt
[αtuρuuuVu + αtbρbubVb] = αtuh (ρu − ρb)A0
dSTa
dt
+(αtb − αtu)h
[
ρb
dub
dt
Aoutb + 2ρb∆RS
T
a ub
]
(5.70)
L’équation 5.67 s’écrit donc :
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αtuh (ρu − ρb)A0
dSTa
dt
+ (αtb − αtu)
[
hρb
dub
dt
Aoutb + ρbA0S
T
a ub
]
= αi
[
m˙inuin
]
−
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
−∆pAout
(5.71)
Equation diﬀérentielle pour la vitesse absolue turbulente
Il s’agit d’une équation diﬀérentielle du premier ordre. Elle a la particularité de
ne pas introduire de nouvelles quantités au système d’équations 5.59, hormis
la diﬀérence de pression ∆p. Plusieurs solutions sont envisagées pour ﬁxer ∆p,
et sont discutées en section 5.4. Dès lors, le problème est fermé, et la vitesse
absolue turbulente peut être modélisée. Le système d’équations ﬁnal à résoudre
peut s’écrire (en reprenant le système d’équations 5.59) :
dSTa
dt =
1
αtuh(ρu−ρb)A0
[
− (αtb − αtu)
[
hρb
dub
dt A
out
b + ρbA0S
T
a ub
]
+αi
[
m˙inuin
]
−
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
−∆pAout
]
avec :
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙outb = ρbubA
out
b
m˙outu = m˙
out − m˙outb
ub =
A0
Aoutb
(
Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l − S
T
a
)
uu =
m˙outu
ρuAoutu
dAoutb
dt = 2∆RS
T
a
Aoutu = A
out −Aoutb
(5.72)
avec les αj disponibles en Table 5.2.
Aﬁn de déterminer l’évolution de STa sur l’ensemble de la phase (III), un solveur
d’équations diﬀérentielles ordinaires a été utilisé. Cela requiert notamment de
renseigner une condition initiale par sous-phase. La référence de comparaison
étant la vitesse absolue turbulente calculée à partir des données de la simulation
numérique (voir Fig. 5.4), les conditions initiales ont été choisies égales à la
valeur exacte de STa à chaque début de phase. Les valeurs sont disponibles en
Table 5.3.
Le plissement total Ξtot, déﬁni précédemment comme le produit du plissement
résolu Ξres et du plissement de sous-maille moyenné sur le front LES {Ξ∆}res,
reste toujours une donnée d’entrée du problème ; à ce titre son évolution, quasi-
linéaire sur chaque sous-phase de la phase (III), est issu de régressions linéaires,
représentées en traits discontinus rouges à la Fig. 5.15.
La Table 5.4 récapitule les paramètres en entrée et en sortie du modèle pour la
phase (III).
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Table 5.3 – Conditions initiales de vitesse absolue turbulente pour chaque sous-phase
de la phase (III).
Sous-phase Temps initial Condition initiale STa [m.s
−1]
(III)a 15 ms 17.88
(III)b 20 ms 11.35
(III)c 40 ms 13.04
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Figure 5.15 – Régressions linéaires sur chaque sous-phase (traits discontinus rouges)
pour le plissement total Ξtot représenté en trait continu noir.
La section suivante discute la comparaison entre le modèle pour la vitesse ab-
solue turbulente et les données issues de la simulation numérique en fonction
de la modélisation choisie pour la diﬀérence de pression ∆p.
5.4 Comparaisons entre le modèle et les données LES
en fonction de la modélisation de ∆p
La présente section fait état de diﬀérentes modélisations pour la diﬀérence de
pression ∆p, et des résultats obtenus sur la vitesse absolue turbulente STa . Dans
un premier temps, des modélisations issues des données LES sont envisagées ;
puis, l’hypothèse d’écoulement à contre-courant eﬀectuée au chapitre 4 est ap-
profondie aﬁn d’en déduire une modélisation pour ∆p ; enﬁn la qualité des
résultats pour chaque modélisation traitée est quantiﬁée (voir Table 5.5), et
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Table 5.4 – Table récapitulative des données en entrée et sortie pour le modèle de
propagation de la phase (III).
Phase Donnée d’entrée Donnée en sortie
(III) Ξtot STa
αj
∆p
une modélisation est proposée aﬁn de fermer le modèle pour la vitesse absolue
turbulente STa .
5.4.1 Modélisation de la pression à partir de la LES
Une approche pragmatique aﬁn de vériﬁer la consistance des expressions obte-
nues au système d’équations 5.72 consiste à utiliser la diﬀérence de pression ∆p
issue de la simulation numérique, dont l’allure est rappelée à la Fig. 5.16a. Sur
la phase (III) d’intérêt, il est rappelé que les oscillations brutales (apparaissant
sous forme de pics) tiennent leur origine de l’allumage successif des injecteurs
tourbillonneurs. L’évolution de la vitesse absolue turbulente correspondante est
donnée à la Fig. 5.16b.
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Figure 5.16 – (a) ∆p = pout−pin issue de la simulation numérique pour l’ensemble
de la phase (III) ; (b) Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du sys-
tème d’équations 5.72 et du ∆p montré en (a). Les traits discontinus verticaux noirs
marquent le changement de sous-phase. Les parties grisées correspondent aux phases
de l’allumage circulaire non représentées par le modèle.
Sur l’ensemble de la phase (III), la vitesse absolue turbulente est globalement
très bien représentée : la décroissance sur la phase (III)a, puis l’oscillation de
la vitesse autour de la vitesse moyenne STa ≃ 12 m.s
−1, avant de décroitre sur
la phase (III)c. Les oscillations, qui sont liées aux variations de la diﬀérence
de pression, sont similaires à celles observées dans la simulation numérique,
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quoiqu’elles sont davantage ampliﬁées par le modèle. Le système 5.72 est donc
consistant et permet une bonne représentation de la vitesse absolue turbulente
STa sur l’ensemble de la phase (III) de l’allumage circulaire.
La diﬀérence de pression est ensuite prise nulle ∆p = 0 aﬁn de vériﬁer son
importance dans la représentation de la vitesse absolue turbulente STa par le
modèle (voir Fig. 5.17a. Le résultat est tracé à la Fig. 5.17b.
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Figure 5.17 – (a) Modèle ∆p = 0 pour l’ensemble de la phase (III) (traits discon-
tinus rouges) ; (b) Même légende que la Fig. 5.16b.
La courbe représentée en trait continu noir correspond à la vitesse absolue
turbulente issue des bilans eﬀectués sur les données issues de la LES (voir
section 5.2). Les courbes symbolisées en traits discontinus rouges correspondent
au modèle pour cette même quantité pour chaque sous-phase de la phase (III),
délimitées par des traits discontinus noirs. Les zones grisées correspondent aux
phases de l’allumage circulaire où le modèle ne reproduit pas la vitesse absolue
turbulente.
Sur les phases (III)a et (III)c, l’estimation ∆p = 0 permet de reproduire assez
correctement la vitesse absolue turbulente, notamment en terme de tendance.
Cependant, sur la phase (III)b, le modèle n’est pas en mesure d’estimer de
reproduire l’évolution de STa ; en eﬀet, le modèle décroit quand la quantité
issue de la LES oscille autour de 12 m.s−1. Cela peut s’expliquer notamment
par le comportement très erratique de la diﬀérence de pression sur cette phase
(voir Fig. 5.14b), qui oscille autour d’une valeur non nulle ∆p ≃ −20 Pa, tandis
que sur les phases (III)a et (III)c, ∆p oscille davantage autour de la valeur nulle
∆p ≃ 0.
Dans un second temps, ∆p = −20 Pa est donc retenu pour la phase (III)b, et
la valeur nulle est conservée sur les 2 autres sous-phases (voir Fig 5.18a). Le
résultat est tracé à la Fig. 5.18b.
Le modèle montre un accord acceptable avec la vitesse absolue turbulente issue
de la LES. Le niveau de 12 m.s−1 est reproduit, bien que la tendance du modèle
ne coïncide pas parfaitement avec celle de la LES ; en eﬀet, la courbe du modèle
croît quand la référence décroit, et inversement sur la deuxième partie de la
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Figure 5.18 – (a) Modèle ∆p = 0 pour les phases (III)a et (III)c et ∆p = −20 Pa
pour la phase (III)b (traits discontinus rouges) ; (b) (b) Même légende que la Fig. 5.16b.
phase (III)b.
Une modélisation plus ﬁne pour la diﬀérence de pression ∆p est donc requise. A
cet eﬀet, il a été choisi d’eﬀectuer des régressions sur les diﬀérentes sous-phases
de la phase (III), et d’inclure le résultat directement dans l’équation 5.71. Les
modèles issus des régressions sont disponibles aux Figs. 5.19a.
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Figure 5.19 – (a) Modèles issus d’une régression linéaire sur la phase (III)a (traits
discontinus rouges) et d’une régression d’ordre élevé sur les phases (III)b et (III)c
(trait continu fin noir) ; (b) Même légende que la Fig. 5.16b.
La courbe en trait épais continu correspond à la diﬀérence de pression ∆p issue
de la LES. Cette quantité montre un comportement très variable sur l’ensemble
de la phase (III). Aﬁn de représenter correctement sa tendance générale, une
régression d’ordre élevé a été choisie (trait ﬁn continu). Le résultat est similaire à
un ﬁltrage passe-bas, l’idée étant d’enlever les oscillations haute fréquence liées
notamment à l’allumage successif des injecteurs tourbillonneurs. Cependant,
sur la phase (III)a, la variation de ∆p est très raide, ce qui n’est pas reproduit
par la régresssion d’ordre élevé. Ainsi, une régression linéaire sur la dite phase a
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été préférée aﬁn de représenter la dépression dans le modèle (traits discontinus
rouges). Le résultat pour la vitesse absolue turbulente est tracée à la Fig. 5.19b.
Sur la phase (III)a, la décroissance de STa est très bien reproduite, les deux
courbes sont confondues. Puis l’augmentation progressive sur la phase (III)b
est correctement capturée, avec une légère surestimation sur la première moitié
de la phase (III)b ; la tendance est globalement très bonne également. Puis, la
décroissance observée sur la phase (III)c est également correctement reproduite
par le modèle, et là encore la même tendance est observée. Globalement, la
tendance générale de la phase (III) est bien capturée par le modèle, autant
en termes d’allure des courbes modélisées que de niveau de vitesse absolue
turbulente.
Aﬁn de vériﬁer l’impact des coeﬃcients correcteurs αj déﬁnis ci-avant (voir
Table 5.2), ils sont ﬁxés à 1 dans le cas suivant. Les termes de l’équation diﬀé-
rentielle sur STa ne sont ainsi pas corrigés. Concernant la diﬀérence de pression
∆p, elle est ici toujours modélisée par les régressions déﬁnies à la Fig. 5.19a.
Les résultats sont tracés à la Fig. 5.20.
(III)a! (III)b! (III)c!
Figure 5.20 – Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du système
d’équations 5.72 avec les coefficients correcteurs unitaires αj = 1. La différence de
pression ∆p est modélisée par les régressions définies à la Fig. 5.19a.
Sur la phase (III)a, le modèle n’est pas en mesure de reproduire la décroissance
de la vitesse absolue turbulente. Cependant, sur les phases (III)b et (III)c,
le modèle reproduit très correctement l’évolution de STa , autant en termes de
tendance que de niveau de vitesse. La Table 5.2 montre que les coeﬃcients αi,
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αtu et αtb diﬀèrent de l’unité, quand les coeﬃcients αou et αob en sont proches.
Cela semble donc indiquer que, hormis sur la phase (III)a où la variation de STa
est très brutale, les termes instationnaires ont un impact limité sur le modèle.
Aﬁn de vériﬁer cette hypothèse, les contributions de l’équation diﬀérentielle de
STa sont tracés à la Fig. 5.21 tels que :
−αtuh (ρu − ρb)A0
dSTa
dt︸ ︷︷ ︸
(A)
− (αtb − αtu)
[
hρb
dub
dt
Aoutb + ρbA0S
T
a ub
]
︸ ︷︷ ︸
(B)
+αi
[
m˙inuin
]︸ ︷︷ ︸
(C)
−αoum˙
out
u uu︸ ︷︷ ︸
(D)
−αobm˙
out
b ub︸ ︷︷ ︸
(E)
−∆pAout︸ ︷︷ ︸
(F)
= 0
(5.73)
Dans le cas présent, la diﬀérence de pression est toujours issue des régressions
présentées à la Fig. 5.19a, et avec les coeﬃcients correcteurs αj 6= 1.
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Figure 5.21 – Evolution des différents termes de l’équation différentielle pour STa
pour les phases (a) (III)a, (b) (III)b et (c) (III)c. La signification de chaque contribu-
tion est donnée en Eq. 5.73.
Sur la phase (III)a, le terme (A) varie fortement et n’est pas négligeable au
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regard des autres contributions, ce qui conﬁrme que l’approximation αj = 1
n’est pas vériﬁée pour cette phase. Le terme de ﬂux en sortie côté gaz frais (D)
est également non négligeable. Les termes (B) et (E) sont tous deux proches
de la valeur nulle. Le terme des ﬂux en entrée (C) reste constant, ce qui est
attendu. Quant au terme de pression (F), il varie linéairement sur l’ensemble
de la phase (III)a.
Sur la phase (III)b, le terme instationnaire (A) est cette fois négligeable, à
l’instar des termes (B) et (E) qui le restent, ce qui explique que les coeﬃcients
correcteurs unitaires αj = 1 n’impactent que peu la modélisation de STa . Aﬁn
de compenser l’évolution décroissante des ﬂux de gaz frais en sortie de domaine
(D), la diﬀérence de pression (F) montre cette fois un comportement croissant
plus important que sur la phase (III)a. Le terme des ﬂux en entrée (C) conserve
la même évolution constante.
Sur la phase (III)c, le terme instationnaire (A) chute brutalement, tandis que le
terme de ﬂux de gaz frais en sortie (D) le compense à nouveau en augmentant
de la même façon. Le terme de pression (F) décroit alors progressivement. Le
terme de ﬂux de gaz brûlés (E) en sortie, qui était jusqu’alors autour de la valeur
nulle, varie très légèrement. Le terme des ﬂux en entrée (C) se maintient, tandis
que le terme (B) reste toujours proche de 0.
Cette analyse de chaque contribution de l’équation diﬀérentielle montre ainsi
l’impact limité que peuvent avoir les coeﬃcients correcteurs, en particulier sur
la phase (III)b de l’allumage circulaire. Ainsi, les termes (A) et (B) ont ensuite
été annulés, ce qui implique qu’il n’est plus nécessaire de résoudre une équation
diﬀérentielle ordinaire pour déterminer l’évolution de STa sur la phase (III)b.
L’équation 5.71 combinée aux relations précédentes devient alors :
αi
[
m˙inuin
]
−
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
−∆pAout = 0
avec :
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙outb = ρbubA
out
b
m˙outu = m˙
out − m˙outb
ub =
A0
Aoutb
(
Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l − S
T
a
)
uu =
m˙outu
ρuAoutu
dAoutb
dt = 2∆RS
T
a
Aoutu = A
out −Aoutb
(5.74)
Un solveur de système non-linéaire peut ainsi être utilisé. Il n’est dès lors plus
nécessaire d’imposer de conditions initiales au système d’équations (la Table 5.3
n’est donc plus utilisée). Le résultat est disponible à la Fig. 5.22.∆p est toujours
issu des régressions présentées à la Fig. 5.19a ; les coeﬃcients correcteurs sont
toujours pris αj 6= 1.
Le modèle permet de bien reproduire l’évolution de la vitesse absolue turbulente
sur la phase (III)b sans connaissance préalable de STa . Le niveau de 12 m.s
−1,
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(III)a! (III)b! (III)c!
Figure 5.22 – Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du système
d’équations 5.72, en négligeant le terme
dST
a
dt
de l’équation différentielle. La différence
de pression ∆p est modélisée par les régressions définies à la Fig. 5.19a.
ainsi que la tendance de la courbe, sont correctement capturés. Il est à noter
que le solveur non-linéaire a également été testé sur les phases (III)a et (III)c,
sans toutefois pouvoir converger. Cela est notamment dû aux termes instation-
naires qui ne sont pas négligeables sur cette phase de l’allumage, comme vu
précédemment.
En conclusion de cette sous-section, le modèle pour la vitesse absolue turbulente
issu de la résolution du système d’équations non-linéaires 5.74 montre donc des
résultats très satisfaisants. Il a été montré qu’une approximation correcte de la
diﬀérence de pression ∆p était néanmoins primordiale, et que les coeﬃcients
correcteurs étaient particulièrement importants pour capturer les phases (III)a
et (III)c où les termes instationnaires de l’équation diﬀérentielle ne sont pas
négligeables. Sur la phase (III)b, le terme dS
T
a
dt du système d’équations 5.72
peut ainsi être négligé, ce qui permet de s’aﬀranchir d’un outil de résolution
d’équation diﬀérentielle ordinaire au proﬁt d’un solveur de système non-linéaire,
sans connaissance préalable de la vitesse absolue turbulente STa .
De plus, les observations faites au chapitre 4 sur le comportement d’écoulement
à contre-courant observé du côté des gaz frais peut être exploité aﬁn de déter-
miner la diﬀérence ∆p ex nihilo, sans utiliser les données issues de la simulation
numérique (à l’exception du plissement total Ξtot).
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5.4.2 Modélisation de la pression à partir de l’hypothèse d’écou-
lement à contre-courant
5.4.2.1 Équations de l’écoulement à contre-courant
Au cours du chapitre 4, l’étude des champs de vitesse azimutale de l’écoule-
ment au sein de l’espace annulaire pendant le processus d’allumage circulaire a
montré des comportements de mouvements ﬂuides adverses au niveau du sec-
teur S8 (siège de la fusion des fronts de ﬂamme). Cela est caractéristique des
écoulements contre-courant, schématisés à la Fig. 4.21.
Cette hypothèse d’écoulement à contre-courant a notamment été remarquée du
côté des gaz frais et est exploitée dans la présente section aﬁn de déterminer une
expression pour la diﬀérence de pression ∆p. Elle est uniquement fonction des
paramètres déjà introduits dans le problème, et présente donc l’intérêt de fermer
le système 5.72 sans nécessiter une autre donnée d’entrée que le plissement total
Ξtot.
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Figure 5.23 – Schéma simplifié de l’écoulement à contre-courant lors de l’allumage
circulaire. Les surfaces bleues représentent les gaz frais ; les surfaces grises marquent
la position des gaz brûlés ; les surfaces rouges matérialisent les fronts de flamme ; les
surfaces vertes correspondent aux surfaces constituées uniquement de gaz frais juste
en amont des fronts de flamme. Les larges flèches noires symbolisent l’écoulement à
contre-courant. Les notations utilisées dans la section 5.4.2 sont rassemblées sur cette
figure.
Le schéma à la Fig. 5.23 expose les notations utilisées (uniquement du côté des
gaz frais) :
– Σu est la surface constituée de gaz frais pur juste en amont du front de
ﬂamme. Elle se situe à une distance ǫ petite de la ﬂamme où les gaz frais
sont purs et sa vitesse absolue est identique à celle de la ﬂamme, soit STa ;
– vu est la vitesse moyenne azimutale des gaz frais juste en amont de la ﬂamme
au niveau de la section Σu. Son orientation est telle que vu = vu ·n, où n est
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le vecteur normal à la ﬂamme orienté vers les gaz frais tel qu’il a été déﬁni
en introduction générale de ce manuscrit ;
– Ainu correspond à la surface du plan d’entrée des gaz frais dans la chambre
(soit le fond de chambre et la sortie des injecteurs). Cette quantité diﬀère de
la surface Ain précédemment déﬁnie dans le sens qu’elle ne tient compte uni-
quement que de la surface côté gaz frais, et varie donc au cours de l’allumage
(quand Ain représente l’ensemble du plan d’entrée de la chambre, côté gaz
frais et brûlés, et reste constant) ;
– Pour les autres quantités annotées sur le schéma, se référer aux sections 5.3.1
et 5.3.2.
Une vue en deux dimensions de l’écoulement à contre-courant est disponible à
la Fig. 5.24.
X!
Y!
vu vu
2piR0 − a(t)
s8!
Figure 5.24 – Schéma en deux dimensions de l’écoulement à contre-courant lors de
l’allumage circulaire. Les lignes de courant sont symbolisées par des traits fins conti-
nus ; les traits discontinus symbolisent le secteur S8 assimilable au plan de stagnation
de l’écoulement à contre-courant.
Pour un écoulement à contre-courant, en notant u la vitesse projetée sur l’axe
ex et v la vitesse projetée sur l’axe y, on a :
u(x, y) = αcfu (t)x
v(x, y) = −αcfu (t)y
p(x, y) = p0 −
ρu
2
[
αcfu (t)
]2 (
x2 + y2
) (5.75)
avec p0 la pression moyenne au niveau de la surface d’entrée Ainu et α
cf
u (t) un
coeﬃcient dit d’étirement du côté des gaz frais. Le comportement d’écoulement
à contre-courant ayant été particulièrement bien identiﬁé au chapitre 4 sur le
champ de vitesse azimutal des gaz frais, il est déﬁni (en utilisant les notations
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de la Fig. 5.24) tel que :
αcfu (t) =
vu
πR0 −
1
2a(t)
(5.76)
Ce coeﬃcient αcfu (t) peut être estimer à partir des proﬁls de vitesse axiale et
azimutale. Pour la vitesse axiale, un proﬁl est extrait dans le zone de contre-
courant (soit au niveau du secteur S8). Dans la partie linéaire du proﬁl, le coeﬃ-
cient directeur est relevé et correspond au coeﬃcient d’étirement précd´emment
décrit. Ce coeﬃcient calculé à partir du proﬁl de vitesse axiale est noté αuX
(voir Fig. 5.25a). Pour la vitesse azimutale, un proﬁl est extrait sur le cercle
de rayon R = 0.175 m (soit au milieu des deux tubes en quartz) situé à une
hauteur h = 0.09 m (soit la moitié de la hauteur du volume de contrôle com-
plet ; il est à noter que le coeﬃcient est indépendant de la hauteur tant que
celle-ci se trouve en dehors de la zone de turbulence générée par les injecteurs).
Dans la partie constituée de gaz purement frais, le proﬁl montre une évolution
linéaire, dont le coeﬃcient directeur correspond au coeﬃcient d’étirement pré-
cédemment décrit. Ce coeﬃcient calculé à partir du proﬁl de vitesse azimutale
est noté αuY (voir Fig. 5.25b).
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Figure 5.25 – (a) Profil de vitesse axiale à t = 30 ms (trait continu noir) et
régression linéaire (traits discontinus rouges) donnant le coefficient αuX ; (b) Profil de
vitesse azimutale au même instant donnant le coefficient αuY .
La vitesse vu, qui intervient dans la formulation de l’écoulement à contre-
courant, est inconnue. Cependant, en écrivant le bilan de masse sur le volume
de contrôle mobile délimité par Aoutu , Σu, A
in
u et les parois latérales, et en sup-
posant ρ = ρu = cst, il vient :∫
A
ρv · ndA =
∫
Aoutu
ρv · ndA+
∫
Σu
ρvu · ndA+
∫
Ainu
ρv · ndA
= m˙outu − ρuvuA0 − m˙
inA
out
u
Aout
= 0 (5.77)
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Il est rappelé ici que Ainu = A
out
u lorsque les fronts sont assimilés à deux plans
verticaux de surface A0. La vitesse vu s’écrit ainsi :
vu =
1
ρuA0
(
m˙outu − m˙
inA
out
u
Aout
)
(5.78)
Ainsi, en combinant les équations 5.76 et 5.78, il vient :
αcfu (t) =
vu
πR0 −
1
2a(t)
=
1
ρuA0
m˙outu − m˙
in A
out
u
Aout
πR0 −
1
2a(t)
(5.79)
Or, il a été vu précédemment que
Aoutu = ∆R (2πR0 − a(t))
ce qui amène à :
αcfu (t) =
2∆R
ρuA0
m˙outu − m˙
in A
out
u
Aout
Aoutu
=
2∆R
ρuA0
(
ρuuu −
m˙in
Aout
)
(5.80)
Finalement, l’étirement de l’écoulement à contre-courant du côté des gaz frais
s’écrit :
αcfu (t) =
1
h
(
uu −
m˙in
ρuAout
)
(5.81)
Étirement de l’écoulement à contre-courant (gaz frais)
Aﬁn de vériﬁer que cette hypothèse d’écoulement à contre-courant est envisa-
geable, il convient de comparer ce coeﬃcient d’étirement théorique avec ceux
obtenus à partir des proﬁls de vitesses axiale et azimutale de la simulation
numérique (voir Fig. 5.25a-b). La comparaison de l’ensemble des coeﬃcients
d’étirement est disponible à la Fig. 5.26.
La courbe discontinue noire représente le coeﬃcient d’étirement calculé à par-
tir de l’équation 5.81 (la quantité uu étant directement issue de la simulation
numérique telle qu’elle a été présentée à la Fig. 4.26 du chapitre 4) ; la courbe
continue rouge représente le coeﬃcient d’étirement αuX ; la courbe continue
bleue symbolise αuY ; la courbe continue noire représente la moyenne des coef-
ﬁcients αuX et αuY .
L’hypothèse d’écoulement à contre-courant semble particulièrement correcte sur
l’intervalle de temps t ∈ [22, 37] ms, soit pendant la phase (III)b de l’allumage
circulaire, où la courbe du coeﬃcient théorique αcfu est très proche de la courbe
du coeﬃcient moyen αu. La tendance du coeﬃcient α
cf
u est d’ailleurs très proche
de celle de αuY sur l’ensemble des phases (III)a et (III)b. Le coeﬃcient issu du
proﬁl de vitesse axiale montre une pente un peu plus importante que pour les
deux autres, mais l’ordre de grandeur reste similaire.
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Figure 5.26 – Comparaison entre les deux coefficients αuX , αuY , leur moyenne αu
et le coefficient issu de l’équation 5.81 αcfu pour l’ensemble des phases (III)a et (III)b.
Avant la ﬁn de la phase (III)b, un décrochage est identiﬁé sur les courbes αuX ,
αuY et αu, qui n’est pas retrouvé sur la courbe α
cf
u . Cela peut notamment
être expliqué par l’interaction toujours plus importante des ﬂux de gaz frais
chassés par les fronts de ﬂamme respectifs au niveau du secteur S8, qui perturbe
fortement l’écoulement. De plus, l’expression du coeﬃcient αcfu est déterminée
en faisant l’hypothèse de deux fronts plans ; or à la ﬁn de la phase (III)b les
fronts sont fortement inclinés, ce qui fausse l’expression obtenue pour vu à
l’équation 5.78, et par suite celle de αcfu .
Ainsi, sur l’ensemble de la phase (III)b, il est raisonnable d’utiliser le coeﬃcient
αcfu aﬁn d’estimer la diﬀérence de pression ∆p.
En utilisant l’expression 5.75, il vient :
∆p = pout − pin = p(h, y0)− p(0, y0) = −ρu
α2u(t)
2
h2 (5.82)
Avec y0 la position du secteur S8 sur l’axe y.
Soit ﬁnalement, en utilisant l’équation 5.81 :
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∆p = −
ρu
2
(
uu −
m˙in
ρuAout
)2
(5.83)
Diﬀérence de pression de l’écoulement à contre-courant (gaz frais)
La ﬁgure 5.27 montre une comparaison entre la diﬀérence de pression issue de
la simulation numérique (trait continu ﬁn), celle issue de la régression d’ordre
élevé précédemment introduite (trait continu épais) et celle issue de l’équation
5.83.
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Figure 5.27 – Différence de pression ∆p pour la simulation numérique (trait continu
fin), la régression d’ordre élevé (trait continu épais) et l’équation 5.83 (traits disconti-
nus épais).
La diﬀérence de pression issue de la régression montre une évolution très proche
de celle obtenue avec l’équation 5.83, autant en terme de tendance (d’abord
croissante sur la phase (III)a avant de décroître progressivement sur la phase
(III)b) que d’ordre de grandeur (les deux courbes étant très proches entre t ≃
15 ms et t ≃ 37 ms). La même déviation est observée à la ﬁn de la phase (III)b
(après t ≃ 37 ms) que pour le coeﬃcient d’étirement αcfu (voir Fig. 5.26). Ainsi,
la modélisation de la pression par l’hypothèse d’écoulement à contre-courant ne
sera valable que sur la phase (III)b, et jusqu’à t ≃ 37 ms. La régression d’ordre
élevé ayant donnée de bons résultats sur la vitesse absolue turbulente STa , il
convient alors de vériﬁer l’hypothèse d’écoulement à contre-courant en incluant
la diﬀérence de pression calculée avec l’équation 5.83 dans le système 5.72.
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5.4.2.2 Application au modèle pour la vitesse absolue turbulente
La diﬀérence de pression ∆p tracée à la Fig. 5.27 est dans un premier temps
directement inclue dans le solveur de système non-linéaire, et le résultat est
tracé à la Fig. 5.28.
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Figure 5.28 – Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du système
d’équations 5.72, en négligeant le terme
dST
a
dt
de l’équation différentielle. La différence
de pression ∆p est modélisée par l’équation 5.83.
Le modèle pour la vitesse absolue turbulente montre un très bon accord avec
la quantité issue de la simulation numérique. L’évolution croissante est bien
reproduite par le modèle, ainsi que quelques oscillations de vitesse liées aux
variations de pressions. Cela conﬁrme donc la validité de l’hypothèse d’écoule-
ment à contre-courant pour le calcul de la diﬀérence de pression ∆p, et permet
d’estimer correctement la vitesse absolue turbulente STa avec le modèle.
Cependant, dans le cas présent, l’évolution de la diﬀérence de pression est tou-
jours imposée dans le système à résoudre. L’idée étant d’imposer uniquement
le plissement total, il reste dans un second temps à coupler l’équation 5.83 avec
le système 5.74 aﬁn que l’évolution tracée à la Fig. 5.27 soit calculée dyna-
miquement par le solveur. Le nouveau système d’équations à résoudre devient
alors :
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
αi
[
m˙inuin
]
−
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
−∆pAout = 0
avec :
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙outb = ρbubA
out
b
m˙outu = m˙
out − m˙outb
ub =
A0
Aoutb
(
Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l − S
T
a
)
uu =
m˙outu
ρuAoutu
dAoutb
dt = 2∆RS
T
a
Aoutu = A
out −Aoutb
∆p = −ρu2
(
uu −
m˙in
ρuAout
)2
(5.84)
Système d’équations algébriques pour STa
Le terme instationnaire de l’équation diﬀérentielle est à nouveau négligé, et le
résultat est tracé à la Fig. 5.29.
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Figure 5.29 – Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du système
d’équations 5.84.
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La valeur initiale déterminée par le solveur est du même ordre de grandeur que
la vitesse absolue turbulente STa issue de la simulation numérique en début de
phase (III)b. Elle est diﬀérente de la solution initiale obtenue en Fig. 5.28 car
le couplage induit un ∆p diﬀérent de celui prédit par la théorie (Fig. 5.27).
Cependant, le système 5.84 couplé prédit une croissance de STa qui tend à
diverger pour t > 30 ms. En eﬀet, la courbe en traits discontinus rouges diverge
au bout de quelques millisecondes.
Le terme instationnaire est alors conservé aﬁn de vériﬁer que la divergence ne
résulte pas de sa non-prise en compte. Le système d’équations 5.85) est alors à
résoudre, et le solveur d’équation diﬀérentielle ordinaire est à nouveau utilisé.
Le résultat est tracé à la Fig. 5.30.

dSTa
dt =
1
αtuh(ρu−ρb)A0
[
− (αtb − αtu)
[
hρb
dub
dt A
out
b + ρbA0S
T
a ub
]
+αi
[
m˙inuin
]
−
[
αoum˙
out
u uu + αobm˙
out
b ub
]
−∆pAout
]
avec :
m˙out = m˙in + (ρu − ρb)S
T
a A0
m˙outb = ρbubA
out
b
m˙outu = m˙
out − m˙outb
ub =
A0
Aoutb
(
Ξres
ρu
ρb
{Ξ∆}resS
0
l − S
T
a
)
uu =
m˙outu
ρuAoutu
dAoutb
dt = 2∆RS
T
a
Aoutu = A
out −Aoutb
∆p = −ρu2
(
uu −
m˙in
ρuAout
)2
(5.85)
Système d’équations ODE pour STa
L’évolution croissante de la vitesse absolue turbulente STa sur la phase (III)b
est bien reproduite par le système 5.85. Cependant, à l’instar du système 5.84
(Fig. 5.29, la dynamique de STa ne converge pas. Cette divergence intervient ce-
pendant plus tard que lorsque le terme instationnaire est négligé, ce qui indique
que ce terme a un impact sur la stabilité du modèle. Après t ≃ 37 ms (instant
identiﬁé comme limite pour la modélisation de la diﬀérence de pression avec
l’écoulement à contre-courant), le modèle devient instable. Les valeurs de vi-
tesse absolue turbulente STa capturées avant que le modèle ne diverge montrent
toutefois un très bon accord avec les données issues de la simulation numérique.
La méthodologie retenue consiste alors à déterminer la valeur initiale de la vi-
tesse absolue turbulente STa à l’aide du solveur de système non-linéaire (Fig. 5.29,
système d’équations 5.84), puis de l’utiliser comme solution initiale à l’équation
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Figure 5.30 – Evolution de la vitesse absolue turbulente issue de la LES (trait
continu noir), et son modèle (traits discontinus rouges) déterminé à partir du système
d’équations 5.85.
diﬀérentielle du système 5.85. Le résultat est tracé à la Fig. 5.31.
A l’instar de la Fig. 5.29, la vitesse absolue turbulente STa initiale prend une
valeur légèrement supérieure à celle obtenue avec les données de la simulation
numérique, mais l’ordre de grandeur est correct. Puis, l’évolution de la vitesse
absolue turbulente STa décroit dans un premier temps avant de remonter léè-
rement. Il est à noter que le modèle ﬁnit par diverger après t ≃ 37 ms, ce qui
coïncide de nouveau avec l’instant où la modélisation choisie pour la diﬀérence
de pression ∆p (voir Fig. 5.27) n’est plus représentative de la quantité obtenue
dans la simulation numérique.
5.4.3 Conclusion sur la modélisation de la pression
En conclusion de la section 5.4, la Table 5.5 rassemble l’ensemble des solutions
testées pour la diﬀérence de pression ∆p et quantiﬁe la qualité des résultats
obtenus pour la vitesse absolue turbulente STa . La nomenclature utilisé est la
suivante : + représente un ordre de grandeur acceptable, ++ correspond à un
ordre de grandeur et une tendance acceptable, +++ symbolise un accord très
proche de la solution de référence (en l’occurrence, la vitesse absolue turbulente
issue de la simulation, voir Fig. 5.4) ; - fait état d’un résultat qui ne remplit au-
cun des critères mentionnés précédemment. “lin.” renvoie à la régression linéaire
utilisée pour la phase (III)a ; “high” signiﬁe que la régression d’ordre élevé est
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Figure 5.31 – Même légende que la Fig. 5.30 en prenant le résultat initial du solveur
de système non-linéaire comme condition initiale de l’équation différentielle sur STa .
utilisée. “exact” signiﬁe que le résultat exact de ∆p (i.e. issu de la simulation
numérique) a été inclus directement dans le modèle ; “couplé” signiﬁe qu’une
équation pour ∆p a été ajoutée et couplée aux autres équations qui constituent
le modèle. La Table 5.5 est séparée en deux parties : la première (marquée LES)
fait état des modélisations eﬀectuées en sous-section 5.4.1 ; la seconde (marquée
Contre-courant) rassemble les modélisations réalisées en sous-section 5.4.2.
La modélisation retenue in fine pour la diﬀérence de pression correspond à la
dernière ligne de la Table 5.5, soit le couplage de l’ensemble des équations du
modèle. Une estimation de la valeur de STa en début de la phase (III)b est
déterminée en résolvant le système d’équations 5.84 par un solveur de système
non-linéaire. Puis elle est imposée en condition initiale de l’équation diﬀéren-
tielle du système d’équations 5.85, et l’évolution de la vitesse absolue turbulente
STa est déterminée à l’aide d’un solveur d’équation diﬀérentielle. L’intervalle de
conﬁance sur lequel le modèle est valide correspond à l’intervalle de temps sur
lequel l’hypothèse d’écoulement à contre-courant dans les gaz frais est vériﬁée.
STa (t0) résolu par le système d’équations 5.84, puis
STa (t) résolu par le système d’équations 5.85
Modèle pour la vitesse turbulente STa sur la phase (III)b
Les données d’entrée du modèle sont donc :
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Table 5.5 – Table récapitulative des modélisations testées pour la différence de pres-
sion ∆p et de la qualité des résultats obtenus pour la vitesse absolue turbulente STa .
∆p αj Solveur Résultat
(III)a (III)b (III)c 6= 1 = 1 ODE Newton (III)a (III)b (III)c
LES
exact X X +++
0 X X +++ - ++
0 -20 0 X X +++ + ++
lin. high high X X +++ +++ +++
lin. high high X X - +++ +++
high X X +++
Contre-courant
exact X X +++
couplé X X +
couplé X X ++
couplé X X X ++
– Les éléments géométriques de la chambre de combustion : hauteur h, rayons
intérieur Rin et extérieur Rext, le diamètre d’un injecteur dswirler et leur
nombre Nswirler ;
– Les caractéristiques aérothermochimiques : densité des gaz frais ρu et brûlés
ρb, la vitesse de ﬂamme laminaire S0l ;
– La condition nominale de vitesse débitante Ubulk ;
– Les coeﬃcients correcteurs αj du bilan de quantité de mouvement ;
– Les lois linéaires de plissement total Ξtot pour chaque sous-phase de la phase
(III).
5.5 Sensibilité du modèle et variation paramétrique
Il convient maintenant d’étudier la sensibilité du modèle à ses paramètres. Pour
ce faire, les paramètres intervenant dans le modèle sont perturbés d’une quantité
ǫ1, correspondant à un pourcent de la quantité de référence (i.e. la quantité
non-perturbée). Cela induit un écart ǫ2 sur la sortie de référence (i.e. la vitesse
absolue turbulente STa (t0) non-perturbée). Les écarts relevés entre la référence
et la quantité perturbée restent quasi-constantes sur l’ensemble de la phase
(III) ; estimer ǫ2 à partir de la condition initiale STa (t0) constitue donc une
méthode consistante aﬁn d’évaluer la sensibilité du modèle dans sa globalité.
Le rapport ǫ2/ǫ1 représente la coeﬃcient de sensibilité et permet de quantiﬁer
la réponse du modèle à la perturbation ; un rapport unitaire en valeur absolue
correspond à une réponse équivalente à la perturbation appliquée ; un rapport
supérieur à 1 en valeur absolue indique un paramètre ayant une sensibilité non-
négligeable sur la sortie du modèle ; un rapport inférieur à 1 en valeur absolue
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Table 5.6 – Analyse de sensibilité du modèle à ses paramètres.
Paramètre Coeﬃcient sensibilité
Ξtot 0.32
αi -0.71
αou 1.26
αob 0.08
∆p -0.55
m˙outb 0.01
correspond à un paramètre ayant un impact réduit sur la réponse du modèle.
Les paramètres géométriques sont ﬁxes dans le cas présent, ainsi que les pa-
ramètres aérothermochimiques (la richesse étant conservée dans l’ensemble des
essais expérimentaux et dans les deux simulations numériques eﬀectuées). Les
paramètres perturbés sont donc la plissement total Ξtot et les coeﬃcients cor-
recteurs αi, αob et αou (les coeﬃcients αtb et αtu n’intervenant pas dans le
système d’équations 5.84). La sensibilité de la diﬀérence de pression ∆p et celle
du débit de gaz brûlés en sortie sont également vériﬁée. Dans un second temps,
plusieurs valeurs de vitesse débitante nominale Ubulk seront imposées en entrée
du modèle aﬁn de déterminer une évolution de la vitesse absolue turbulente
en fonction de cette quantité. Le deuxième point de fonctionnement, dont la
vitesse débitante est plus élevé que celle du premier calcul, pourra alors être
comparée à la vitesse absolue turbulente STa prédite par le modèle.
5.5.1 Sensibilité du modèle
La Table 5.6 regroupe les résultats de l’analyse de sensibilité. La première co-
lonne du tableau indique la paramètre perturbé ; la seconde colonne regroupe
les coeﬃcients de sensibilité.
Pour l’ensemble des paramètres (à l’exception du coeﬃcient correcteur αou),
le coeﬃcient de sensibilité reste toujours inférieur à 1. Cela indique que la
sensibilité du modèle aux variations de ces quantités reste limitée. Le modèle
est particulièrement peu sensible aux variations faites sur le débit massique de
gaz brûlés en sortie, ainsi que le coeﬃcient αob . Cela coïncide avec le fait qu’en
début de phase (III)b, il y a peu de gaz brûlés en sortie, quand la proportion
de gaz frais est très importante. Enﬁn, le modèle montre une sensibilité assez
limitée sur les variations de ∆p et des ﬂux en entrée (à travers le coeﬃcient
correcteur αi).
5.5.2 Réponse du modèle à la variation de vitesse débitante
L’évolution de la vitesse absolue turbulente STa déterminée par le modèle en
fonction de la vitesse débitante est ensuite étudiée. Ici, plusieurs hypothèses
sont faites, à savoir :
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– Le plissement total Ξtot est propre à chaque conﬁguration. N’ayant pas de
données pour chaque vitesse débitante ciblée, les régressions issues de la
première simulation numérique ont été utilisées dans le cas présent (voir
Fig. 5.15) ;
– L’instant initial t0 marquant le début de la phase (III) et la quantité de gaz
brûlés en sortie A0b ont été conservés identiques à ceux choisis précédemment ;
aussi la valeur de STa obtenue peut être vue comme la vitesse à laquelle se
propage la ﬂamme lorsqu’une certaine portion de la surface totale de sortie
est couverte de gaz brûlés ;
– Chaque condition initiale de l’équation diﬀérentielle est déterminée à l’aide
du système d’équations 5.84 ;
– Les coeﬃcients correcteurs αj sont ceux issus de la Table 5.2.
Aﬁn de quantiﬁer plus précisément la capacité du modèle estimer la vitesse ab-
solue turbulente STa , le résultat obtenu pour la deuxième simulation numérique
a été tracée et est disponible à la Fig. 5.32.
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Figure 5.32 – Evolution de la vitesse absolue turbulente STa prédite par le modèle
pour la deuxième simulation numérique (traits discontinus rouges) et les données issues
de la LES (trait continu noir).
A l’instar des résultats obtenus pour la première simulation numérique (voir
Fig. 5.31), la condition initiale du début de la phase (III)b est du même ordre de
grandeur que celle issue de la LES. Cependant, l’évolution prédite par le modèle
est plutôt constante sur la première moitié de la phase (III)b, alors qu’elle a
tendance à décroître dans la LES. Cela peut s’expliquer par les choix eﬀectués
pour les paramètres d’entrée du modèle, tels que le plissement total Ξtot ou
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bien encore les coeﬃcients correcteurs αj , qui ne sont peut-être pas adaptés au
cas présent. Une autre explication provient de la variation des débits en sortie
(voir Fig. A.13 en Annexe A), qui ne montre pas une évolution similaire à
ceux obtenus pour le premier point de fonctionnement simulé (voir Fig. 4.25 du
chapitre 4). Cette singularité provient possiblement d’un phénomène physique
qui n’intervient pas dans le premier cas, et qui n’est donc pas représenté dans
le présent modèle. Le niveau de vitesse absolue turbulente STa obtenu reste
cependant acceptable et conﬁrme la capacité du modèle à estimer correctement
cette quantité.
La vitesse absolue turbulente initiale STa (t0) est ensuite tracée en fonction de
plusieurs valeurs de vitesse débitante Ubulk. Le résultat est tracé à la Fig. 5.33
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Figure 5.33 – Evolution de la vitesse absolue turbulente initiale STa (t0) estimée par
le modèle en fonction de la vitesse débitante Ubulk.
Le modèle prédit que la vitesse absolue turbulente initiale STa (t0) varie assez
linéairement avec la vitesse débitante Ubulk. Il est trouvé que plus le débit
nominal est élevé (i.e. plus la vitesse débitante est élevée) et plus la ﬂamme se
déplace à une vitesse de propagation importante.
Cela est à mettre en relation avec la Fig. 5.34, où l’ensemble des données de
temps d’allumage expérimental, numérique et déterminé par le modèle sont
regroupés. Les temps d’allumage issus du modèle sont estimés avec la relation
τmodel ≃ πRm/S
T
a (t0), avec Rm = (Rin +Rext) /2.
Dans l’ensemble, le temps de propagation décroît avec la vitesse débitante, ce
qui est également retrouvé par Bourgouin et al. (2013). Les temps de propa-
gation expérimentaux varient assez linéairement avec la vitesse débitante. Les
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Figure 5.34 – Temps caractéristique de propagation des fronts de flamme. Les
cercles, diamants, triangles et carrés correspondent aux données expérimentales ; les
étoiles symbolisent les données issues de la simulation numérique ; les traits discontinus
représentent les données issues du modèle.
temps estimés avec le modèle sont du même ordre de grandeur, bien qu’ils
soient légèrement surestimés pour l’ensemble des vitesses débitantes tracées.
Pour le cas #2 (première simulation numérique), le modèle fournit un résul-
tat assez proche de celui observé expérimentalement (et par la LES). Cela est
moins bien retrouvé sur le cas #3 : le modèle surestime le temps d’allumage
d’environ 7 ms. Pour les résultats expérimentaux dont la vitesse débitante est
Ubulk ≃ 35 m.s−1 (représentés sous la forme de carrés, avec l’aimable auto-
risation de D. Durox et K. Prieur), le modèle montre un meilleur accord. Il
convient cependant de rappeler que l’eﬀet du plissement total Ξtot et des co-
eﬃcients correcteurs αj n’est pas pris en compte dans le modèle. Le modèle
reproduit ainsi correctement l’équilibre des phénomènes qui interviennent dans
le processus d’allumage circulaire.
5.6 Conclusion
Ce chapitre propose une modélisation de la vitesse absolue turbulente des fronts
de ﬂamme lors de l’allumage circulaire. Des déﬁnitions de vitesses caractéris-
tiques de ﬂamme sont d’abord données, puis des bilans sur les gaz brûlés assortis
de simpliﬁcations géométriques (assimilation des fronts à deux plans verticaux)
permettent de déterminer une expression pour la vitesse absolue turbulente.
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Elle dépend notamment du plissement total de la ﬂamme (résolu et de sous-
maille), de l’expansion volumétrique des gaz brûlés, de la vitesse de ﬂamme
laminaire, ainsi que de l’éjection des gaz en sortie. Cette expression est vériﬁée
sur les premiers instants de l’allumage (expansion du noyau et propagation en
arche) où seuls des gaz frais sont expulsés en sortie de chambre en ajoutant une
équation issue du bilan de masse. Le choix de la surface de référence pour dé-
terminer le facteur de plissement résolu n’est pas déterminable facilement, mais
reste possible via l’utilisation de modèles mathématiques adaptés. A contrario,
la phase (III) est plus complexe à traiter car la sortie devient également le siège
du passage de gaz brûlés en supplément des gaz frais. Dès lors, le bilan de masse
ne suﬃt plus, et il est nécessaire d’ajouter une équation supplémentaire issue du
bilan de quantité de mouvement. D’autres hypothèses simpliﬁcatrices viennent
s’adjoindre aux approximations déjà eﬀectuées aﬁn de fermer le problème. En
outre, il est montré qu’un écoulement de type contre-courant existe du côté
des gaz frais lors de l’allumage circulaire (au niveau du secteur S8 où les fronts
fusionnent), ce qui permet de déterminer une équation pour la diﬀérence de
pression entre le fond de chambre et la sortie en haut des tubes en quartz et
ainsi de fermer le problème. Un modèle pour la vitesse absolue turbulente est
ainsi proposé, et montre des résultats globalement satisfaisants. Les ordres de
grandeurs estimés sont corrects, et l’eﬀet de la vitesse débitante sur le temps
de propagation de la ﬂamme dans la chambre est retrouvé. Le modèle décrit
ainsi correctement les tendances, et l’équilibre des phénomènes qui gouvernent
l’allumage circulaire est retrouvé.
Conclusion et perspectives
Cette thèse a pour objectif principal de développer des méthodes pour l’analyse
de l’allumage des foyers annulaires. Cet allumage comporte trois phases dont
la première consiste en la formation d’un volume initial de gaz chauds après
l’étincelle initiale. La ﬂamme se développe à partir de ce volume (deuxième
phase) et se propage ensuite d’un injecteur à l’autre dans un processus qui
est généralement désigné sous le nom d’allumage circulaire où “light-round”
(troisième phase). De façon plus précise, il s’agit d’examiner cette dernière
phase au cours de laquelle la ﬂamme se propage à partir du volume initial vers
le reste du foyer. Le mécanisme est important au niveau fondamental puisqu’il
s’agit de mieux comprendre ce qui déﬁnit la dynamique de la ﬂamme, le délai
associé à cette dynamique, la structure de l’écoulement au cours du régime
transitoire qui permet d’aboutir ﬁnalement à une combustion stabilisée dans
le foyer. Ce mécanisme est aussi important en pratique puisqu’il intervient
dans des chambres aéronautiques ou dans les foyers de turbines à gaz. Dans
ces systèmes, l’allumage est une phase critique. Il est notamment important de
pouvoir allumer le moteur lorsque les conditions thermodynamiques extérieures
ne sont pas favorables (comme en altitude par exemple, ou les température et
pression extérieures sont bien en dessous de celles atmosphériques), voire de
le rallumer après une extinction causée par une ingestion de poussières ou de
grandes quantités d’eau. Tous ces problèmes, par leur complexité respective, ne
peuvent être abordés dans le cadre d’une seule thèse. L’objectif est donc réduit
pour qu’il soit possible d’aboutir à des résultats utilisables.
La logique de travail a d’abord consisté à réaliser des expériences sur un nou-
veau système de laboratoire (MICCA) tout en engageant de façon parallèle des
simulations numériques. Les calculs ont d’abord concerné un système compor-
tant un seul injecteur swirlé. Puis, la conﬁguration complète a été simulée. La
dernière partie de l’étude a porté sur une analyse des résultats d’abord par
traitement des données issues du calcul puis au moyen d’une modélisation ma-
croscopique. Il est utile de souligner le fait marquant principal issu de cette
étude qui est d’avoir réussi avec succès à représenter un phénomène transitoire
aussi complexe que l’allumage circulaire et d’avoir obtenu des résultats qui re-
ﬂètent de façon assez ﬁdèle ce qui était observé expérimentalement. Les calculs
permettent de retrouver les structures de ﬂammes et les délais de propagation.
On donne dans ce qui suit les principaux résultats de l’étude.
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La première partie de l’étude porte sur les essais eﬀectués sur le banc MICCA.
Ce banc comporte 16 injecteurs swirlés et les parois de la chambre sont en quartz
ce qui permet une vue directe de la ﬂamme à tous les instants du processus.
Un grand nombre d’expériences a été réalisé et les séquences d’allumage ont
été enregistrées. Cette étude systématique montre d’abord que les séquences
d’allumage sont répétables et que les délais observés sont faiblement variables
pour des conditions d’injection ﬁxées. L’étude a porté sur le délai qui sépare le
moment initial où le noyau de gaz chauds est créé et le moment où les ﬂammes
fusionnent dans une collision frontale (désignée par le terme merging, ou fusion
des fronts de ﬂamme). Il a été montré que ce délai diminuait lorsque la vitesse
d’injection était augmentée. Ce comportement est observé dans une gamme de
vitesses d’injection limitée par les possibilités du banc d’essai. Il a aussi été
montré que le délai était particulièrement sensible aux conditions thermiques
qui règnent dans la chambre au moment de l’allumage. Le délai est plus court
si la chambre a fonctionné au préalable et que ses parois sont chaudes.
La deuxième partie de l’étude traite de la Simulation aux Grandes Echelles et
des modèles qu’elle met en jeu. La combustion est prise en compte à travers
un méthode de tabulation de la chimie par ﬁltrage de ﬂammes 1D laminaires
(F-TACLES). Des premiers calculs de validation sont eﬀectués aﬁn de vériﬁer la
propension du modèle à correctement reproduire la cinétique chimique issue de
la combustion propane/air à la richesse considérée. Puis, des simulations numé-
riques sur une géométrie de dimensions réduites par rapport au foyer annulaire
(disposant d’un injecteur unique) sont eﬀectuées. Les résultats de calcul sont
comparés à des données d’essais issues de diagnostics laser, et montrent des
résultats très satisfaisants, ce qui démontre la capacité du code à capturer les
grandes structures d’un écoulement sans combustion. La sensibilité du code au
maillage est également évaluée en eﬀectuant plusieurs simulations numériques
identiques sur des maillages disposant d’un niveau de raﬃnement diﬀérent.
La troisième partie de l’étude fait état de simulations numériques sur la conﬁ-
guration complète annulaire disposant des 16 injecteurs. La comparaison entre
les données de calcul et les expériences menées lors de la première partie de
l’étude montre de très bonnes similitudes en terme de géométrie de ﬂamme,
de temps de propagation et de trajets empruntés par les fronts de ﬂamme.
Cinq phases majeures sont identiﬁées, permettant de segmenter le processus
d’allumage circulaire : (I) phase d’expansion brutale du noyau de gaz chauds,
(II) phase d’expansion en arche du front, (III) phase de propagation en deux
fronts distincts, (IV) phase de fusion des deux fronts et (V) état stationnaire.
Un autre modèle de combustion (TFLES) conceptuellement diﬀérent (épaissis-
sement du front par un facteur F plutôt que ﬁltrage comme pour F-TACLES)
est également utilisé, et les résultats sont comparés avec ceux de F-TACLES
et les données expérimentales sur MICCA. Il est montré que les deux modèles
donnent des résultats très satisfaisants. Le modèle F-TACLES, de par sa mé-
thode d’élargissement du front par ﬁltrage, permet d’obtenir une surface de
ﬂamme résolue davantage plissée que pour TFLES.
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La quatrième partie de l’étude porte sur l’analyse détaillée des résultats de simu-
lation. En particulier, la dynamique des fronts au cours de l’allumage circulaire
est décrite, en terme de quantiﬁcation des surfaces de ﬂammes, d’inclinaison
des fronts, et des positions et vitesses de la pointe avant des fronts. La dyna-
mique de l’écoulement dans la chambre et en sortie est analysée, notamment
en terme de vitesses axiale et azimutale, et de débits. Il est montré de fortes
disparités entre la dynamique des gaz frais et celle des gaz brûlés, malgré une
vitesse de propagation qui reste quasi-constante STa ≃ 12 m.s
−1 tout au long
de l’allumage circulaire. Trois sous-phases à la phase (III) précédemment citée
sont identiﬁées : (III)a phase transitoire entre l’arrivée de l’arche en sortie de
la chambre et le début de la propagation en deux fronts, (III)b propagation en
deux fronts et (III)c interaction à distance entre les deux fronts due à un eﬀet
de chasse des gaz frais en amont de chaque front, qui modiﬁe la dynamique
de chacun des fronts de réaction avant qu’ils ne fusionnent. Cette description
par phases (voir Fig. 5.35) vient s’adjoindre aux précédentes descriptions de
l’allumage proposées par Lefebvre (1998); Eyssartier et al. (2011).
(I)! (II)! (III)a! (III)b! (III)c!
(IV)! (V)!
Figure 5.35 – Schémas des phases de l’allumage d’une chambre de combustion telles
qu’elles ont été décrites au cours des chapitres 3 et 4 de ce manuscrit.
La cinquième et dernière partie de l’étude constitue la combinaison de l’en-
semble des observations et conclusions des quatre précédentes parties aﬁn de
comprendre la propagation de la ﬂamme et de déterminer un modèle pour la
vitesse absolue turbulente STa . A ce titre, des bilans macroscopiques de masse,
quantité de mouvement et des simpliﬁcations géométriques du domaine d’étude
que constitue la chambre annulaire sont réalisés. Il est ﬁnalement montré que la
vitesse de propagation peut être obtenue en résolvant un système d’équations
constitué de l’ensemble des paramètres physiques intervenant dans le problème,
dont une équation diﬀérentielle du premier ordre sur STa . Cette modélisation
montre des résultats permettant de reproduire assez ﬁdèlement l’évolution de
la vitesse absolue turbulente obtenue dans la simulation sur l’ensemble de la
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phase (III).
Concernant la suite de ces travaux de thèse, plusieurs axes d’étude peuvent être
envisagés.
Sur la partie expérimentale, multiplier les réalisations d’allumage dans des
conditions ambiantes pour l’ensemble des points de fonctionnement permettrait
de compléter la carte des temps d’allumage disponible au chapitre 1. La variabi-
lité du temps d’allumage entre les diﬀérentes réalisations, et entre les diﬀérents
points de fonctionnement, pourrait être comparée à celle trouvée dans le cas
des expérimentations eﬀectuées avec des parois préchauﬀées aﬁn de déterminer
une tendance générale entre le débit d’injection et le temps d’allumage. Une
variation en richesse apporterait également des informations complémentaires
à cette étude.
Sur la partie calcul LES, de récents travaux de Durox et al. (2015) sur la
chambre MICCA montée avec des bols (pièce métallique évasée et ﬁxée en
sortie d’injecteur permettant l’ouverture du jet tourbillonnant, utilisée notam-
ment dans les moteurs aéronautiques) montrent une alternance deux à deux des
ﬂammes en régime stationnaire : quand la zone de recirculation centrale d’une
ﬂamme est très évasée, celle de ses voisines est plutôt étroite, et inversement.
Cette conﬁguration particulière de ﬂammes stabilisées a été simulée lors de la
présente thèse, sans toutefois aboutir à des résultats comparables à l’expérience.
L’hypothèse la plus probable aﬁn d’expliquer cela est que l’impact des trans-
ferts thermiques avec les parois sur de telles ﬂammes stabilisées est un facteur
primordial à prendre en compte (a fortiori avec la présence de bol qui augmente
la surface d’échange de la ﬂamme en sortie d’injecteur, et en régime stationnaire
où les ﬂammes échangent en continu de la chaleur avec les murs du domaine).
A ce titre, les parois adiabatiques ne sont plus adaptées. L’importance de la
thermique de paroi a également été observé sur les transitoires d’allumage cir-
culaire en expérience lors de la présente thèse (voir chapitre 1). L’inclusion des
pertes thermiques (voir les travaux récents sur le modèle F-TACLES de Mer-
cier et al. (2014)) dans une simulation d’allumage circulaire dans des conditions
ambiantes et la comparaison avec les résultats expérimentaux serait donc une
étude complémentaire permettant de vériﬁer la prédictivité du modèle et du
code sur un cas encore plus complexe. Cela permettrait également de vériﬁer
la généralisation du modèle présenté au chapitre 5.
Sur l’aspect modélisation numérique, le modèle fractal pour le facteur de plisse-
ment de sous-maille, tel qu’il a été présenté dans le chapitre 2, impose la valeur
du paramètre β. Cependant, les récents travaux de Wang et al. (2011); Wang
et al. (2012); Schmitt et al. (2015) sur le sujet montre que ce paramètre, lors-
qu’il est calculé dynamiquement, permet une meilleure reproduction des phases
transitoires de la combustion (comme l’allumage par un noyau de gaz chauds
par exemple) où l’équilibre entre la turbulence et le plissement de la surface
de ﬂamme n’est pas encore atteint. Dans le cas de l’allumage de la chambre
MICCA présenté dans cette thèse, cet aspect serait particulièrement intéres-
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sant à investiguer, surtout que la proportion de la surface de ﬂamme calculée
par le modèle de sous-maille n’est pas négligeable devant la surface résolue
par le modèle F-TACLES. Il existe également de nouvelles méthodes numé-
riques adaptatives en espace et en temps (Duarte et al. (2013)) permettant la
simulation de front réactif. Elles permettent notamment d’obtenir un raﬃne-
ment de maillage plus important dans les zones de fort gradient (i.e. au travers
de la ﬂamme par exemple), et de conserver un maillage plus grossier ailleurs.
Dans le cas de l’allumage par sphère de gaz brûlés, cela permettrait de pouvoir
augmenter la résolution localement aﬁn d’avoir une meilleure description de la
déformation du noyau par l’écoulement turbulent. Plus généralement, de telles
méthodes peuvent in fine réduire les coûts de calcul.
Enﬁn, les récents travaux menés pendant la thèse de K. Prieur sur la chambre
MICCA ont permis de réaliser des expériences d’allumage diphasique (combus-
tion n-heptane/air ou dodécane/air) montrant des comportements similaires
(en termes de temps de propagation et de géométrie de ﬂamme) à ceux obser-
vés dans le cas de l’allumage parfaitement prémélangé. La thèse en cours de T.
Lancien s’attache à simuler cette conﬁguration. Là encore, il serait intéressant
de vériﬁer la validité du modèle pour la vitesse absolue turbulente présenté au
chapitre 5 dans ce cas d’allumage circulaire.

Annexe A
2ème simulation numérique aux
grandes échelles de l’allumage
circulaire de la chambre MICCA
Cette partie annexe présente l’ensemble des données disponibles sur la 2ème
simulation numérique de l’allumage circulaire de la chambre de combustion
MICCA. Les paramètres physiques utilisés sont concaténées dans la Table 1.1
du chapitre 1 et correspondent au point #3. Il est à noter que le même maillage
que celui pour le calcul présenté dans le chapitre 3 a été utilisé, ainsi que les
mêmes paramètres numériques. La seule diﬀérence réside donc dans le débit
d’injection entre les deux simulations.
(a)
(b)
(c)
Figure A.1 – Trois instants successifs d’une séquence d’allumage, correspondant
respectivement à t =10 (a), 20 (b) et 30 ms (c) pour le point de fonctionnement #3.
Gauche : données expérimentales sous la forme d’intensité lumineuse émise par la
flamme durant le processus d’allumage circulaire (représentée en fausses couleurs, le
jaune et le noir correspondant respectivement à la plus haute et la plus basse valeur
d’intensité lumineuse). Droite : résultats de simulation numérique au même instant.
Le front de flamme est mise en exergue par une isosurface de la variable de progrès
c˜ = 0.9, et colorée par la vitesse axiale (jaune : -30 m.s−1 ; noir : +15 m.s−1). Les
isosurfaces bleues correspondent au champ de vitesse de l’écoulement U =25 m.s−1.
(a)
(b)
(c)
Figure A.2 – Trois instants successifs d’une séquence d’allumage, correspondant
respectivement à t =35 (a), 40 (b) et 50 ms (c). Même légende que pour la Fig. A.1.
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Figure A.3 – Time evolution of the numerical integrated heat release (solid line).
The phases of the light-round process are delineated by the vertical dashed lines.
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Figure A.4 – (a) Surfaces de flamme résolue (traits discontinus), de sous-maille
(pointillés) et totale (trait continu) en fonction du temps ; (b) Evolution du facteur
de plissement de sous-maille Ξ∆ en fonction du temps (voir section 3.5.1 pour la
définition de ce paramètre).
0 10 20 30 40 50
Time [ms]
0
2
4
6
8
10
12
R
e
s
o
lv
e
d
 w
ri
n
k
lin
g
 [
-]
Figure A.5 – Evolution du facteur de plissement résolu Ξres en fonction du temps.
La partie grisée correspond aux phases de propagation en sphère puis en arche où la
flamme ne peut pas être assimilée à deux plans.
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Figure A.6 – (a) Schéma de la chambre en vue de dessus (même orientation et
schématisation que pour la figure 1.4). Les grands cercles délimitent les parois latérales
en quartz ; les petits cercles marquent l’emplacement des injecteurs swirlés. Les lignes
bleues correspondent au trajets respectifs des pointes avant des fronts gauche et droite ;
les lignes rouges symbolisent le parcours des bords arrière pour ces deux mêmes fronts ;
(b) Position projetée sur l’axe d’injection x des pointes avant des fronts de la demi-
chambre H- (cercles vides joints par une droite) et de la demi-chambre H+ (carrés
pleins également joints par une droite) en fonction de l’angle d’azimut (de 0 deg.
(secteur S0) à 180 deg. (secteur S8)).
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Figure A.7 – Différence d’angle azimutal entre la pointe avant et le bord arrière du
front de flamme pour respectivement les demi-chambres H- (∆θ−, trait continu bleu)
et H+ (∆θ+, trait continu rouge). Les traits discontinus noirs verticaux délimitent 3
sous-phases à la phase (III), notées respectivement (III)a, (III)b et (III)c.
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Figure A.8 – Vitesse azimutale de la pointe avant (vlpθ , en rouge) et de l’écoulement
au même point (vflowθ , en noir) : (a) pour la demi-chambre H- ; (b) pour la demi-
chambre H+.
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Figure A.9 – A gauche : vitesse azimutale de déplacement Sd au leading point (Eq.
4.7) (a) pour la demi-chambre H- et (c) pour la demi-chambre H+ ; à droite : densité
de probabilité de la vitesse de déplacement au leading point (b) pour la demi-chambre
H- et (d) pour la demi-chambre H+.
(a) t = 0 ms
(b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms
(d) t = 30 ms
(e) t = 40 ms
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Figure A.10 – Coupe cylindrique (voir Fig. 4.17) de la chambre MICCA colorée par
la vitesse axiale ux (bleu : -30 m.s
−1 ; blanc : nulle ; rouge : +30 m.s−1). L’isoligne
noire représente la variable de progrès c˜ = 0.9.
(a) t = 0 ms
(b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms
(d) t = 30 ms
(e) t = 40 ms
(f) t = 50 ms
Figure A.11 – Coupe cylindrique (voir Fig. 4.17) de la chambre MICCA colorée
par la vitesse azimutale vθ (bleu : -20 m.s
−1 ; blanc : nulle ; rouge : +20 m.s−1).
L’isocontour noir représente la position de la flamme correspondant à une variable de
progrès c˜ = 0.9.
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Figure A.12 – Evolution de la surface couverte par respectivement les gaz frais
(bleu) et les gaz brûlés en sortie de chambre annulaire (plan à x = 0.18 m). Les traits
discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases distinctes (voir chapitre
3 et la section 4.2.2 du chapitre 4).
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Figure A.13 – Evolution du débit en sortie de chambre annulaire (plan à x = 0.18
m) pour respectivement les gaz frais (bleu), les gaz brûlés (rouge), et le débit total
(vert). Les traits discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases dis-
tinctes (voir chapitre 3 et la section 4.2.2 du chapitre 4).
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Figure A.14 – Evolution de la vitesse axiale moyenne en sortie de chambre an-
nulaire (plan à x = 0.18 m) pour respectivement les gaz frais (bleu) et les gaz brû-
lés (rouge). La courbe noire représentées en traits discontinus symbolisent la vitesse
moyenne u. Les traits discontinus verticaux séparent l’allumage circulaire en phases
distinctes (voir chapitre 3 et la section 4.2.2 du chapitre 4).
(a) t = 0 ms (b) t = 5 ms
(c) t = 15 ms (d) t = 30 ms
(e) t = 40 ms (f) t = 50 ms
Figure A.15 – Evolution en fonction de l’angle d’azimut de la vitesse axiale (traits
continus) et de la densité (traits discontinus) au plan x = 0.18 m. L’orientation est
la même que celle définie dans la Fig. 4.17.
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Figure A.16 – Evolution du débit de gaz brûlés à travers respectivement le plan
de sortie (trait continu) et le fond de chambre (traits discontinus) durant l’allumage
circulaire. Les échelles des deux figures sont différentes.
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Figure A.17 – Evolution de la vitesse absolue moyennée sur la surface de flamme
résolue {Sa}res lors de l’allumage circulaire.
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Figure A.18 – Evolution de la vitesse absolue turbulente sur la surface de flamme
résolue STa lors de l’allumage circulaire. La partie grisée correspond aux phases (I)
et (II) de l’allumage circulaire (voir section 3.4.1 du chapitre 3) où la flamme ne
peut pas être assimilée à deux plans se propageant dans l’espace annulaire. Les traits
discontinus horizontaux symbolisent la vitesse absolue turbulente moyenne sur la phase
(III) de l’allumage (soit STa ≃ 12 m.s
−1). Les traits discontinus verticaux marquent
les différentes phases de l’allumage circulaire (voir la conclusion du chapitre 4).
Annexe B
Validations de la théorie sur les
vitesses caractéristiques de
flamme
Cette annexe comporte les validations de la théorie développée au chapitre 5
sur les vitesses caractéristiques de ﬂamme prémélangée.
B.0.1 Flamme laminaire non-étirée
Dans un premier temps, le cas de la ﬂamme laminaire non-étirée est traité
(voir Fig. B.1). La ﬂamme se déplace par rapport aux gaz frais à une vitesse
de déplacement (déﬁnie du côté des gaz frais) Sd, consomme les réactifs à une
vitesse de consommation Sc sur une épaisseur thermique δ0l .
Figure B.1 – Schéma d’une flamme laminaire non-étirée.
Ce cas particulier de combustion prémélangée est largement documenté dans
la littérature. Par exemple, Poinsot and Veynante (2011) proposent des expres-
sions exactes pour les quantités mentionnées ci-avant, qui sont rassemblées dans
la Table B.1.
Dans cette table, le paramètre α s’écrit tel que :
α = (Tb − Tu)/Tb
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Vit. absolue Sa(c˜) Vit. de déplacement Sd(c˜) Vit. de consommation Sc
S0l − vu S
0
l (1 + αc˜/(1− α)) S
0
l
Table B.1 – Expressions des vitesses de flamme pour une flamme plane laminaire.
La vitesse de consommation de la ﬂamme laminaire non-étirée peut être déduite
de l’équation 5.4 :
ρuASc =
∫
δ0l
ω˙cdxA (B.1)
ρuSc =
∫
δ0l
ω˙cdx (B.2)
En intégrant l’équation 5.29 sur l’épaisseur de ﬂamme laminaire (soit entre
c˜ = 0 dans les gaz frais et c˜ = 1 dans les gaz brûlés), il vient :
ρuSd =
∫
δ0l
ω˙cdx (B.3)
Ainsi, dans le cas de la ﬂamme laminaire non-étirée, la vitesse de consomma-
tion est égale à la vitesse de ﬂamme laminaire S0l et également à la vitesse de
déplacement Sd. Cela est vériﬁé par les équations B.2 and B.3.
En déﬁnissant vu la vitesse des gaz frais et vb = vu+Sl(α/(1−α)) la vitesse des
gaz brûlés, et en insérant ces deux expressions dans l’équation 5.28, on obtient :
[
ρu{S
∗
d}res − ρb
(
S0l − vu
)]
Ares = ρb
(
vu + S
0
l
α
1− α
)
Ares−m˙
in
b +Vb
dρb
dt
(B.4)
Dans le cas particulier de la ﬂamme laminaire non-étirée, le débit de gaz brûlés
à travers la surface d’entrée est nul m˙inb = 0. En considérant la variation de
masse volumique dans les gaz brûlés négligeable Vb
dρb
dt = 0, il vient :
{S∗d}res =
ρb
ρu
(
vu + S
0
l
α
1− α
)
+
ρb
ρu
(
S0l − vu
)
(B.5)
En considérant que la combustion s’eﬀectue à pression constante : ρurTu =
ρbrTb, et sachant que : α = (Tb − Tu)/Tb, on a : ρb/ρu = Tu/Tb = 1 − α.
Finalement :
{S∗d}res = (1− α)
(
vu + S
0
l
α
1− α
+ S0l − vu
)
= αS0l + S
0
l − αS
0
l
= S0l = Sc (B.6)
Ainsi, l’équation 5.33 est vériﬁée et il est trouvé que la vitesse de déplacement
pondérée par la masse volumique des gaz frais {S∗d}res est égale à la vitesse de
ﬂamme laminaire S0l .
Annexe B - Validations de la théorie sur les vitesses caractéristiques
de flamme
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Vit. absolue Sa(c˜) Vit. de déplacement Sd(c˜) Vit. de consommation Sc
d
dtr(t) ≃
ρb
ρu
d
dtr(t)
ρb
ρu
d
dtr(t)
Table B.2 – Expressions des vitesses de flamme pour une flamme sphérique.
B.0.2 Flamme sphérique
La ﬂamme sphérique est un cas élémentaire particulièrement intéressant dans
le cas de l’allumage circulaire de la chambre MICCA car celui-ci est eﬀectué par
dépose d’une sphère de gaz chauds (voir chapitre 3 pour davantage de détails sur
la procédure d’initiation de l’allumage). Un schéma de principe est disponible
en Fig. B.2.
Figure B.2 – Schéma d’une flamme sphérique.
Pour ce cas particulier de ﬂamme sphérique, des expressions pour les diﬀé-
rentes vitesses de ﬂamme examinées dans cette analyse peuvent être trouvées
(voir Poinsot and Veynante (2011), dont les valeurs sont concaténées dans la
Table B.2.
L’équation 5.28 peut être réécrite en notant que Sa = dr(t)/dt :
{S∗d}res =
m˙outb − m˙
in
b
ρuAres
+
ρb
ρu
d
dt
r(t) (B.7)
En considérant que la vitesse des gaz brûlés vb = 0, le terme de diﬀérence de
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débit entre la sortie et l’entrée du domaine est nul m˙outb − m˙
in
b = 0, quel que
soit le volume de contrôle considéré (i.e. qu’il soit plus petit ou plus grand que
le rayon de la ﬂamme sphérique). Cela mène à :
{S∗d}res =
ρb
ρu
d
dt
r(t) = Sc (B.8)
ce qui satisfait l’équation 5.33.
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Titre : Dynamique de l’allumage circulaire dans les foyers annulaires multi-injecteurs
Mots-clés : Combustion, allumage circulaire, chambre de combustion, simulation aux
grandes échelles
Résumé : L’allumage constitue une
phase critique dans de nombreuses appli-
cations de combustion et plus particuliè-
rement dans celles qui sont liées à la pro-
pulsion aéronautique et spatiale. Un des
défis actuels a été de développer des simu-
lations aux grandes échelles de ce phéno-
mène transitoire dans des configurations
réalistes comme celles trouvées dans les
moteurs aéronautiques. A cet égard, le
travail pionnier de Boileau et al. (2008)
a indiqué que des calculs complets de ce
processus pouvaient être réalisés dans des
géométries complètes de chambre de com-
bustion annulaire et que ces calculs pou-
vaient fournir des informations de pre-
mière main sur le processus d’allumage
circulaire. Il était toutefois important de
voir si la simulation pouvait reproduire
des données expérimentales bien contrô-
lées. Ceci est accompli dans le présent tra-
vail qui utilise un dispositif expérimental
nouveau désigné sous le nom de MICCA.
La thèse décrit l’ensemble des données re-
cueillies au cours d’essais systématiques
sur MICCA, la méthode de calcul aux
grandes échelles et sa validation dans une
configuration de brûleur simplifiée, les ré-
sultats de simulations aux grandes échelles
du processus d’allumage circulaire, une
analyse détaillée des résultats numériques
et enfin une modélisation simplifiée du
processus d’allumage fondée sur des équa-
tions de bilan macroscopiques.
Title : Dynamics of light-round in multi-injector annular combustors
Keywords : Combustion, light-round, combustion chamber, large-eddy simulation
Abstract : Ignition constitutes a critical
phase in many combustion applications
and specifically those related to aerospace
propulsion. One of the current challenges
has been to develop large eddy simulations
of this transient phenomenon in realistic
configurations like those found in aero-
engines. In this respect, the pioneering
work of Boileau et a. (2008) indicated that
complete calculations of this process in a
full annular combustor geometry could be
carried out and that they provided first
hand information on the light-round pro-
cess. It was however important to see if the
simulation can match well controlled ex-
perimental data. This is accomplished in
the present work which uses a novel expe-
rimental device named MICCA. The the-
sis describes the experimental set of data,
the calculation methodology and its va-
lidation in a single burner configuration,
results of large eddy simulation of the full
light round process, a detailed analysis of
the numerical results and an attempt to
build a simplified model of the process ba-
sed on macroscopic balance equations.
